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Ergiinzung der Zusitzlichen Vertragshedingungen
Ergiinzungen filr den StraBen- und Briickenbau (April 2016)

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfilhrung von Bauleistungen (VOB/B), die
Nummem auf die Regelungen der Zusétzlichen Vertragsbedingungen - 215.
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Ankiindigung von Mehrkosten (§ 2 Abs. 3)

Ist fiir den Auftragnehmer erkennbar, dass durch eine iiber 10 v.H. hinausgehende Uberschreitung
des Mengenansatzes Mehrkosten entstehen, die ausnahmsweise zu einem hoheren Einheitspreis
fuhren kénnen, hat er dies dem Auftraggeber unverziglich in Textform mitzuteilen. Unterlasst er
schuldhaft diese Mitteilung, hat er den dem Auftraggeber daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

Veréffentlichungen (§ 3)

Der Auftragnehmer darf Veroffentlichungen Gber die Leistung nur mit vorheriger Zustimmung des Auf-
traggebers vornehmen.

Baustelle, Baubereich (§ 4)
Die Bezeichnungen ,Baustelle* und ,Baubereich* werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle; Fliachen, die der Aufiraggeber zur Ausfiihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung
und zur vorilbergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfligung stellt, zuziglich der Fi&-
chen, die der Auftragnehmer dariiber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfilhrung der Bauarbeiten beeintr&chtigt
werden kann.

Bautagesberichte (§ 4)

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fuhren und dem Auftraggeber téglich zu iibergeben. Sie
miissen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfihrung und Abrechnung des Auftrages von Bedeu-
tung sein kénnen.

Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

- Witterung {Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit)

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschéftigten Arbeitskrafte,
- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,

- Anzahl und Art der eingesetzten Grofigerite sowie deren Zu- und Abgang,
- Aniieferung von Haupthaustoffen,

- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
iiber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréeren Umfanges, Betonierungszei-
ten und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfihrung,
- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,
- Unfélle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

Baustellenrdumung (§ 4)

Vom Auftraggeber zur Verfigung gestellte Lagerplitze, Arbeitspldtze und Zufahriswege sind dem
friheren Zustand entsprechend wiederherzustellen, soweit die Zustandsverdnderung vom Auftrag-
nehmer zu vertreten ist.

Ausfithrungsfristen (§ 5)

Bei Ausfithrungsfristen nach Werktagen bzw. Kalendertagen, werden Werktage bzw. Kalendertage, an
denen aus zwingenden witterungsbedingten Griinden Bauleistungen nicht erbracht oder bei denen die
Ausfiihrung der Bauleistungen spatestens 3 Stunden nach Beginn des Arbeitstages abgebrochen und
an diesem Tag nicht wieder aufgenommen wurden, nicht auf die Ausfihrungsfrist angerechnet. Diese
Unterbrechung muss dem Aufiraggeber am selben Tag angezeigt werden, bei einer zu erwartenden
mehrtigigen Unterbrechung auch deren voraussichtliche Dauer.
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Fir Ausfiuhrungsfristen, die in den Besonderen Vertragsbedingungen nach Datum festgelegt sind, gilt
Nr. 105.1 nicht.

Verteilung der Gefahr (§ 7)

Zu der teilweise ausgefihrten Leistung nach § 7 Abs. 2 gehdren auch solche Teile von Kunstbauten,
die wegen der Besonderheiten des Bauverfahrens (insbesondere Takischiebe-, Durchpress-, Ver-
schub-, Absenkverfahren) nicht in endgiltiger Lage hergestellt worden sind, aber sich in unmittelbarer
Einbauposition, z.B. Verschub- oder Absenklage, befunden haben.

Abrechnung (§ 14)

In den fiir die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmafiblattern missen mindestens
folgende Angaben gemacht werden:

- Awftragnehmer,

- Auftraggeber,

- Nummer des Aufmafblattes,
- Bezeichnung der Bauleistung,
- Ordnungszahl (OZ).

Unmittelbar tber den Unterschriften und dem Datum muss das AufmaRblatt den Text enthalten: Auf-
gestelit”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrunde
liegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frilhere Be-
rechnungen ist nicht zuldssig

Abrechnungszeichnungen missen eindeutige Positionsbeziige (OZ) haben.

Mengenberechnungen mit den zugehdrigen Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen sind
ebenso wie die Rechnungen (siehe Nr. 13.2) in der Reihenfolge der Ordnungszahlen (Position) zu
gliedern.

Nachweise der Massen (§ 14 sowie Nr. 11)

Wenn fur die Abrechnung von Stoffen nach Masse im Vertrag keine andere Regelung getroffen ist, so
ist der Verbrauch durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage mit Druckwerk (in der Re-
gel Fahrzeugwaage) laufend nachzuweisen.

Die Wiegescheine missen die folgenden Angaben aufgedruckt enthalten:
- Lieferwerk,

- Name der Baustelle,

-~ Bezeichnung des Wagegutes,

- Nummer des Wiegescheins,

- Datum und Uhrzeit der Wagung,

- Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),

- Bruttogmasse (B),

- Nettomasse (N),

- Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung / amtliches Kennzeichen},
- Name des Wagers '

Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragnehmer abzuzeich-
nen und unverziiglich in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu iibergeben.

Die Originale der Wiegescheine erhalt der Auftraggeber, die bestétigten Durchschriften erhélt der Auf-
tragnehmer.

Bei schittfahigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z.B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recyc-
ling-) Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader-, bzw.
Forderband-Waagen erfolgen.

Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen gelten zusatzlich folgende Bedingungen:
- Der Wiegeschein muss eine Erklirung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage handelt
Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des Ladegutes
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sowie zusitzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgénge).

- Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufeliader- bzw. Férderband-Waagen zu
unterschreiben.

Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des be-
ladenen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwagung).

Wird die Masse des Ladegutes durch Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen ermittelt, ist der Auf-
traggeber berechtigt, kontinuierlich iber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10% der Lieferungen Kon-
trollwagungen durchfiihren zu lassen.

Wird bei einer Kontrollwédgung eine Unterschreitung von mehr als 1% festgestellt, erfoigt ein entspre-
chender Abzug bei den letzten 10 Wiegescheinen, soweit nicht insgesamt eine geringere Abweichung
nachgewiesen wird. Diese Kontrollwagungen werden dem Auftragnehmer nicht vergiitet. Andere Kon-
trollwégungen werden vom Auftraggeber vergitet.

Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen altle unmittelbar {Transportkosten, Wiegegebiihren usw.)
und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustelienbetrieb usw.) durch die Kon-
trollwégung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der Kontrollwagung
durch den Beauftragten des Aufiraggebers. Sofern die Kosten nach Absatz 1 besonders zu vergilten
sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen.

Beim Einsatz von Schaufeliader- bzw. Firderband-Waagen erfolgt bei einer Unterschreitung von mehr
als 1% ein entsprechender Abzug bei allen Lieferungen seit der letzten Kontrollwagung, soweit nicht
insgesamt eine geringere Abweichung nachgewiesen wird. Die Kosten fir diese Kontrollwagung tréagt
der Auftragnehmer. Kosten fir Kontroliwégungen ohne Beanstandungen tragen der Auftragnehmer
und Auftraggeber je zur Hélfte.

Bauabrechnung mit IT-Anlagen (§ 14)

Fiahrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus {Leistungsberech-
nung), so gelten zusétzlich folgende Bedingungen:

Rechenverfahren/IT-Programme:

Die verwendeten IT-Programme miissen den in der ,Sammilung der Regelungen fiir die elektronische
Bauabrechnung (Sammilung REB)* enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfah-
rensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfilhrung (Vertragsfristen gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen - 214.5tB)
ist, gegebenenfalls getrennt fiir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauab-
rechnung - 4510.5tB schyriftlich abzuschliefen.

Daten(bergabe;

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung - 4510.SiB, spatestens vor Beginn der Bauab-
rechnung sind vom Auftragnehmer fir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu
ibergeben.

Eingabedaten sind auf Datentragern zu liefern. Diese sind erst nach Durchfithrung der Leistungsbe-
rechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragneh-
mers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausfilhrungs- bzw, Abrechnungsunterlagen herzustellen.

Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Prifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergeb-
nisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu
wiederholen.

Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestelite Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen gepriift
und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei

Abweichungen vom Ergebnis der Priifberechnung bis zu 0,2 vom Tausend bei jeder Ordnungszahl
{Position) eines Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen aulRerhalb der Toleranz von 0,2 vom Tausend, teilt der Auftraggeber zunachst
dem Aufiragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit
zur Einsichtnahme: in die Prifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls
nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufkldrung der Abweichungen, Fehler in der Leis-
tungs- bzw. Priifberechnung festgestellt und berichtigt werden.
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Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestelite Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberech-
nung gepriift, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu verein-
baren.

Liegen Abweichungen auRerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zundchst
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm die
Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils klei-
nere Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen
Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

Sicherheitsleistung (§ 17)

Sicherheit fiir Vertragserfillung ist bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer Offentlichen
Ausschreibung von mehr als 250.000 Euro (ohne Umsatzsteuer} in Héhe von & v.H. der Aufirags-
summe {chne Nachtrage) zu leisten. Diese wird nach Abnahme auf Verlangen des Auftragnehmers
gegen eine Sicherheit fir Mingelanspriche ausgetauscht.

Die Sicherheit fiir Méngelanspriiche betragt 3 % der Brutto-Abrechnungssumme. Sind bei der Abnah-
me festgestelite Mangel noch zu beseitigen, ist hierfiir als Sicherheit ein Druckzuschlag (brutto) gem.
§ 641 (3) BGB als Einbehalt in Hhe des zweifachen Betrags der voraussichtlichen Aufwendungen fir
die Mingelbeseitigung zu leisten. Die Sicherheit wird nach Abnahme der M&ngelbeseitigung, auf die
sich der Druckzuschiag bezieht, zurickgezahit.

Wenn ein Einbehalt nicht méglich ist, kann zur Absicherung des Druckzuschlags separat eine geson-
derte Méngelansprichebiirgschaft gestellt werden.

Fine nicht verwendete Sicherheit wird zuriickgegeben, wenn die Verjahrungsfristen fir Mangelansprii-
che abgelaufen sind.

Biirgschaften {§§ 16 und 17)

Wird Sicherheit durch Biirgschaft geleistet, sollen die fir den jeweiligen Sicherungszweck einschlagi-
gen Formblatter des Auftraggebers verwendet werden. Werden andere Formblatter verwendet, mis-
sen diese inhaltlich vollstandig den betreffenden Formblattern des Auftraggebers entsprechen und
zwar fir:

die Vertragserfullung das Formblatt (kombinierte) Vertragserfillungs- und Mangelanspricheblrg-
schaft’ — 421

- die Mangelanspriche das Formblatt ,Mangelansprichebirgschaft® — 422

- vereinbarte Vorauszahtungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 (1) Nr. 1 Satz 3 VOB/B das Form-
blatt ,Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbirgschaft’ — 423

Die Blrgschaft ist von einem

- in den Eurppdischen Gemeinschaften oder

- in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens Gber den Europaischen Wirtschaftsraum oder

- in einem Staat der Veriragsparteien des WTO-Abkommens iiber das éffentliche Beschaffungswe-
sen

zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stelien.

Die Burgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Blrgen:

- Der Biirge iibernimmt firr den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Blrgschaft nach deutschem
Recht.

- Auf Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemafl §§ 770,
771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht fir unbestritte-
ne oder rechtskréiftig festgestelite Gegenforderungen des Hauptschuldners.

- Die Birgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Burgschaftsurkunde.

- Die Burgschaftsforderung verjéhrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Burgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen iiber die Verjdhrung der Hauptforderung zwischen
dem Auftraggeber und dem Aufiragnehmer sind fiir den Bilrgen nur im Falle seiner schriftlichen Zu-
stimmung bindend.

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Aufiraggebers zustiandigen Stelle.”

Die Birgschaft ist, mit Ausnahme einer gesonderten Biirgschaft zur Absicherung des Druckzuschlags,
{iber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur e i n e r Urkunde zu stelien.

Die Urkunde Ober die (kombinierte) Vertragserfiillungs- und Mangelansprichebirgschaft ist unter Be-
achtung der Regelungen in Ziffer 110.2 nach Abnahme gegen eine Mangelanspriichebiirgschaft aus-
zutauschen.

Die Urkunde iber die Mingelanspriichebiirgschaft wird entsprechend der Regelungen in Nr. 110.3
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zuriickgegeben.
111.7  Die Urkunde Uber die Abschlagszahlungsbiirgschaft wird zuriickgegeben, wenn die Stoffe und Bautei-
le, far die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.
111.8

Die Urkunde iiber die Vorauszahlungshiirgschaft wird zuriickgegeben, wenn die Vorauszahlung auf
fallige Zahlungen angerechnet worden ist.
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