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Technische Mitteilung (01-09) zum Regelwerk Bahn-Geodaten Ril 885

Technische Mitteilung zur Bestandsdokumentation (Bahn-Geodaten und Bestands-
pléne) vor Planungsbeginn und zum Abschluss von bestandsverandernden Bau-
maRnahmen (Infrastruktur, Instandhaltung und Instandsetzung)

1. Anlass /Antragstellung

Mit Datum 01.07.2009 wird mit der ,TM 01-09 Technische Mitteilung zur Bestandsdo-
kumentation (Bahn-Geodaten und Bestandsplane) vor Planungsbeginn und zum Ab-
schluss von bestandsverandernden BaumaRnahmen (Infrastruktur, Instandhaltung
und Instandsetzung)" die bereits vorhandene TM 01-07 zu selbigem Thema fortge-
schrieben.

Es wird der Zusammenhang zwischen dem Geo-Informationssystem DB-GIS, Be-
standsplédnen im DVS - 1Z-Plan, TK-Bestandsplédnen im Planverwaltungssystem der
DB Telematik und der bei der DB Netz AG verwendeten Software, sowie den damit
verbundenen Datenformaten dargestellt. Ein weiterer Anlass war die Systemumstel-
lung nach SAP R/3 im Bereich des DVS - |1Z-Plan.
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2. Ausgangssituation

Aufgrund des permanent erforderlichen Umfangs der Planungs- und Baumafnahmen
in Instandhaltung und Erstellung sind Bestandsdaten ebenfalls permanenten Ande-
rungen und Aktualisierungen unterworfen, Wird dieser Kreislauf durch fehlende oder
mangelhafte Bestandsdokumentation unterbrochen, sind gravierenden Planungsfeh-
ter, Gefahrdungen der Betriebssicherheit durch Instandhaltung auf faischer Grundlage,
sowie falsche Kostenschatzungen/Kalkulationen bei nachfolgenden Malknahmen nicht
auszuschliefien

3. Beteiligung des EBA
Eine Zustimmung durch das EBA ist nicht erforderlich.

4. Fachtechnische Entscheidung

Die beigefugte TM 01-08 zum Regelwerk Bahn-Geodaten Ril 885 wird zum

01.07.2007 in Kraft gesetzt.
Gleichzeitig verliert die TM 01-07 zum gleichen Thema ihre Glltigkeit.

5. Auflagen/ Hinweise

Die NL werden gebeten, in ihrem Bereich die Verantwortlichen im Anlagenmanage-
ment, in der Instandsetzung und in der Instandhaltung sowie die in diesem Gebiet tati-
gen Auftragnehmer (insbesondere die DB ProjekiBau GmbH) auf die aus dieser Rege-
tung resultierenden Verpflichtungen hinzuweisen.

gez. L LNVT 5, Glowinski

6. Anlagen

TM 01-09 Technische Mitteilung zur Bestandsdokumentation {(Bahn-Geodaten und
Bestandsplane) vor Planungsbeginn und zum Abschiuss von bestandsveréndemden
Baumaflnahmen (Infrastruktur, Instandhaltung und Instandsetzung)

Anlage 1. Besondere Anforderungen Datenaustausch
Aniage 2. Export / Importdatei (einschl. Bestell- und Rickfithrungsformular)
Anlage 3. Prozess Planabgabe
Anlage 4. Prozess Planriickflihrung
Anlage 5. Ansprechpariner
Anlage 6. Formblatt FO-0734 ,Bestellformular fiir Planwerke Tk"
7. Verteiler:

¢ DB Netz AG, LNPB, |LNPE, LNPG, {,NPP, LNPT, INVR, [[NVT, L.NMN
in 60486 Frankfurt(Main)

DB Netz AG — Regionalbereiche

DB Regio Netz Infrastruktur GmbH (RNI) in 60326 Frankfurt(Main)

DB Bahnbau GmbH in 12487 Berlin

DB Projektbau GmbH, Technik in 10863 Berlin

+ [IB Services, Logistikcenter m. d. B. um entsprechende Einsteliung in die Daten-
bank ,Technische Mitteilungen Fahrweg" unter www.dbportal.db.de
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Technische Mitteilung zur Bestandsdokumentation(Bahn-Geodaten und Bestandspléne) vor
Pianungsbeginn und zum Abschluss von bestandsverandernden Baumafinahmen (Infrastruk-
tur, instandhaltung und Instandsetzung)

1. Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Erlauterungen sind als ergdnzende Verfahrensschritte zu den Ril 809, 819, 883
und 885 anzusehen. Damit wird eine komprimierte Arbeitsgrundlage zu den wesentlichen Aspekten
fachficher und fachiibergreifender Anforderungen beziiglich der vor und nach einer Baumafinahme
zu Ubergebenden bzw. zu aktualisierenden Dater und Unterlagen geschaffen. Der Zusammenhang
zwischen dem Geo-Informationssystem DB-GIS, Bestandsplanen im DVS {Z-Plan, einschlieflich
der Bestandspldne Tk, sowie den damit verbundenen Datenformaten wird dargestellt.

Die Technische Mitteilung wird hei Bedarf abhangig von den Erfahrungen des jeweifigen Ge-
schiftsjiahres angepasst. Sie wird gleichlautende Beaufiragungsgrundlage der DB Netz AG.

Die in dieser Technischen Mitteilung getroffenen Regelungen gelten ausnahmsios fir alle be-
standsverdandernden Planungs- und BaumaRnahmen der Geschéaftseinheiten und Eisenbahninfra-
strukturanternehmen an Anlagen oder im Bereich der DB Netz AG,

Die Technische Mitteilung gilt uneingeschrankt fiir Neubau, Erstelfung, Instandhaltung und In-
standsetzung. Der nachfolgend bezeichnete Leistungsumfang ist in vollem Umfang in die Kalkula-
tionen der AN (Auftragnehmer} der DB Netz AG (EVP [ EVD | Zielkostenvereinbarung) einzube-
ziehen, wobei folgende Zuordnung giit:

¥ Planbestandsaktualisierung vor Planungsbeginn investiver Projekte und Planaktualisie-
rung aus Inspektion + Wartung; Instandsetzung; Sonstiges: Aufwand, nicht projektkontiert
(BE 1l - wirksam fiir alle Gewerke; incl. Telekommunikation}

Planbestandsaktualisierung wahrend Planung, Realisierung, vor/nach Inbetriebnabme in-
vestiver Projekte: Erstellung (E), projekikontiert ({Baukosten-PSP-Element (E) | Pla-
nungskosten-PSP-Element (E)).

%

2. Allgemeiner Teil

Bestandspline sind spitestens 3 Monate nach der Aktivierung bzw. Inbetriehnahme der An-
lage an die planverwaltenden Stelien zu (bergeben {bei LST- Bestandsplinen verlingert sich
die Frist auf 6 Monate). Die dieshezliglichen Prozesse und die darin definierten Verantwortlichkei-
ten sind in den Anlagen 4 und 5 dargestellt,

Bei fangfristigen Projekten stimmt der Bauherrenvertreter (BHV} mit dem Anlageverantwaortlichen
(ALV} und dem Projekileiter (PL) die Verfahrensweisen zur Ubergabe von Planen aus Zwischenzu-
standen unter Mitwirkung der Plan- und Datenverwallungen ab.

Eine Bestandsplanabgabe kann nur mit den giiltigen Bestellformularen (Anlage 2; Export [ Import-
datei}, einschliefllich Verpflichtungserklarung, bei den regionalen Planverwaltungen erfoigen.

Bei Anderungen der Struktur der Technischen Platze und Inbetriebnahme von Neuanlagen sind 4
Wochen nach der inbetriebnahme die Struktur der Technischen Pidtze vom Projektieiter direkt in
die Anlagenverantwortung der Instandhaltung (Kopie an BHV) zur Ubernahme ins SAP zu (iberge-
ben {(siehe konkrete Regelung TM 2008-282 LNVT 4 (K)). Der BHV und LNVT 5 (D-x} sind per Ko~
pie darGher zu informieren.

Die verschiedenen Bestandspline der DB Netz AG werden in digitaler Form in den Systemen DB-
GIS (ortsfeste Anlagen, z.B. Ivi-Plan 1:1000) und DVS 1Z-Plan (Bestandsplane der Fachlinien) ak-
tualisiert. Weitere EDV-Systeme zur Verwaltung und Bearbeitung der Originaldateien sind in ,,An-
lage 1; Besondere Anforderungen Datenaustausch® und der Ril 885 aufgefihrt.

Eine TIFF- bzw. PDF-Datei aus DB-GIS und denin Anlage 1 genannten Systemen wird zusatzlich
im DVS 1Z-Plan zur aligemeinen Information abgelegt. Sie werden durch Ableitung aus dem origi-
niaren CAD-System akiualisiert,
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Technische Mitteilung zur Bestandsdokumentation(Bahn-Geodaten und Bestandspline) vor
Planungsbeginn und zum Abschluss von bestandsverdndernden BaumaBnahmen (Infrastruk-
tur, Instandhaltung und Instandsetzung)

3. DVS iZ-Plan

3.1 Planausgabe

Planverdndernde Mafnahmen an Anlagen der DB Netz AG:

Pidne werden nur nach schriftficher Aufforderung, in der Regel durch den Projektleiter, mittels giil-
tigem Bestellformular (Anlage 2; Export | Importdatei) von der planverwaltenden Stelle, ausgege-
ben. Die Auslieferung ist an die Unterzeichnung der Verpflichtungserklarung gebunden,

Werden Planunterfagen fiir eine Vorentwurfs-fEntwurfsplanung ausgegeben, erhaiten diese den
Vermerk ,,Nur zur Information® und werden im System nicht gesperrt.

Wird nach einer Entwurfsplanung eine Ausfithrungsplanung beauftragt, miissen die bendétigten
Plane erneut bestellt werden. Ein Anderungsstamm wird angelegt und die Pldne werden fir die-
sen Anderungsstamm im DVS 1Z-Plan gespetrt. Die Planabgahe erfolgt mit Metadatenliste {Anla-
ge 2; Export [ Importdatei) und unter Angabe des Anderungsstammes. Die Plane stehen his zur
Ubernahme der neuen Bestandsplane fir weitere Planungen nicht zur Verfiigung, Dem Folgebe-
steller wird der Erstbestelier mitgeteilt, bei dem sich die Mainahme in Bearbeitung befindet.

Sind fir die bestellten Bestandspldne Veklordateien {z.B. AutoCAD, ProSig) varhanden, werden
bei bestandsverandernden Ausfiihrungsplanungen ausschlieRlich die CAD-Container {siehe Anla-
ge 1) bereitgestellt. Ebenfalls im System hinterlegte Raster- oder PDF-Dateien (zum Betrachten)
werden weder fir Planung nach fir die spitere Revision herangezogen. Ausgegeben CAD-
Container (Vektordateien) diirfen nicht als Rasterdatei zurlickgesetzt werden.

Gegehenenfalls konnen Teil- bzw. Gesamtmengen der Dokumentation in Absprache zwischen PD,
BHV und PL auf eine andere MaRnahme iibertragen werden, iber den Inhalt der Absprache ist die
planverwaltende Stelle zu informieren.

Bei einer internen Bestandsplanaktualisierung werden die Pline (iber die Auftraggeber der Aktuali-
sierung angefordert. Die Pldne werden ebenfalls gesperrt, mit einem Anderungsstamm versehen
und mit Metadateniiste (Anlage 2; Export-/mportdatel) ausgegeben.

Sicherstelfen der Aktualitit der Pline vor Beginn der Planung von Bauvorhaben:

Soweit die Bauvorhaben {im Gegensatz zu ungeplanten bzw. kurzfristig erforderlichen Entstérun-
gen bzw. Instandsetzungen) im Rahmen von Bauprogrammen vorgesehen sind, milssen die Plane
vor Planungsbeginn auf Aktualitat (Vollstandigkeit und Ubereinstimmung mit der Ortlichkeit) (iber-
pritft und gef. durch Berichtigung auf das erforderliche Aktuafititsstand gebracht werden. Einzelhei-
ten s, Anlage 3, ProzeR Planaktualisierung vor Planungsheginn. Die Planaktualisierung ist mit hin-
reichendem zeitlichem Vorlauf einzuieiten, indem sie in die Aufgabenstellung der vorgesehenen
Baumalinahme aufgenommen wird.

Planausgahe an Dritte:

Bei Vorhaben Dritter (z. B. Vorhaben Offentlicher Trager, Verkehrs- und Energieunternehmen) wer-
den diesen Bestandsplane der DB Netz AG zur Information ausgegeben.

3.2 Planriickfiihrung

Die Ubergabe der Bestandsdaten und ~plane erfolgt mit dem Planriickfithrungsformular (Anlage
2; Export [ importdatei). Im Planriickfihrungsformular werden die fachiiche Richtigkeit und die voll-
standige, regel- und systemkonforme Dateniibergahe dokumentiert.

Die Technischen Parameter der Bestandsplanriickfiihrung sind in der ,Anlage 1; Besondere Anfor-
derungen Datenaustausch® beschrieben.
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Technische Mitteilung zur Bestandsdokumentation(Bahn-Geodaten und Bestandsplane) vor
Planungsbeginn und zum Abschluss von bestandsveridndernden BaumaBnahmen (Infrastruk-
tur, Instandhaltung und Instandsetzung)

3.3 Fachspezifische Festlegungen

e Leit- und Sicherungstechnik

PT 1 Bestandspldne

Fir die Signaltechnik ist ProSig das Standardpragramm zur digitalen Erstellung folgender Planar-
en:

Sicherungstechnischer Lageplan
Kabellageplan

Kabellhersichtsplan

Schematischer Ubersichtsplan
Gleisfreimeldeplan

Tabellen entsprechend Ril 819.0102 Al

ProSig ist Basis fiir die vorgesehene Ubernahme der Daten ins DB-GIS.

Der zu ibergebende CAD-Container muss atle zum Projekt gehdrenden Dateien enthalten (siehe
Anlage 1). Er wird nach dem Barcode des ersten Planes benannt. Alle hieraus abgeleiteten Plane
sind in der Metadatenliste {Expart- f Importdatei; Anlage 2) aufzuflihren.

+ Elektrotechnik (Oberleitungs- und Elektrische Energieanlagen)

Besonderheit Oberleitungspline

Ingenieurtechnische Planungen von Oberleitungsanlagen sind bei bestandsverandernden Mali-
nahmen auf der Grundiage aktuelier, geokodierter Lageplandatenmodeile durchzufiihren. Entspre-

chend Ril 885.0122.

Vektor-Pline mit geografischem Bezug (Lagepldne, Querschnittspldne, Leitungshéhenplane und
dergleichen) sind im MicroStation V8 2004 Format ,DGN" zu (ibergeben. (siehe TM 01/06- Techni-
sches Merkblatt Bahn-Geodaten; 885.5906)

Neuerstelite Tabellen und Listen (z.B. Masttafeln, Kettenbauwerke, Speiseleitungs- und Speiseka-
beltabellen) sind mindestens im Format ,Microsoft Excel 2003" zu {ibergeben,

¢ Telekommunikation

- Die planverwaltenden Stellen der DB Systel GmbH sind die regionalen Netzadministrationen.

- Die Bestandsplane Tk werden zu einem groffen Teil noch in alten Planverwaltungssystemen vor-
gehalten, Eine Massenmigration von Bestandsplanen Tk in das DVS 1Z-Plan erfolgt nicht.

- Alktualisierte Bestandsplane Tk, die wieder in die Planverwaltung (berfiihrt werden, werden nur

ins DVS [Z-Plan eingestellt.

Bis zur Einflihrung der neuen Zeichenstandards (85960) gelten die AT-TA 11 - 16.

Ausgabe des Bestandsplanes Tk

Fiir die Anforderung von Bestandsplanen Tk ist generell nur das Formblatt FO-0734
»Bestellformular fiir Planwerke Tk" (Aniage6) zu verwenden.

Da zum heutigen Zeitpunkt vergleichsweise wenige Bestandsplane Tk im DVS 1Z-Plan vorgehalten
werden, findet die Bestandsplan-Anforderung mit der Export- und Import-Datei der DB Netz AG
noch keine Anwendung. Das FO-0734 dient bis auf Widerruf als Interimsldsung.

Bei der Rlckfihrang der Bestandsplane Tk muss die Export- und importdatei verwendet werden.
(aus datenverarbeitungstechnischen Grinden jedoch die Microsoft Excel-Version 2000).
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Technische Mitteilung zur Bestandsdokumentation(Bahn-Geodaten und Bestandsplane) vor
Planungsbeginn und zum Abschluss von bestandsverindernden BaumaBnahmen (Infrastruk-
tur, Instandhaltung und Instandsetzung)

Rickgabe des Bestandsplanes Tk

Voraussetzung flr die Rickflihrung von Bestandsplinen Tk ist ein positives Priifungsergebnis be-
zlglich der Einhaltung der aktuellen Zeichenstandards fir alle verénderbaren Bestandsplane Tk
(Formblatt FO-0734 ,Besteliformular fiir Planwerke Tk*).

Die positive Priiffung istin der RfO-Erklarung (RfO: .ready for operation) von der planverwaltenden
Stelle in einem Protokol! zu hestitigen. (RI-223, der DB Systel GmbH)

Etwaige dabei festgestellte Mangel werden im Protokoll mit vermerkt und an den einreichenden PL
aktenkundig Ubergeben, der gleichzeitig im Auftrag der DB Netz AG zur Mingelbeseiligung ver-
pfiichtet wird, Die erneute Rilckfiihrung der bereinigten TK- Bestandspline erfoigt dabei ebenfalls
wieder mit Dokumentation.

Fiir die notwendigen Priifungen ist die planverwaltende Stelle rechtzeitig durch den Projektleiter zu
beauftragen. 3

Das Vorliegen dieser positiven (RfO) Erklérung ist Voraussetzung fiir die dokumentierte Ubergabe
der Anlagen an den Anlagenverantwortlichen der DB Netz AG nach Ril 809.0501 und ist im Uberga-
beprotokoll aktenkundig zu dokumentieren.

4. DB-GIS

Das DB-GIS ist das geographische Informationssystem der Deutschen Bahn AG, in dem die Basis-
daten;

Gleisnetz

Kilometrierung

Bauwerke und Gebaude

Bahnanlagen (z. B. Bahnlibergang, Bahnsteig)

Elektrotechnik (elektrotechnische Anlagen 16,7 Hz und 50 Hz wie z. B. Oberleitungsaniagen,
Kabel- und Leitungsaniagen, Beleuchtungsanlagen, Verteilernetze und Stromversorgungs-
anlagen)

maschinentechnische Anlagen

Leit- und Sicherungstechnische Anlagen

Telekommunikationsanlagen

bauliche Kabeltrassen

nichtelektrische Leitungen (0OI, Gas Wasser, Heizung)

Liegenschaften

topographische Objekte

gesammelt verwaltet werden. Diese Basisdaten werden {iber verschiedene ,,Fachschalen® im
BB-GIS erfasst. Die Aufmessung der Gleis- und Zwangspunkte ist die Grundlage fiir die gleisgea-
metrische Bearbeitung und das Erstellen eines Trassierungsentwurfes gemaR Ril 883.0030 und den

entsprechenden Arbeitsanweisungen,
Ein weiteres Produkt dieser Basisdaten ist der Lageplan Ivl 1:1000. Er wird nach erfolgten Aktuali-

sierungen des veranderten ader neu gebauten Anlagenbestandes im DB-GIS als Rasterpian er
zeugt. Aktualisierungen im Rasterdatenbestand selbst dilrfen nicht vorgenommen werden.

. ® & 2 " s »

Die geoddtische Aufmessung der veranderten grafischen Basisdaten erfolgt auf Grundlage der Ril
883 und ihre Darsteliung gema den Dokumentationsregelungen der Ril 885. Beide haben im geo-
graphischen Bezugssystem des DB-GIS (Festpunkifeld im jeweiliges Landeskoordinatensystem
oder DB-REF) zu erfolgen. Auskunft erteilt der regionaler Ansprechpartner LNVT 5 {Anlage 5). Die
wahrend der Baumalinahme verwendeten Festpunkte sind anhand der iibergebenen Punktbe-
schreibungen zu erkunden (vgl. Ril 883). Werden Festpunkte im Rahmen der BaumaRknahme zer-
stdrt, so sind diese durch neue Festpunkte (Qualitat PS 1 gem. Ril 883) zu ersetzen,

4,1 Ausgahe von DB-GIS Bestandsdaten

Zur Bearbeitung und Aktualisierung bestehender Daten sind bei LNVT 5 (D-x) ,,DB-GIS Arbeitsauf-
trdge” mit volistdndiger Auflistung betreffender Plane (Planverzeichnis) und Nennung der zu veriin-
dernden Themenbereiche abzuforderm.
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Technische Mitteilung zur Bestandsdokumentation{Bahn-Geodaten und Bestandsplane) vor
Planungsbeginn und zum Abschluss von bestandsverindernden BaumaBnahmen (Infrastruk-
tur, Instandhaltung und Instandsetzung)

LNVT 5 (D-x) stelit flir die abgeforderten Teilbereiche DB-GIS-Arbeitsauftrage zur Verfligung, die ei-
nem Auszug aus dem Hauptdatenbestand des DB-GIS entsarechen und themenhbezogene Verdnde-
rungsrechte enthalten. Dieser Bereich ist dann fir andere Bearbeitungen gesperrt. Daher ist die
Riickgabe der DB-GIS Arbeitsauftrdge binnen dret Wochen nach Bereitstellung erforderlich.

Soweit nicht anders vereinbart, bezieht sich der Umfang der Aktualisierung auf nach Bestandsauf-
nahme aller Anlagen gegeniiber dem Plan festgesteliten Anderungen im Planungs- bzw. MaRnah-
menbereich {z.B. Wegfall oder Neubau von Signalen, Weichen, Gleise, Ohereitungsmaste, neuer
Kabelkandaie usw.). Zur Aktualisierung sind alle wahrend der Planung erhobenen Daten einzubezie-
hen. Der DB-GIS Datenbestand {Lageplane) ist auf Basis einer értlichen Vermessung gemaf den
Vorgaben der Ril 883 in ihrer jeweils aktuellen Ausgabe zu erstellen, Vorhandene, nach nicht in die
Bestandsunterlagen [ -daten Ubernommene Unterlagen | Daten sind einzuarbeiten.

Datenabgabe fiir Oberleitungsplanung und -revision
entsprechend Ril 885.0122

4.2 Riickfiihrung DB-GIS Bestandsdaten

Nach erfolgter Bearbeitung durch den Auftragnehmer (Gesamiverantwortung hat der Projektleiter)
bernimmt LNVT 5 (D-x) den gednderten Arbeitsauftrag nach systemtechnischer Qualitdtssicherung
in den Hauptdatenbestand des DB-GIS und erzeugt neue lvil-Plane. Eine Kopie dieser Ivl-Plane wird
durch LNVT 5 bereitgestellt und von der zustandigen Stelle in DVS 1Z-Plan bei gleichzeitiger Pilege
der Metadaten Obernommen (alte vi-Plane ersetzen).

Die aktualisierten Basisdaten dienen nun als Grundlage fir die Aktualisierung der Bestandsplane flir
die Fachlinien Fahrbahn, Ingenieurbauwerke, Bahniihergidnge, Leit- und Sicherungstechnik, Tele-
kommunikationstechnik, elektro~ und maschinentechnische Anlagen oder Kabellageplane. Es ist zu
heachten, dass bei Verdanderung einer Anlage Bestandsdaten und -plane aller betroffenen Fachge-
werke aktualisiert und vallstdndig im Planverzeichnis dokumentiert werden.

+ Gleisnetzdaten

Nach erfoigter Bauaustiihrung ist ein gleisgeometrischer Sollflst-Vergleich durch Aufmessung der im
Rahmen des Projektes umgebauten Gleise und Weichen unter Berlicksichtigung der Anschliisse,
Nachbargleise und gleisnahen baulichen Anlagen vorzunehmen, Der Solffist-Vergleich ist auf
Grundlage der Gleisgeometrie des genehmigten Trassierungsentwurfes durchzufGhren. Die Abwei-
chungen und das weitere Vorgehen sind mit LNP-X-A festzulegen. Die Aufmessungs- und Bearbei-
tungsunterlagen sind LNP-X-A zur Priifung vorzulegen. Die Dokumentation der Gleisnetzdaten ist
gemal Ril 885.0108 (Vorgaben zur Dokumentation Gleistechnik) auszuflihren und mit vollstandigen
Berechnungsunterlagen, ggf. Trassierungsentwirfe, Weichenhéhenpldne usw. vom AN an LNVT 5
— zur Ubernahme in DB-GIS — zu iibergeben. Die betreffenden Bestandspiane sind mit Prifnach-
weisen vollstandig im Planverzeichnis aufzuflhren.

¢ Trassenpline [ Weichenhdhenpline

Alie Anderungen an Trassenplanen/Weichenh8henptinen, die im Zusammenhang mit BaumaR-
nahmen (z.B. Ausbau von Weichen mit Liickenschluss, Anderungen an Oberleitungsanlagen, Bahn-
steige, Bricken oder Durchlasse) entstehen, sind entsprechend der Ril 885.0120 (Trassen doku-
mentieren) einzuarbeiten und zu dokumentieren. Diese Anderungen sind im Anderungsvermerk des
Schriftfeldes des jeweils betroffenen Trassenplans { Weichenhdhenplans einzutragen. Bei Abforde-
rung fir Planungs- und Aktualisierungszwecke erfolgt die Bereitstellung der digitalen Trassenpline/
Weichenh&henplane (Tiff) aus dem System DVS |1Z-Plan. Die weitere Verfahrensweise erfolgt ent-
sprechend Abschnitt 3.1. Fiir alle Anderungen bzw. Neuerstellungen des Trassenplanes| Weichen-
héhenplans, insbesondere bei Anderung bzw. Neubestimmung der Gleisgeometiie und Gleisver-
markung, sind die entsprechenden Module der Richtlinien 883 und 885 zu beachten und die Pline
mit den Aufmessungs- und Berechnungsunterlagen zur gleisgeometrischen Prifung {883.0040
Gleisgeometrische Priifung) vorzulegen. Wird die Gleisgeometrie oder die Gleisvermarkung veran-
dert, so sind neben dem unterschriebenen Trassenplan/Weichenhdhenplan auch die geanderten
Gieisnetzdaten an LNVT 5 zu (bergeben. Hier werden die Gleisnetzdaten und die unterzeichneten
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Trassenplane/Weichenhdhenplane vorgehalten. Die vom Vorhaben/ MaBnahme betroffenen Be-
standsplane sind mit ihren Priifnachweisen vollstandig im Planverzeichnis aufzufiihren. Trassenpla-
ne und Weichenhdhenpline zu Informationszwecken kdnnen aus dem System DVS 1Z-Plan abgeru-
fen werden.

s Lichtraumdokumentation

Im Zuge der Bestandsaufnahme und der damit verbundenen Aktualisierung der Bestandsdokumen-
tation zum Bauvorhaben muss eine Dokumentation van Objekten nach Richtlinie 883.0026 erfolgen.
Die Erfassung der Lichtraumprofile hat fir die trassennahen Objekte zu erfolgen, welche wihrend
der BaumaRnahmen veréndert oder neu gebaut wurden. Auch iiber den Riickbau von festen Ge-
genstidnden, die in den Raum fiir die Engstellendokumentation hineinragen ist ein Yermerk zu ferti-
genund an LNVT 5 weiterzuleiten, um diese aus der dort gefiihrten Lichtraumdatenbank léschen zu
kiinnen. Dazu wird seitens LNVT 5 ein Verzeichnis der bisher dokumentierten Profile aus dem MaR-
nahmenbereich zur Verfligung gestellt. Die Bestandsunterlagen sind rechtzeitig vor der Inbetrieb-
nahme an den AG (Terminfestlegung im Planverzeichnis) zu (ibergeben. Dies giit insbesondere hei
Li-Gleisen.

* Regelungen fiir Elektrotechnik (Oberieitungsanlagen und Elektrische Energieanlagen)

Dokumentation in DB-GIS

Zusatzlich zur Planabgabe in DVS IZ-Plan ist der Bestand der elektrotechnischen Anfagen als sog.
Informationsobjekte mit Sachdaten in DB-GIS zu dokumentieren. Die DB-GIS-Dokumentation erfolgt
zeitnah nach Abnahme und Inbetriebnahme und beinhaltet den Revisionszustand der efektrotechni-
schen Anlagen nach Bauende. Planungszustinde werden nicht (ibernommen.

Hierbei ist wie folgt vorzugehen:

Oberleitungsanlagen:

Oberleitungsmaste werden geodatisch eingemessen und in DB-GIS (iher die Fachschale Vermes-
sung dokumentiert,

Elektrische Energieanlagen:

Zunachst wird der Datenbestand DB-GIS beziiglich der Grundplandarstellung (ivl) auf Basis einer
geadatischen Vermessung aktualisiert und in den Hauptdatenbestand iibernommen.

Anschliefend werden vom DB-GIS-Dienstleister die elektrotechnischen Energieanlagen in DB-GIS
iber die Fachschale Elektrotechnik (ET) im Rahmen eines DB-GIS-Arbeitsauftrages dokumentiert.
Hierbei sind dem DB-GIS-Dienstieister die berichtigten elektrotechnischen CAD-Revisions-
Fachlageplane als Papierplots undfoder als Dateien zur Verfigung zu stellen, damit der geografi-
sche Bereich tiir den DB-GIS-Arbeitsauftrag genau eingegrenzt werden kann,

Fachlagepldne, die als Planprodukte aus DB-GIS erzeugt werden, miissen analog dem Verfahren
bei Ivl-Planen in DVS 1Z-Pfan mit einer Image-Datei im TIFF- oder PDF-Format abgelegt werden.
Dabei sind die Biattschnitte der Nummernbezirk einzuhaiten.

* Regelungen fiir Leit- und Sicherungstechnik

CAD-Standards

Die Ubergabe der Bestandsdaten erfolgt Giber die Schnittstelle ProSig - DB-GIS. Kabel und Trassen
werden mit Hilfe der ET-Fachschale dokumentiert,
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5.

Glossar

Bestandsdokumentation

ist Teil der Projektdokumentation, sofern der Bestandsplan in einer projekthezogenen Bau-
malknahme verdndert werden muss. In der Bestandsdokumentation werden auch Im Rahmen
durchgefiihrter Inspektionen festgestelite Anderungen, dokumentiert.

Der Anlagenverantwortliche beauftragt die entsprechende Korrektur in den Bestandsplanen
als Bestandteil der értlichen Anlage.

Bestandspline [ -daten

> Die Bestandspldne [ -daten sind in den bestandsdatenhaltenden Systemen vorzuhalten.

> Die Bestandsplane [ -daten sind Grundlage fir neue Projekt- und BaumaRnahmen, sowie
fir Wartung und instandhaltung.

Die Bestandspldne sind innerhalb ihrer Prozesse stets auf dem aktuellen Stand zu halten und

haben nach Aktualisierung den ,Ubereinstimmungsvermerk mit der Ortlichkeit” zu enthalten,

Dabei ist zu beachten, dass die Ptane ein aktuelfes Schriftfeld (z.B. EN 15016 in Ril.885.1090;

und nur fir KIB (Briicken) die 804.0301 A04) erhalten und mit ,B® oder ,Bestandsplan® ge-

kennzeichnet sind. Die Kilometrierung muss den tatsdchlichen Betriebskilometern entspre-

chen.

Bestandsdatenbaltende Systeme
sind im Auftrag der Anlagenverantwortlichen gefilihrte Software | Datenbanken, in denen die
Bestandsdaten (z.B. DB-GIS) bzw. Bestandsplane (z.B. DVS {Z-Plan) vorgehalten werden.

Planverwaltende Stelle
ist die Organisationseinheit, die zur Ausgabe und Riicknahme und das Einstellen in die Plan-
verwaltung (z.B. DVS 1Z-Plan) berechtigt ist.

Anlagenverantwortlicher

ist im engeren Sinne fir den ordnungsgemilen Zustand der ihm (Ibertragenen Anlagen und
damit auch fiir den Planinhalt der Bestandspidne, sowie deren Vorhaltung in den betrieblichen
Anlagen und den DV-Systemen (Plan- und Datenverwaltungen) verantwaortlich.

Erstbesteller
ist die Person, die einen nicht gesperrien Bestandsplan anfordert,

Folgehesteller
ist die Person, die einen gesperrten Bestandsplan anfordert.

CAD-Container

ist eine ZIP-Datei, in der sich alle Quelldateien eines Projektes in komprimierter Form befin-
den. Die CAD-Datei wird in BVS [Z-Plan dem jeweilig dazugehdrigen CAD-Metadatensatz zu-
geordnet und mit den jeweiligen Metadatensétzen der Plan-Dokumente (PLA) verkn{inft. (sie-
he Anlage 1)

Imagedatei
Die Imagedatei spiegeltin DVS 1Z-Plan den vorgehaltenen Bestandsplan als nicht verander
bare PDF/TIF- Datei wieder und dient zur Orientierung, als auch zur Ausgahe als Information.

Export-, Importdatei (Bestellformular, Metadatenliste, Riickfiihrungsformular)

ist eine Unterlage (Microsoft Excel), mit der Bestandsplane bei der planverwaltenden Stelte
angefardert werden.

Die Datei enthélt folgende Register:

Bestellschein Bestellungen bei 1Z-Plan werden nur mit Bestellschein entgegen
genommen. Die gekennzeichneten Pflichtfelder sind ,Mussangaben®
Bestellung Plverz Fiir eine konkrete Planbesteliung sind die Metadaten aus DVS [Z-Plan

in das Plverz zu libertragen. Bei Auftragnehmern ohne DVS 1Z-Plan
User wird auf Anfrage ein entsprechendes Plverz von [Z-Plan zur
Verfligung gestellt.

Verpflichtung entspricht der Verpilichtungserklarung und ist prinzipiel fiir jedes
Varhaben durch den Besteller auszufillen.

Riickfithrung Laufzettel fir die Ruckflihrung der Bestandsplizne in BVS 1Z-Plan,
Durch ihn erfolgt die Entlastung des Projektleiters durch den Bau-
herrenvertreter.
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Praambel

In Richtlinien ist festgelegt, wie die Geodaten der Deut-
schen Bahn AG spezifiziert sind.

Die Richtlinie ,Bahn-Geodaten“ (Ril 88500) definiert Fach-
begriffe und regelt Prinzipien, Strukturen und Qualititsvor-
gaben beim Aufbau und der nachhaltigen Sicherung der
Geodateninfrastruktur der DB AG. Die Geodaten dienen
zur Unterstlitzung der Zusammenarbeit in geschaftsfeld-
ubergreifenden Prozessen. Sie stellt den Rahmen dar fiir
die Spezifikation aller Geodaten, also Basisdaten und
Fachdaten. Alle ibergeordneten Regelungen miissen der
Ril 88500 entnommen werden.

Die speziellen Belange des DB-GIS werden in der Richtli-
nie 88501 der DB Netz AG geregelt. Die Ril 88501 ver-
weist immer dann auf die Ubergeordnete Ril 88500, wenn
der Sachverhalt dort schon geregelt wurde.

Fachautor: LNVT 51; Franz-Josef Eberle; Tel.: (955) 23145

Giiltig ab 01.07.2008
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Bestimmungen fiir das Herstellen
von analogen Plinen und Zeichnun-
gen

1 Grundsitzliche Behandlung

(1) Bei Vergabe der Anfertigung von analogen Planen und Anwendungen
Zeichnungen an Dritte sind die Vorgaben des zum Zeit-  durch Dritte
punkt der Vergabe aktuellen Regelwerks der DB einzuhal-

ten.
(2) Fir den Schienenfahrzeughereich gilt zur Erstellung der ~ Anwendung
Zeichnungen die FSF-Zeichnungsrichtlinie. Diese Richtli-  durch andere

nie ist auch Vertragsunterlage der Entwicklungs- und Lie- ~ Fachbereiche

fervertrdge mit der Schienenfahrzeugindustrie.

2 Formate

(1) Als BlattgréRen sind die Formate der A-Reihe nach DIN BlattgroRen
EN ISO 216 in den GroRen A 4 bis A 1 und die Streifen-
formate nach DIN EN I1SO 5457 einzuhalten (siehe Tabel-
le) mit Ausnahme des Formates A 4 sind nur Querformate
zu verwenden. Das Format A O ist nur in begrindeten
Ausnahmefillen anzuwenden.

(2) Bei der Verwendung von Zeichnungsvordrucken sind zum Feldeinteilung
leichteren Auffinden von Einzelheiten (z.B. bei Anderun-
gen) die Zeichnungsrander mit einer Feldeinteilung fir die
Zeichenflachen zu versehen (siehe Bild1, Seite 7).

Giiltig ab 01.07.2008
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Ze ichenblattgréRe (DIN EN I1SO 5457)

Formatkurz- Mafle beschnitten | Mafle unbeschnit- | Zeichenfliche
bezeichnung (mm) ten (mm) (mm)
AO 841 x 1189 880 x 1230 821 x 1159
Al 594 x 841 625 x 880 574%811
ALO 594 x 1189 625 x 1230 574 x 1159
A2 420 X 594 450 X 625 400 x 564
A20 | 420x1189 450 x 1230 400 x 1159
A2.1 420 x 841 A50x880 | 400x811
A3 297 x 420 330 x 450 277 x 390
A3.0 297 x 1189 330 x 1230 277 x 1159
A3.1 297 x 841 330 x 880 277 x 811
A32 297 x 594 330 x 625 277 % 564
210 x 297 240 x 330 180 x 277

Faltung gem. DIN 824

Anzahl der Feider kurze | Anzahl der Felder lange

Seiten Seiten
(A 0) 16 24
Al 12 16
A2 8 12
A2.0 8 24

8 16

5 8
A3 6 24
A3l 6 16
A32 6 12
A 4D 4 6

Giiltig ab 01,07.2008
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(3)

Die Differenz zwischen beschnittenem und unbeschnitte-
nem Blatt ist so zu verteilen, dass am rechten Blattrand
15mm (fur Aufhangelasche) und am oberen Rand 20mm
angehalten werden.

Schriftfeld

Alle Plane und Zeichnungen tragen in der rechten unteren
Ecke ein Schriftfeld. Flr den Bereich der DB Netz AG gilt
DIN EN 15016 Teil 1. Im Bedarfsfall erweitert der Fachbe-
reich das Grundschriftfeld mit den in der Norm vorgesehe-
nen Zusatzschriftfeldern. Die Leserichtung des Schriftfel-
des entspricht der Zeichnung

Als Schriftfeld flr Zeichnungen ist das Muster nach An-
hang 1 zu verwenden,

Fir Plane, die nach der Ril 885 gefertigt werden, sind
Schriftfelder nach den Mustern im Anhang 2 und 3 zu ver-
wenden.

Schaltplane beanspruchen in der Regel die volle Zeichen-
flaichenhoéhe in ganzer Formatlange. Hierflir ist das Schrift-
feld nach Anhang 4 zu verwenden,

Die Planarten sind gemaf den Begriffshestimmungen
Planarten (Ril 885.1010A01) im Schriftfeld zu kennzeich-
nen,

Bestehen Pidne und Zeichnungen aus mehreren Blittern,
so erhdlt jedes Blatt ein Schriftfeld. Die Anschlussblitier
sind mit Blattnummer und Anzahl der Blatter in den Schrift-
feldern in numerischer Reihenfolge unter Beibehaltung der
gleichen Zeichnungsnummer zu kennzeichnen.

Fachplane als Zusammenkopie aus Grundplan und Fach-
folie bzw. als CAD-erstellte Zeichnungen nach der Ril 885
tragen Gber dem Schriftfeld nach Anhang 2 ein zuséatzlhi-
ches Schriftfeld, das die fachtechnischen Belange aus-
weist (siehe beispiethafte Anordnung im Anhang 3). Die
Lesharkeit des vorhandenen Schriftfeldes ist zu erhalten.

Unabhdngig vom Nutzungsrecht ist bei der Erstellung von
Planen durch Dritte auf der Grundiage von DB-eigenem
Planwerk das vorhandene Schriftfeld zu erhalten.

DIN-Vorgabe

Muster

Kennzeichnung
der Planart

Kennzeichnung
von Teilplinen
und ~
zeichnungen

Aus Grundpléd-
nen abgeleitete
Pldne

Nutzung durch
Dritte

Gilltig ab 03.07.2008
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Zeichnungsaufbau

Zeichnungssdtze fir eine Anlage, Fahrzeuge o0.3. sind,
soweit etforderlich, stammbaumartig nach DIN 6789
(Zeichnungssystematik) als

- Gesamtzeichnung
- Gruppenzeichnung
- Teilzeichnung
aufzustellen.

Fiir die zeichnerische Darstellung und alle Angaben in den
Planen und Zeichnungen, den Stlicklisten und den dazu-
gehdrigen Unterlagen gelten die neuesten DIN-Blatter, wie
z.B. DIN ISO 128, EN ISO 3068, 6774 und EN ISO 3098,
deren konkrete Anwendung in den Fachhereichen einheit-
lich zu regeln ist. Dabei ist nach DIN EN iSO 3098 die
Schriftform B vertikal oder kursiv zugelassen.

Die Darstellung und Beschriftung auf den Zeichentragem
missen tiefschwarz, lichtundurchldssig und dauernd halt-
bar sein.

- Fiir den Schienenfahrzeugbereich gelten die Festle-
gungen aus der FSF-Zeichnungsrichtlinie,

Die Blattformate sind der Tabelle DIN-Reihe zu entneh-
men. Zur weiteren Blattgestaltung werden, einheitlich fir
alle Formate (Ausnahme: das Format DIN A 4), Randbe-
grenzungen, Schriftfeidplatzierung, Faltstriche, Mittenmar-
kierung und bei Verwendung von Vordrucken, eine Feld-
aufteilung, ferner bei Bedarf die Raume flir das Anbringen
von Aufhdngestreifen vorgegeben. Beim Format DIN A 4
{Hochformat) ist das Schriftfeld an der kurzen Formatseite
{unten) angeordnet. Eine evtl. Feldeinteilung wird nur am
oberen und linken Rand angebracht. Bei Verwendung von
Abheftstreifen kann bei Formaten ab DIN A 2 auf einen
Heftrand verzichtet werden (Bild 1).

Giiltig ab 01.07.2008
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Die zur Verfligung stehende bezeichenbare Flache ist um
den 5 mm breiten Schutzrand, das Schiiftfeld und den
Heftrand (20 mm) kleiner als das beschnittene Format.

Die Faltstriche werden im unteren Schutzrand mit einer
Méhe von 5 mm so angebracht, dass Vorgaben zur Hand-
faltung gemaR DIN 824 eingehalten werden,

Das Schriftfeld (mit oder ohne Zusatzfeld) wird in die rech-
te untere Blattecke unter Berlicksichtigung des Schutzran-
des platzieft.

Gilliig ab 01.07.2008
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Material

Zeichnungstrager

fir das passive Planwerk soll als Zeichnungstrager ,Natur-
Hochglanzpapier® nach DIN 32840 mit einem Mindestge-
wicht von 90g/m (DIN 32840 - 90 Z 100 - 4) verwendet
werden. Fir maschinell hergestellte Zeichnungen sind
80g/m zugelassen. Fir das aktive Planwerk, soweit es
noch analog bearbeitet wird, sollen aus Grinden der Be-
richtigungshaufigkeit und der MaRhaltigkeit Zeichenfolien
(z.B. auf Polyestergrundlage) Verwendung finden. Der
Zeichentrager muss eine Mindeststarke von 0,10 mm, die
Gravurfolie eine Mindeststiarke von 0,18 mm aufweisen.
Zweitoriginale sind entsprechend den Anforderungen der
Fachbereiche auf Folie zu erstellen. Fiir den Schienen-
fahrzeugbereich gelten die Festlegungen nach der FSF-
Zeichnungstichtlinie.

Gliltig ab 01.07.2008
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Abbildung 1

Anhang 1

Schriftfeld fitir Zeichnungen

nach BN 6771 Teil 1 Bild 3

Der BemaBung des Musters liegen die Rastermabe a

2,54 mm

4,23 mm und b

Zeilenhhe und Buchstaben- bzw. Ziffernabstand} zugrunde.
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Abbildung 2

Schriftfeld fiir Bahnhofs- und Streckenpliane {Grundpldane)
{rach DIN 6771 Teil t Bild 4)
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