Die Planung erfolgte im Landessystem.
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QA gepl. Verkehrsanlage der Gemeinde DB M-RKP 1602 (analog) Stand 2012 - Die Planung ist im System DB_REF durchzufiihren
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---------- BMVBW T Fug 3 Ausgabe Dez. 2004
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Treppen: ® Baugrunduntersuchung und -ergebnisse siehe geotechnisches Gutachten vom
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| t mit vertikalem Schalungsverlauf ) Entwasserungsleitung => Teilsickerrohr D, 280 mit EBA-Zulassung;
’ o Iy OSt @) Wande, Decken Rahmen und Aufzugsschacht: z.B. Fa. Karl Schéngen KG; 38229 Salzgitter-Engerrode; zur Beschrankung des
’ O Sch,altafeln glatt Grundwasserstandes (Vorflut: Graben Nordwest, Auslaufhéhe ang.: 321,0m U. NN)
!(2 Ausbildung Tiefenentwasserung analog Ril 836.4602, Bild 9
Y & o ’ A . . . . . ) Aufzugsanlage (analog Ril 813.0202; Abs. 7):
- ] I a1 A 8 R i A Alle sichtbaren Kanten des Stahlbetons sind mit Dreikantleisten zu brechen. endgiiltige Abmessungen, Einbauten und sonstige Details nach Angabe des
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i Abmessungen . . - ohne Triebwerksraum
Aufzug) | | MaBesiehe Endaulige Aomess.ngen nac ilchen, konsiven
5 — I O] : -Tur1.0x2.1m
uizug — - Westseite c | - Schachtmafe 2.20 x 2.75m
Ost A o Blitzschutz - Tiefe Schachtgrube = 1,40m
® y ’ Es ist kein Blitzschutz vorgesehen. - Héhe Schachtkopf 2 3,75m
C = | I E - Forderhdhe: ca. 4.1m
A [~ e C ) Erdung Einhausung:
4 , ‘ (D Die Anlagen sind gem. Ril 997.0204 zu erden. - analog Mundhaus 1000-MDL-TB10-ZS
Der KurzschluBBstrom ist < 25 KA. ® Tiefenentwasserung nach der AP: GA GI.1, Anpassung Gl. 2 sowie Rz/Lii W3,14,16 // -
7 0 o E - erstellt: TUV Rheinland Ausgabe vom 17.01.2012
> Graffitischutz % Zaun: Stabgitterzaun 2m hoch mit schweren Pfosten, Farbe moosgrin Ral 6005;
x ‘E’ Permanente Graffitischutzbeschichtung auf Wanden und Bristungen aufbringen aufgediibelt auf Ortbetonfundamenten
0T ITo ) (Sichtbetonflachen) 19 teilweise = 1,70m unter SO abschneiden
Zaun ¥ = = = = o)) Zaun 9 ectoren s Son 1) Kabeltrog nach DB KT GmbH (auf der EU: analog Gr. 11)
vV . _ n— A estehende Sparten
(Vorschlag) Dehnfuge T~ Entwésserungsrinne LL nschiul an Die Leitungen sind vor Baubeginn in Abstimmung mit BemessungswasserStand angenommen 322,0
- 't-‘-’ pest. Rampe den Versorgern zu sichern bzw. umzulegen entspricht ca. OK Gelande 322.17 (Bohrung B1)
(Vorschlag) ' ' P : . 9
f Treppe:
% | Konstruktion U-Stahlbetonrahmen ) Beleuchtung und Entwasserung der Treppen, Unterfihrung und
— f Lichte Weite 2> 2,72 zwischen den Handlaufen .- \ . . . .
ol A \ Ausfiihrung: Aufzuge siehe ges. Plane. Darstellung in diesem EU-Plan nur zur Info.
...... geplanter 8 x AEHZE - Bodenbelége analog Ril 813.0201, Abschnitt 4 (12):
R R . &) j I l Werden an I Blockstufen aus Granit Rutschhemmung (R10)
S Spartenkorridor L < Co glelChel’ Ste”e erneuert Podeste aus Granitbelag in Mortelbett Rutschhemmung (R10) . . .
" (Sparten Dritter) - Al A Stufenmarkierung nach Ril 813.0205, Abschnitt 5 (4) Bodenindikatoren siehe ges. Plan
: ‘ N ’ ’ ’ - Handlauf nach Ril 813.0205, Abschnitt 1 (6):
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L‘ 1 rungsrinne - — - — Hinweis: Die sich ggf. im Baufeld befindlichen Sparten der
L‘ ‘ L) // anpassen Deutschen Telekom AG sind nicht dargestellt. Lage unbekannt.
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Sfar , Gilt nur fur die Ausschreibung
NI ’ ] Baustoffkennwerte
™[N
, Bauteil Beton Expostitionsklassen Betonstahl Spannstanhl
L%) = . a) Entfall Pumpenhaus, redaktionelle Anderungen 03.2017 tr.
NHF/BA‘Q i = RUCkbau vorraUSSlChﬂ . h Rahr?en. ) Nr. Art der Anderung Datum Name
B Q IC Sommer 201 -Uberbau C30/37 wu *) | XC4, XD2, XF4, WA B500B -
N / N ~Unterbauten C30/37 wu*) | XC4, XD2, XF4, XA1, WA B5008 . Entwurfsbearbeitung: Datum  Zeichen
s .
y 99 5 8 é é achrist ung TK-Kabel n ach Schutzbeton C25/30 XF1, XC4, WA B500B - bearbeitet | 082016 | Jost
7 06 F el’tlgsz‘e//ung der Unte rfiih rung Sauberkeitsschicht C12/15 X0 - - qozsichnet | 082016 | Trode
M bet C8/10 X0 - -
AUfZUg (Lage Unbekannt; Kabe,tro 11) et gepriift 23.11.2016 Monczak
WeSt g ) *) Ausfuhrung des Stahlbetons wasserundurchlassig gemaR Ril 804.6101, Kapitel 12 W
A **) gilt auch fir die Treppen und Aufzugsschéachte
Bauwerksdaten Eisenbahnuberfuhrun :
g Vorhabenstrager: Landkre]s COburg Unterlage Nr. 8.1.3.1a
Konstruktion: Stahlbetonrahmen / Flachgriindung Bauvorhaben: KreisstralRe CO13 Blatt Nr. 1/6
Beseitigung héhengleicher Bahniibergange - Ebersdorf Datum Zeichen
km Eisenach - Lichtenfels Strecke Nr. 6311 - km ca. 140,822 R
earpeite
Abscheideranlage der Fa. Caruso Kreuzungswinkel 100 gon Entwurfsplanu ng gezsichnet
- kann bei Bedarf in Abstimmung EU (BW 0-3 mit Aufziigen)
geplanter . mit d?r AG und E|gentumer Stutzweite (theoretisch) ca. 3,50 m Bahn km ca. 140,822
Sparten kOFr_IdOF riickgebaut werden. Bauhohe >1,31m (Strecke Eisenach-Lichtenfels; Str.-Nr.: 6311)
(Sparten Dritter) Draufsicht M=1:100
siehe ges. Plan Konstruktionshche 55 cm Aufgestell: | andratsamt Coburg
— nur zur Info : i '
Die Anpassung der StraRenanlagen hier nicht dargestellt. Fachbereich Tiefbau
Lichte Weite 23,00 m
Stral3enplanung: Lichte Hohe 2280m
Coburg, den
LRA Coburg
Belastungsannahme LM 71 und SW/0, Alfa-Beiwert von 1,0
(gem. Ril. 804.2101, Abs. 4 (1) Tabelle 3 fiir Verkehr D4 (Angabe nach
stredax.bahn.de)
Vg Strecke Nr. 6311 bis 100 km/h (gem. stredax.bahn.de)
Endgtiltige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.
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