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1 Anderungsverzeichnis

Version Anderung durch Beschreibung Anderung




2 Grundsatze

2.1 Aligemeines

Fahrschachte fiir Personenaufziige bei DB Station&Service AG miissen festgelegten Spezifika-
tionen entsprechen, deren Grundsatzanforderungen insbesondere in der Richtlinienfamilie Ril
813 (speziell auch Ril 813.0460) enthalten sind. Mit dem vorliegenden allgemeinen Lastenheft
werden diese Anforderungen an die Gestaltung, die Konstruktion, die Herstellung und die Mon-
tage bezogen auf den Aufzugs-Fahrschachtteil ,transparentes Schachtgeriist® bzw. ,Mundhaus®
entsprechend konkretisiert.

Die Schachtgeriiste/Mundhauser werden als Stahl-Glas-Konstruktion, bestehend aus einem
tragenden Geriist mit einer vorgehangten Fassade, ausgefiihrt.

Die Hersteller/Lieferanten sind verpflichtet nur solche Schachtgeriiste anzubieten und zu liefern,
die die Anforderungen dieses Lastenheftes erfiillen. Unabhangig davon gelten die Einkaufsbe-
dingungen und weitere schriftlich festgelegte Vereinbarungen der DB Station&Service AG.

2.2 Geltungsbereich

Das vorliegende Lastenheft ist giiltig fiir den Neubau von transparenten Schachtgeriisten (als
Bestandteil eines Aufzugs-Fahrschachtes) im Bereich von Verkehrsstationen und Empfangsge-
bauden von DB Station&Service AG.

Bei Umbauten und Erweiterungen hat sich der Errichter vor Angebotsabgabe (iber den aktuel-
len Stand der vorhandenen Einrichtungen einschlieRlich Dokumentation zu informieren. Daraus
resultierende Abweichungen vom vorliegenden Lastenheft sind méglich, bediirfen jedoch rein
formal ebenfalls der Zustimmung zur Abweichung.

2.3 Vertraulichkeitsklausel

Die Anwender dieses Lastenheftes verpflichten sich, alle mitgeteilten Kenntnisse und Erfahrun-
gen technischer und nicht technischer Art sowie die ihm gegebenenfalls tibergebenen Unterla-
gen und Muster vertraulich zu behandeln und weder direkt noch indirekt an Dritte weiterzuge-
ben bzw. zuganglich zu machen.

Die dem Hersteller/Lieferanten im Zuge einer BaumaRnahme (berlassenen Unterlagen diirfen
ohne Erlaubnis des Auftraggebers weder kopiert noch dritten Personen zuganglich gemacht
oder anderweitig ausgewertet werden.

2.4 Abweichungen vom Lastenheft

Dieses Lastenheft beschreibt die Rahmenbedingungen, Zwangspunkte, Schnittstellen, funktio-
nalen Anforderungen, den Lieferumfang sowie die Abnahmekriterien und Qualitatsanforderun-
gen an das zu liefernde Produkt.

Abweichungen vom vorliegenden Lastenheft missen gemaR der zugrunde liegenden Ril
813.0460 schriftlich begriindet werden. Die Zustimmung zur Abweichung ist formlos beim Fach-
referenten Forder-/Maschinentechnik (DB S&S, 1.SBA(3)) zu beantragen.



2.5 Pflichtenheft

Durch den Hersteller/Lieferanten ist ein Pflichtenheft zu erstellen.

Das Pflichtenheft muss die vom Hersteller/Lieferanten erarbeiteten Realisierungsvorgaben ent-
halten, sowie die erforderlichen Umsetzungen der Anforderungen dieses allgemeinen Lasten-
heftes beschreiben.

Es sind entsprechende konstruktive Zeichnungen der technischen Lésungen und Umsetzungen
der entsprechenden Baugruppen dem Pflichtenheft beizufligen. Diese Zeichnungen dienen zur
Uberprifung der Umsetzung der Anforderungen dieses allgemeinen Lastenheftes.

Das vom Lieferanten erstellte Pflichtenheft bildet die Basis fiir die spater festgehaltenen Leis-
tungen des Auftragnehmers.



3 Randbedingungen, Zwangspunkte, Schnittstellen

3.1 Randbedingungen

Basis der Errichtung eines Schachtgeriistes/Mundhauses bildet eine entsprechende Planung
unter Beteiligung eines qualifizierten fordertechnischen Fachplaners. Ausschreibungs- bzw.
Bestellgrundlage ist immer eine durch den férdertechnischen Fachspezialisten von DB S&S
geprifte Ausfiihrungsplanung, die entsprechend vom Auftraggeber freigegeben sein muss.

Die Qualifizierung des fordertechnischen Fachplaners wird nachgewiesen durch

o Zertifizierung des TUV Nord Cert im Bereich Planung Férder-/Maschinentechnik fiir An-
lagen der DB Station&Service AG (Zertifikatsausstellung bis spatestens 31.12.13)

e oder Praqualifizierung der DB AG im Bereich Planung Férder-/Maschinentechnik fiir An-
lagen der DB Station&Service AG (seit 01.01.14)

Ein Schachtgeriist/Mundhaus umfasst alle konstruktiven Elemente eines Aufzugsfahrschachtes,
die erforderlich sind, um die aus dem Aufzug und den dauf8eren Einwirkungen resultierenden
Krafte aufnehmen zu kénnen. Die aus der Vorschriftenreihe DIN EN 81-xx resultierenden An-
forderungen an Fahrschachte sind zu beriicksichtigen.

3.2 Planungsgrenzen und bauliche Zwangspunkte

Grundsatzlich sind seitens des Herstellers/Lieferanten Schachtgeriist keine Planungen im Sinne
der HOAI vorgesehen. Die diesbeziiglichen Grenzen zum Projekt sind in nachfolgender Tabelle
dargestellt.

Lfd. Planungsgrenze Durchfiihrung Dokumente
Nr.

01  Ausfihrungsplanung in Vor- Fachplaner im Benehmen  Ausfiihrungsplane fir Aus-
bereitung Ausschreibung mit Objektplaner im Auftrag schreibung und Bestellung
bzw. Bestellung des AG

02 Werks- und Montageplanung Hersteller/Lieferant Schacht- WMP & priiffahige Statik
& statische Nachweise gerust

03  Bestandsdokumentation fiir Hersteller/Lieferant Schacht- Bestandsunterlagen gemalf}
Bauakte I/l in Vorbereitung geriist Lastenheft
VOB-Abnahme

Folgende bauliche Zwangspunkte sind zu beachten:

1. Schachtgeriiste werden haufig unter Bahnsteigdachern errichtet. Damit sind i.d.R. Ein-
schrankungen hinsichtlich Einbringung und Montage des Schachtgeriistes verbunden
und entsprechend zu beachten.

2. Inshesondere bei Errichtung von Aufziigen auf Mittelbahnsteigen befinden sich die Ein-
baustellen in unmittelbarer Nahe zu Bahnsteigkanten bzw. Gleisanlagen und teilweise
auch im Sicherheitsbereich der Gleisanlage. Diesbeziigliche Besonderheiten des Bahn-
betriebes sind entsprechend zu beachten.



3. Das tragende Geriist wird in der Regel geschweil3t geliefert. Nur wenn die Einbringsitua-
tion den Transport eines geschweilten Schachtgeriistes nicht zuldsst, wird dieses in
Bauteilen geliefert und vor Ort verschraubt.

In nachfolgenden Abschnitten ist festgelegt, welche Schraubverbindungen zulassig sind.

4. Durch den Betonbauer wird in der Regel in den Haltestellenbereichen ein ca. 250 mm
hoher Sockel hergestellt.

3.3 Ausfiihrungsgrenzen, Schnittstellen

Der Einsatzbereich der Schachtgeriiste gemal} diesem Lastenheft ist begrenzt
1. auf Strecken mit einer maximalen ortlich zuldssigen Geschwindigkeit bis 160 km/h
2. auf eine Hohe der Schachtgeriiste mit einem lichtes Maf% von 20 Meter
3. Schneelastzone 3 laut DIN EN 1991-1-3 + NA
4. Windlastzone 2 laut DIN EN 1991 -1-4 + NA

3.3.1 Schnittstellen zum Aufzug (Maschinentechnik)

Folgende Punkte sind mit dem jeweiligen Aufzugshersteller abzustimmen:

1. die in das Schachtgeriist einzuleitenden Krafte (iiber Maschinenrahmen und Uber seitli-
cher Befestigungseinrichtungen)

2. Auflagepunkte Maschine (Maschinenrahmen), einschlie3lich MaBnahmen gegen das
Verrutschen der Maschine (Maschinenrahmens)als Lieferumfang AN Schachtgeriist.

Wird auf einem evtl. notwendigen Ubergangspodest eine Rufsiule fiir den Aufzug aufgestellt,
ist die Befestigung und Kabelfihrung mit dem AN Aufzug abzustimmen.

Samtliche Fahrschachtzugange einschlie3lich Tiirzargen, Tirschweller und notwendige Sicher-
heitseinrichtungen werden vom Aufzugshersteller geliefert und montiert. Die Fiihrungsschienen,
Aufsetzpuffer und die Tragkonstruktion zur Aufnahme des Antriebes gehdren ebenfalls zum
Lieferumfang des Aufzugsherstellers. Vom AN sind jedoch die notwendigen Befestigungsein-
richtungen (z.B. Ankerschienen, Befestigungseinrichtung fiir Montagebdden, Maschinenaufla-
gen etc.) fiir Tiren, Schachtausriistungen und Anderes in Abstimmung mit dem jeweiligen Auf-
zugshersteller vorzusehen.

Nach Vorgabe des AG missen AulRenruftableaus, AuRensteuerschranke und eine manuelle
Ricksendeeinrichtung in das Gerust integriert werden. Dies ist in enger Abstimmung mit dem
Aufzugshersteller durchzuftihren.

Aufzugsbeschilderungen (z.B. ,Aufzug im Brandfall nicht benutzen®) erfolgen durch Dritte oder
werden separat beauftragt.

Werden Lufter im Schachtkopf installiert sind diese an die Aufzugsteuerung anzuschlieRen. Die
Stromversorgung ist Leistung des Auftragnehmers Aufzug.

3.3.2 Schnittstellen zum Auftraggeber

Die Einleitungspunkte von Fallrohren der Dach-/Vordachentwasserung in ein bauseitiges Ent-
wasserungssystem werden vom AG vorgegeben. Die Einbindung erfolgt durch den AN.

Die Metallkonstruktion wird in der Regel bauseits an die Bahnerdung gemal$ Richtlinie der DB -
Modulgruppe 997.02 angeschlossen. Das Erdungskonzept ist mit dem vom AG zu beauftragen-
den Fachingenieur abzustimmen. Entsprechende Anschlussmoglichkeiten sind vom Geriist-
bauer nach Vorgabe des AG am Gerist vorzusehen. Der AN ist verantwortlich fiir den Nach-
weis der durchgangigen metallischen Verbindung



4 Produkteinsatz

4.1 Sicherheitshestimmungen und -forderungen, Regelwerke

Alle in der Bundesrepublik Deutschland fiir Aufziige sowie Stahl-Glas-Konstruktionen zum Zeit-
punkt der Inbetriebnahme der fertig zu stellenden Anlage geltenden Gesetze, Verordnungen,
Vorschriften, Richtlinien, allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie Normen, die dem
Schutz vor Gefahrdungen von Menschen, Tieren, der Umwelt sowie von Gebauden und Anla-
gen dienen, sind einzuhalten.

Die Vorschriften sind jeweils in der aktuellen Fassung zum Vertragsabschluss anzuwenden.
e DIN Fachbericht 101

e Normenreihe DIN EN 12056 - Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Ge-
bauden

e Europaische Aufzugsrichtlinie 95/16/EG
e Gesetz Uiber technische Arbeitsmittel

e Normen der Normenfamilie DIN EN 81 (soweit zutreffend), insbesondere DIN EN 81-1
und 2, DIN EN 81-28, DIN EN 81-70, DIN EN 81-71 und DIN EN 81-73

e DIN 18800 Teil 7: Stahlbauten - Ausfihrung und Herstellerqualifikation
¢ Normenreihe DIN EN 1090: Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken

e DIN 17611: Anodisch oxidierte Erzeugnisse aus Aluminium und Aluminium-
Knetlegierungen - Technische Lieferbedingungen

¢ die einschlagigen DIN-Normen fiir Materialien, Konstruktionen und Gerate

e Normenreihe DIN EN ISO 12944

e Technische Regeln fiir die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV)
e ELTB

e ETB-Richtlinie "Bauteile, die gegen Absturz sichern", Juni 1985

o Wasserhaushaltsgesetz mit dazugehdériger Verordnungen und Vorschriften

e Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

e BG Regeln, Grundsatze, Merkblatter und andere berufsgenossenschaftliche Schriften
e Landesbauordnung (die am Einbauort gliltige)

e Konzernrichtlinie "Personenbahnhéfe planen” (Ril 813)

e Planungshandbuch Bau und Technik von DB Station & Service (813.04)

e Bundes-Immissionsschutzgesetz BImSchG

e TEIV&TSIPRM

Die aufgefuihrten Regelwerke und Normen erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

4.2 Ausfithrung und Bauart

Grundsatzlich sollen im 6ffentlichen Verkehrsbereich von DB Station&Service transparente
Schachtgeruste fiir Personenaufziige mit frequenzgeregeltem Seilantrieb ohne separaten Be-



triebsraum eingesetzt werden. Inshesondere sind auch nachfolgend aufgefiihrte Grundsatze bei
der Ausriistung, Konstruktion und Beschaffenheit anzuwenden:

e Barrierefreiheit (u.a. Beachtung DIN EN 81-70 sowie TSI PRM)

e Vandalismusresistenz (u.a. Beachtung DIN EN 81-71)

e grofltmogliche Transparenz gemald Standardvorgaben

e hoher Korrosionsschutz gemafd Standardvorgaben

e hohe Resistenz gegen Verschmutzung und dessen Folgen gemaR Standardvorgaben

Grundlage nachfolgender Beschreibungen bildet die Richtlinie 813.0460. Die beschriebenen
Grundsatzanforderungen sind in der funktionalen Beschreibung umgesetzt.

Im Leistungstext werden im Wesentlichen Systeme beschrieben, die dem Bieter die freie Wahl
der geeigneten Technik iberlasst, wobei die Vorgaben des Leistungstextes zu bestimmten
technischen Elementen bindend sind.

Alle verwendeten Werkstoffe miissen ihre Festigkeitseigenschaften tiber die gesamte Lebens-
dauer auch unter Einwirken von Umwelteinfliissen, wie z.B. Temperatur, UV-Strahlung, Feuch-
tigkeit, Korrosion, beibehalten - sie miissen entsprechend ausgelegt sein.

Hinweis: Prizisierung zur DIN EN 1090 nach Auslauf von Ubergangsfristen

Gemal der geltenden europaischen Bauproduktenverordnung 305/2011 diirfen nur noch tra-
gende Bauteile aus Stahl bzw. Aluminium (hier Einhausungen von Aufziigen | Schacht-geriiste)
in Verkehr gebracht werden, die mit einer CE-Kennzeichnung versehen werden. Um eine sol-
che Konformitatserklarung abgeben zu konnen, miissen die Lieferanten von solchen tragenden
Bauteilen entsprechend zertifiziert sein.

Fir die Errichtung von Schachtgertsten fiir Aufzugsanlagen gelten die Anforderungen der Aus-
filhrungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2.

Tabelle 1: Einordnung der Stahltragwerke und Bauteile im Hoch- und Ingenieurbau der DB Sta-
tion&Service AG entsprechend DIN EN 1090-2

Stahlkonstruktionen bzw. Schadens- Beanspruchungs- | Ausfiihrungs-
Bauteile einschlieBlich folgeklasse kategorie klasse
Verankerungen

Aufzugsschachtgeriste CC2 SC1 EXC2

Die Herstellung von geschweildten Bauteilen und Tragwerken in der genannten Ausfiihrungs-
klasse darf nur durch solche Hersteller auf der Baustelle erfolgen, deren werkseigene Produkti-
onskontrolle auch die Montage berticksichtigt und die durch eine akkreditierte Stelle entspre-
chend DIN EN 1090-1 zertifiziert worden sind.

o Zertifizierung der Werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) nach DIN EN 1090-1 mit
EG Zertifikat uber WPK

e Schweil3zertifikat fir die geforderte Ausfihrungsklasse

Im Rahmen der Konformitatserklarung und CE-Kennzeichnung dokumentiert der Hersteller
(Stahlbaufirma) die Anforderungen an
e Ausfiihrungsklasse

e Bauteilspezifikation (DIN EN 1090-2)
e Materialeigenschaften
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e Geometrie und Erfullung der im Rahmen der Standsicherheitsnachweise festgelegten
Anforderungen

Der Auftraggeber hat das Recht, samtliche Bauteile in der Werkstatt oder auf der Baustelle
iiberwachen zu lassen. Bei der Herstellung nachfolgend genannter Tragwerke und Bauteile
einschlieRlich der Korrosionsschutzarbeiten ist eine Uberwachung im Werk/in der Werkstatt
durch einen Qualitatspriifingenieur (Giitepriifer) der DB AG erforderlich:

e Aufzugsschachtgeriiste mit einer Hohe > 4 m tiber OK Bahnsteigkante

Nur fiir zuvor genannte Falle gelten die Erganzenden Vertragsbedingungen der DB AG und der
mit ihr verbundenen Unternehmen fiir die Qualitatssicherung bei der Beschaffung, Ausgabe
Oktober 2011, als vereinbart (siehe Anlage).

Der Hersteller hat dann rechtzeitig vor Fertigungsbeginn dem Auftraggeber (Projektleiter) den
Zeitraum der Fertigung schriftlich anzuzeigen (mit Kopie an die DB AG, Beschaffung Infrastruk-
tur Qualitatssicherung konstruktiver Ingenieurbau, TEI 21). Die Beauftragung des Qualitats-
prifingenieures/Glitepriifers erfolgt durch den Auftraggeber (Projektleiter).

4.3 Einsatzbereiche

Fir die Gestaltung der Schachtgeriistkonstruktionen ist ein Umgebungstemperaturbereich (Luft-
temperatur aulRen und innen) von mindesten s -15 °C bis mindestens +45 °C sowie Sonnenein-
strahlung, Luftfeuchtigkeit, Schnee, Regen etc. zu beriicksichtigen.

Zu beachten sind auch die besonderen Belastungen durch Bremsstaub der im Standortbereich
des Schachtgeriistes haltenden Ziige.

Hinsichtlich der Verglasung sind hier Isolierverglasungen oder Sonnenschutzfolien zu bertick-
sichtigen. Der Nachweis der Eignung als passive MalRnahme zur Temperierung des Fahr-
schachtes ist nach zu weisen (entsprechende Berechnungen des Mikroklimas).

4.4 Objektklassen

Fir Personenaufziige sowie die Fahrschachte dieser Aufziige gibt es derzeit bei DB Stati-
on&Service AG grundsatzlich keine Differenzierung nach Objektklassen.

Es ist lediglich eine Differenzierung hinsichtlich Korrosionsschutz in Innen- und AufRenbereich
vorgesehen. Diesbezligliche Festlegungen erfolgen im konkreten Projekt durch den Planer im
Zuge der Ausfiihrungsplanung.
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5 Funktionale Technische Anforderungen

5.1 Dimensionierungsvorgaben

Fir die Dimensionierung der Schachtgeriiste sind grundsatzlich die lichten Schachtinnenmalie
e Schachtbreite 2,20 m i.L.
e Schachttiefe 2,70 mi.L.
e Schachtgrubentiefe 1,40 mi.L.
e Schachtkopfhohe 3,70 mii.L.

relevant und zu beachten. In Abhangigkeit von der Zuladungsart, Kabinentiefe, Tiirbreite sowie
TirschlieRart der maRgeblichen Aufzugsanlage ergeben sich die erforderlichen lichten Schacht-
abmessungen (siehe Anlagen). Diese MaRe sind die jeweils erforderlichen MindestmalRe.

Aufgrund der konkreten Ortlichkeit kdnnen sich jedoch auch abweichende Schachtabmessun-
gen ergeben. Die beispielhaft dargestellte Ausfiihrung ist im konkreten Projekt anzupassen.

5.1.1 Allgemein

Die Positionen zum ,Schachtgeriist® beschreiben den tragenden Teil der Konstruktion,

e der die von auflen angreifenden Krafte (u.a. Druck und Sog aus vorbeifahrenden Ziigen,
Schneelasten, Windlasten) ausreichend beriicksichtigt,

e der die Krafte aus dem Aufzug liber entsprechende mit zu kalkulierende Befestigungs-
einrichtungen aufnimmt und

e die "vorgehangte" Fassade sowie ggf. erforderliche Anbauten bzw. Erganzungen

tragt. Maldgeblich fir die Einordnung des Geriistes in die Bereiche bis 12 oder 20 Meter Hohe
ist die gesamte Konstruktionshéhe des Gerustes.

Schachtgeriste werden auf dem Schachtgrubenrand oder der Schachtgrubensohle aufgestellt
und befestigt. Je nach Ortlichkeit kann auf dem Schachtgrubenrand auch bauseits ein Betonso-
ckel ausgefiihrt sein, auf dem das Schachtgeriist aufgestellt und befestigt wird.

Die Positionen ,Fassade® beschreiben den die Verkleidung der Einhausung aufnehmenden Teil
der Gesamtkonstruktion (Fassadenprofil) einschlief3lich der entsprechenden Verkleidungsele-
mente (Glas, Sandwichplatten, Lamellenprofile, Edelstahlbleche etc.).

Die Ausfiuihrungen der Fassade mit seinen Langs- und Querteilungen erfolgen deckungsgleich
mit den Gerustteilungen und grundsatzlich so, dass hinter den transparenten Fassadenflachen
keine weiteren Langs- bzw. Querprofile des Gerlistes erkennbar sind (Ausnahme Windverban-
de, soweit zulassig).

Bei Gertstausfiihrungen, die durch Deckendurchbriiche fliihren bzw. auf der Schachtgruben-
sohle stehen, ist zu beriicksichtigen, dass die Flache der zu kalkulierenden Tragkonstruktion
groRer ist als die der zu kalkulierenden Fassade.
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5.1.2 Mundhaus und separate Haltestelle

Als ,Mundhaus® eines Schachtgeriistes bzw. einer Einhausung wird der Bereich ab OKFF
oberste Haltestelle definiert. Die Anordnung kann

e freistehend oder
e unter einem Dach oder gescholddecke 0.a. bzw.
e ein Dach durchdringend (z.B. Bahnsteigdach)

erfolgen. Je nach Ortlichkeit kann der untere Bereich des Mundhauses auch bauseits als Be-
tonsockel ausgefiihrt werden.

Als Schachtgeriist bzw. Einhausung einer separaten Haltestelle wird der Bereich ab OKFF einer
Haltestelle bis Unterkante Decke der Haltestelle definiert. Je nach Ortlichkeit kann der untere
Bereich dieser separaten Haltestelle auch bauseits als Betonsockel ausgefiihrt werden.

5.1.3 Durchgehende Schachtgeriiste

Als ,Durchgehendes Schachtgeriist“ werden Konstruktionen bezeichnet, die in der Regel frei-
stehend mehr als eine Haltestelle erfassen. Hierbei werden folgende grundsatzliche Konstrukti-
onsvarianten unterschieden:

a) bis 12 Meter Hohe Gesamtgeriisthdhe; abgesetzt auf Schachtgrubenrand (ggf. Rand
eines Betonsockel)

b) bis 20 Meter Hohe Gesamtgeriisth6he; abgesetzt auf Schachtgrubenrand (ggf. Rand
eines Betonsockel)

c) bis 12 Meter Hohe Gesamtgeriisthohe; abgesetzt auf Schachtgrubensohle

d) bis 12 Meter Hohe Gesamtgeriisthohe; abgesetzt auf Schachtgrubensohle (mit zusatz-
licher Geruistverankerung an Ankerschienen in den Beton-Seitenwanden der Unterfahrt
des Aufzuges)

e) bis 20 Meter Hohe Gesamtgeriisthohe; abgesetzt auf Schachtgrubensohle

f) bis 20 Meter Hohe Gesamtgeriisthohe; abgesetzt auf Schachtgrubensohle (mit zusatz-
licher Gerustverankerung an Ankerschienen in den Beton-Seitenwanden der Unterfahrt
des Aufzuges)

In der oberen Haltestelle kann, wenn moglich, eine kraftschliissige Anbindung vorgesehen und
statisch einkalkuliert werden.

Bis zu einer Hohe von 12 Meter ist ohne Windverbande zu arbeiten. Uber 12 Meter sind Wind-
verbande grundsatzlich zulassig.

5.2 Technische Ausfiihrung Schachtgeriist/Fassade

5.2.1 Allgemeine Konstruktion und Bauausfiihrung
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Die Grundausfiihrung des Schachtgeriistes erfolgt nach den beigefiigten Detailzeichnungen
Anlagen 3.11 bis 3.19. Abweichungen sind maglich, sofern das optische Erscheinungsbild im
Wesentlichen beibehalten wird.

Neben den Eigenkriften und den Kriften aus dem Aufzug sind je nach Ortlichkeit Wind- und
Schneelasten sowie auch Druck- und Soglasten aus vorbeifahrenden Ziigen zu beriicksichti-
gen. Die Konstruktion ist entsprechend anzupassen. Grundsatzlich ist die Konstruktion als frei-
stehendes Schachtgeriist auszufiihren.

Besondere Aufmerksamkeit ist einer vandalismusresistenten und witterungsgerechten Ausfiih-
rung der Gesamtanlage zu widmen.

Sofern zu erwarten ist, dass die Temperatur innerhalb des Fahrschachts bei Sonneneinstrah-
lung den oberen Grenzwert von 45 Grad Celsius tiberschreiten kann, wird eine mechanische
Beliiftung des Schachtes vom Auftraggeber vorgegeben.

Bei der konstruktiven Ausfiihrung ist zu beriicksichtigen, dass die komplette Geriistkonstruktion,
die Schachtverglasung sowie der Fahrkorb von auRen ohne Demontage von Scheiben oder
Aufzugsteilen gereinigt werden kénnen.

Tirbereiche sind konstruktiv so auszufiihren, dass die Anordnung von Zugangsbeschilderungen
(mindestens zwei Piktogramme gemal} Vorgaben der Ril 813.9301) tiber den Tiirzugangen
moglich ist.

Fur die Verbindung von Gerlistsegmenten sind vertikale Schraubverbindungen gemaf Detail-
zeichnung Anhang 3.13 einzusetzen.

5.2.2 Schachtgeriistwande

Die Elementierung des tragenden Gerlstes nach dem Prinzip ,DB Schachtgeriste Standard
2012“ erfolgt in Eck- und Wandbereiche, die aus Rechteck-Hohlprofilen gefertigt werden (sta-
tisch relevante Elemente). Die Eckstiitzen werden mittig auf den bauseits errichteten Betonso-
ckel bzw. die Schachtwandung aufgesetzt. Dazu erforderliche FulRplatten sind zum bauseitigen
Einbau in Abstimmung mit der Projektleitung frihzeitig frei Baustelle zu liefern.

Das statische System ist so auszulegen, dass eine Kantenlange der erforderlichen Profile von
160 mm nicht tberschritten wird.

Die Anordnung der Querteilungen ergibt sich aus der Detailzeichnung Anhang 3.11. Abwei-
chungen durch die Konstruktion des Aufzugsherstellers miissen mit DB S&S, I.SBA(3) abge-
stimmt werden. Sie miissen soweit wie moglich das optische Erscheinungsbild des Systems
"DB Schachtgeriste Standard 2012" beriicksichtigen.

Die Befestigung der Ankerschienen (aufBen- oder innenliegend) an den Querriegeln des
Schachtgeriistes muss gemaf Detailzeichnung Anhang 3.12 erfolgen.
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Die Teilungen von Geriist und Fassade erfolgt nach den Vorgaben der Detailzeichnung An-
hang 3.11. Die FeldgréRe darf maximal 1,5 m x 1,5 m betragen. Sichtbare Schmutzkanten sind
zu vermeiden.

Die AuRenhiille (Fassade) ist so zu gestalten dass Schmutzansammlungen minimiert werden.

Zu verwenden ist eine warmegedammte Fassade in Pfosten-Riegelbauweise als Aufsatzkon-
struktion (Fensterprofil mit einrastbaren Abdeckleisten). Die Verglasung erfolgt mit Systemprofi-
len und Dichtungen mit Ansichtsbreiten von 50 mm. Die Wandungen der Stahlprofile diirfen
nicht durchbrochen sein. Das Auswechseln von Fassadenelementen muss grundsatzlich von
auRen moglich sein. Eine Bauaufsichtliche Zulassung wird gefordert.

Bei Einsatz von Glas ist im Verkehrsbereich eine integrierte Absturzsicherung zu berticksichti-
gen (Querteilung in Gelanderhohe und z.B. integrierter Spannstahl als Knieschutz).

Fiir bestimmte Einsatzfalle sind anstelle von Glasscheiben komplett oder teilweise entspre-
chende nichttransparente Felder vorzusehen. Diese sind entsprechend statischen Erfordernis-
sen als Sandwichkonstruktion mit entsprechender Warmedammung auszufiihren. Dabei sind
beide AuRRenflachen in verzinktem Stahl auszufiihren. Kanten dieser Sandwichplatten sind ge-
gen Feuchtigkeitseintritt zu schlief3en.

Konstruktionen zur Aufnahme der Maschinen-/Rollentrager des Aufzuges sind nach Vorgaben
des jeweiligen Aufzugsherstellers vorzusehen. In diesem Bereich sind auch Befestigungsein-
richtungen einschlieRlich Tragfahigkeitsschild (z.B. Montagetrager) vorzusehen, an der bei der
Montage und im Bedarfsfall der Fahrkorb bzw. das Gegengewicht befestigt werden kénnen.

Als oberer Abschluss ist ein entsprechendes Winkelprofil zur Aufnahme der Schachtkopfabde-
ckung (Dach) vorzusehen.

Im Bereich Maschinenrahmen/Schachtabschluss (Dach) sind umlaufend Liiftungs- und Entrau-
chungsoffnungen gemalR DIN EN 81 bzw. Landesbaurecht vorzusehen. Die Ausfiihrung erfolgt
mittels schrag stehender fester Lamellen (Material feuerverzinkter Stahl oder eloxiertes Alumi-

nium). Liftungsoffnungen sind durch geeignete MaRnahmen gegen das Eindringen von Vogeln
und Wasser zu schiitzen (Detailzeichnung Anhang 3.11 und 3.14).

5.2.3 Dach des Schachtgeriistes

Der Schachtabschluss ist gemaR Detailzeichnung Anhang 3.15 grundsatzlich als warmege-
dammtes, nicht begehbares Flachdach auszufiihren. Das Dach ist entsprechend den statischen
Anforderungen zu dimensionieren.

Als weitere Ausfiihrungsvarianten sind vorzusehen:
a) Flachdach begehbar

b) Satteldach (Langsrichtung, Neigung ca. 30°) mit beidseitiger Dachausladung (je ca. 25
cm), Uberstand vorn/hinten je ca. 10 cm

c) Satteldach (Langsrichtung, Neigung ca. 30°) ohne Dachausladung
d) Pultdach (Langs- oder Querneigung ca. 15 °)
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e) Kuppel-/Tonnendach (ca.r = 1/2 SB)
f) Pyramidendach (Neigung ca. 30 °) mit allseitiger Dachausladung (je ca. 25 cm)
g) Pyramidendach (Neigung ca. 30 °) ohne Dachausladung

Es gelten jeweils die gleichen grundsatzlichen Anforderungen wie an ein nicht begehbares
Flachdach.

5.2.4 Vordach iiber Zugdngen

Bei Anordnung der Anlage im Freien kann ein Vordach in Pultdachausfiihrung erforderlich wer-
den (Detailzeichnung Anhang 3.16). Dieses ist mit einer Tiefe von mindestens 1,5 m (ab Vor-
derkante Fahrschachttiir) und einer Durchgangshéhe von mindestens 2,5 m tiber die gesamte
Schachtbreite anzuordnen. Die Ausfiihrung erfolgt in entsprechend verzinktem Stahl mit Farb-
beschichtung. Die Ausfiihrung erfolgt nach statischen Erfordernissen. Fiir die Positionierung
des Vordaches ist die geforderte Anordnung von Piktogrammen zu berticksichtigen. Die Aus-
fihrung der Dachflache erfolgt mit Aluminium Wabenplatten in RAL 9016.

5.2.5 Seitlicher Witterungsschutz

Insbesondere an dem Zugang, an dem sich der Steuerschrank/Bedienpaneel befindet, kann ein
seitlicher Witterungsschutz erforderlich sein. Dieser ist ebenso wie das Vordach mindestens 1,5
m tief und schlieRt an das Schachtgeriist und das Vordach an. Die optische Gestaltung erfolgt
analog den Schachtseitenwanden.

Bei ausreichendem Abstand zum Gleis kann je nach Ortlichkeit die Witterungsschutzwand ge-
malfd Ausfiihrungsplanung auch transparent ausgefiihrt werden. Hierbei ist unter Berticksichti-
gung der sonstigen Anforderungen und den entsprechenden Normen der Einsatz von ESG
moglich. Vandalismusresistenz ist zu beachten.

5.2.6 Entwdsserung Dach/Vordach

Sofern das Schachtgeriist im Freien angeordnet ist, wird eine ausreichend dimensionierte Ent-
wasserung des Daches einschliel3lich eines ausreichend dimensionierten Fallrohres nach DIN
18460, mindestens jedoch DN 60, gefordert (Detailzeichnung Anhang 3.15). Regenrinnen sind
mit einer sicher befestigten Lochblechabdeckung zu versehen. Fir Reinigungszwecke ist diese
abnehmbar. Zur Vermeidung von Pfiitzenbildung auf Flachddchern ist ein leichtes (von aufien
nicht erkennbares) Gefalle vorzusehen.

Fur die Entwasserung von ggf. erforderlichen Vordachern gelten vorstehende Anforderungen
sinngemal. Die Entwasserung von Vordachern erfolgt direkt an der Schnittstelle zum Schacht-
gerst (leichtes Gefalle des Vordaches beachten). Die Einbindung in die Fallrohre der Dach-
entwasserung des Schachtgeriistes wird gefordert.

Eine Entwasserung von Dachern durch die Eckstiitzen des Schachtgertistes ist nicht zulassig.
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Die Anordnung der Fallrohre erfolgt gemals den Vorgaben der Ausfiihrungsplanung. Fallrohre
sind immer an die in der Ausflihrungsplanung vorgegebenen Einleitungspunkten einzubinden.

5.2.7 Anbindung an Bahnsteigdach

Sofern Schachtgeriiste unter einem Bahnsteigdach angeordnet sind, kann zwecks optischer
Gestaltung ein Anschluss dieses Geriistes an die Kontur des vorhandenen Bahnsteigdaches
gefordert werden (Abdeckung Spalt Schachtgeriist/Bahnsteigdach). Die entsprechende Kon-
struktion besteht aus feuerverzinktem Stahlblech und ist am Schachtgerist zu befestigen. Mate-
rialstarken und ggf. erforderliche Aussteifungen miissen nach statischen Erfordernissen gewahlt
werden.

Sofern sich der Aufzugsschacht in der Nihe eines Bahnsteigdaches befindet und zur Uberbrii-
ckung des Spaltes zwischen Schachtwand und Bahnsteigdach ein Vordach eingesetzt wird, ist
die Farbgebung des Bahnsteigdaches fiir die Vordacheindeckung maRgeblich.

5.2.8 Dachdurchdringung

Bleibt frei

5.2.9 Maschinenrahmen im Schachtkopf

Im Schachtkopfbereich sind umlaufend entsprechende Quertrager vorzusehen, die zur Auf-
nahme eines Maschinen-/Tragerrahmen (fiir Antrieb, Rollen etc.) des jeweiligen Aufzugsherstel-
lers dienen (Lastaufnahmen nach Vorgabe des Aufzugsherstellers). Die Ausflihrung erfolgt
nach den prinzipiellen Vorgaben des beschriebenen Einhausungssystems.

5.3 Technische Ausfiihrung Anbauten und Ergdnzungen

5.3.1 Haltestelle - Integration des Steuerschrankes des Aufzugherstellers

Der AuRensteuerschrank ist je nach Einbausituation an einer der Zugange nach Vorgaben des
AG links bzw. rechts neben der Zugangstr frontal im Gerustbereich anzuordnen. Dieser Be-
reich gilt als Betriebsraum. Durch den AN ist der Betriebsraumbereich in Abstimmung mit dem
Aufzugshersteller konstruktiv so auszufiihren, dass alle geltenden Bestimmungen (unter ande-
rem zutreffende Festlegungen der EN 81 zu Triebwerksraumen) eingehalten werden. Die Ab-
messungen ergeben sich je nach Aufzugshersteller mit einer Héhe von ca. 1,80 - 2,0 m und
einer Breite von ca. 0,5 - 0,6 m sowie einer Tiefe von ca. 0,4 - 0,5 m. Sofern erforderlich sind
dazu in Abstimmung mit dem AG die Abmessungen des Schachtgeriistes zu vergrolsern. Der
Betriebsraum ist so in das Schachtgerust zu integrieren, dass die Oberkante des Schaltschran-
kes des Aufzugsherstellers nicht mehr als 2,0 m liber OKFF liegt. Gegebenenfalls ist eine Aus-
sparung im Sockel fiir den Schaltschrank vorzusehen (Detailzeichnung Anhang 3.19).
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5.3.2 Eingangszargen

Sofern erforderlich und im Projekt bestellt ist die Erstellung von Eingangszargen in den Tiirbe-
reichen zu beachten. Diese sind profiliert, gekantet, doppelschalig, in den Bereichen der Zu-
gange mit Anschluss an bauseitige Aufzugstiiranlage, ansonsten entsprechend Abstimmung mit
Aufzugshersteller herzustellen, zu liefern und montieren. Die BaugrolRe betragt in Abhangigkeit
von der konkret gewahlten Zugangstiir ca. 1300 x 2300 mm (BxH), ist dreiseitig umlaufend und
besteht aus je 2 Stiick konstruktiv miteinander verbundenen mehrfach profiliert gekanteten
Edelstahlblechen. Werkstoff W1.4571, vollflachig Korn 240 geschliffen und elektrolytisch poliert.
An den oberen Ecken sind die Bleche sauber auf Gehrung gestoRRen, vollflachig verschweil3t
und beigearbeitet. Die Edelstahl-Zargenrahmen sind konstruktiv an die vertikalen Stltzen der
Aufzugseinhausung bzw. Schachtverkleidung anzubinden und einzudichten.

5.3.3 Haltestelle - Ubergangspodest

Zur Anbindung des Schachtgeriistes an z.B. Briickenteile oder andere begehbare Konstruktio-
nen muss gegebenenfalls ein Ubergangspodest vorgesehen werden. Diese Preisposition bein-
haltet die Fertigung, Anlieferung und Montage der Podestkonstruktion nach zur Verfligung ge-
stellten Planen. Enthalten sind auch die Gelander und Stahlteile fiir die Auflagerpunkte. Samtli-
che Stabhlteile sind feuerverzinkt und Endlackiert auszufiihren. Als Flachenlast ist 1000 kg/gm
anzusetzen. Handlauf, Gurte und Streben des Geldnders bestehen aus feuerverzinktem Stahl.
Die Berechnung der Statik ist Leistung des AN. Der Preis beinhaltet: Plane und Statik, AufmafR
vor Ort, Herstellung, Transport auf die Baustelle, Montage, Endlackierung. Sofern eine Rufsaule
(Lieferumfang AN Aufzug) auf dem Podest aufgestellt werden soll, sind in Abstimmung mit dem
AN Aufzug Befestigungsmoglichkeiten und Kabelfiihrung abzustimmen. Das Schachtgeriist ist
mit einer entsprechenden Kabeldurchfiihrung fiir den Anschluss der Rufsaule auszustatten.

5.3.4 Schachtgeriist - Rammschutzrohr und Handlauf

Auf Grund von baulichen Begebenheiten kann es notwendig werden Rammschutzrohre
und/oder einen Handlauf aus Edelstahl am Schachtgeriist anzubringen. Hohe ca. 250 mm bzw.
Hohe ca. 900 mm uber OKFF. Die entsprechenden Lastabtragungen auf das Ger(st sind zu
beachten.

Durchmesser 40 mm, Wandstarke entsprechend statischen und normrechtlichen Anforderun-
gen. Sofern erforderlich sind die Gelanderrohre um die Geriistecken herum zufiihren. Die En-
den sind vandalismusresistent und wasserdicht mit Endstiicken in Halbkugelform (gleiches Ma-
terial wie Gelanderrohr) zu verschlief3en. Oberflache 240er Korn geschliffen und elektrolytisch
poliert. Die Halterungen der Rohre sind aus demselben Werkstoff anzufertigen. Zur Vermeidung
von Kontaktkorrosion muss die Befestigung der Halterungen an den Stiitzen elektrisch isoliert
erfolgen.

5.3.5 Haltestelle - Ubergangsbleche

Sofern der Bodenbelag nicht bis an die Tirschwelle der Schachttiir angearbeitet werden kann,
ist der Ubergang mittels eines anzupassenden Riffelblechs, Material vergleichbar Farbkorbbo-
den, Starke groRer/gleich 8 mm, einschlieRlich Unterkonstruktion, auszufiihren.
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5.3.6 Haltestelle - Vorriistung integrierte Zugangsbeleuchtung

Nach Vorgabe AG ist im Schachtgeriist eine integrierte Zugangsbeleuchtung vorzusehen. Die
Konstruktion zur Aufnahme dieser Beleuchtung im/am Profil gehdrt zum Leistungsumfang des
AN (auBer komplette elektrische Ausriistung). Die Beleuchtung soll mit LED Elementen erfol-
gen. Die Aussparung fiir die LED Beleuchtung ( Lieferumfang AN Aufzug ) in der Tiirzarge
muss mit dem Aufzugslieferantenabgestimmt werden. Hohe ca. 250 mm tber OKFF. Vorzugs-
weise ist die Anordnung bei einseitig 6ffnenden Tiren auf der SchlieBkantenseite und bei zent-
ral 6ffnenden Tiren auf der rechten Seite vorzusehen. Die Abdeckung der Lichtaustrittsoffnun-
gen ist vandalismusressistent und entsprechend den geltenden Vorschriften auszufiihren.

5.3.7 Haltestelle - AuRenruftableaus

Grundsatzlich sind die Schachtgeriiste so auszufiihren, dass die vom Aufzugshersteller zu lie-
fernden Aulienruftableaus jeweils neben den Schachtzugangen angeordnet werden kénnen.
Die Anordnung rechts/links sowie die Grofie ist mit dem Aufzugshersteller abzustimmen. Die

Grole der Tableaus bestimmt sich nach Anzahl der Taster, Beschilderung und Zusatzelemente.

Beziiglich der Lage der Tableaus ist zu beachten, dass gemaf} DIN EN 81-70 sich die Mitte des
jeweils untersten Tasters bei 900 mm tiber OKFF befinden muss. Die Integration der Tableaus
in das Schachtgeriist muss vandalismusresistent zu erfolgen. Die Befestigung der Aulien-
ruftableaus darf nicht auf Glas erfolgen.

Sofern seitens des Aufzugsherstellers Rufsaulen zum Einsatz kommen, kann seitens des AG
der Wegfall von AuRenruftableaus festgelegt werden. Der Bereich ist dann entsprechend den
sonstigen Festlegungen zur Schachtgeriistgestaltung auszufiihren.

5.3.8 Haltestelle - Manuelle Riicksendeeinrichtung

Im einzelnen Projekt kann seitens des Aufzugsherstellers die Anordnung einer manuellen
Ricksendeeinrichtung gemafd DIN EN 81-73 im Bereich des AuRenruftableaus einer Haltestelle
erforderlich sein (in der Regel ,Haupthaltestelle®). Die Moglichkeit einer vandalismusresistenten
Befestigung durch den Aufzugshersteller ist mit diesem abzustimmen und kostenneutral zu rea-
lisieren.

5.3.9 Haltestelle - Betriebsraumtiir

Vom AN ist eine Betriebsraumtiir fiir den AuRensteuerschrank/Schaltkastenzugang des Auf-
zugherstellers herzustellen, zu liefern und zu montieren, wobei die Abweichungen verschiede-
ner Aufzugshersteller zu berticksichtigen sind. Das Tirblatt ist mehrfach gekantet aus Edel-
stahlblech W1.4571, Oberflache 240er Korn geschliffen und elektrolytisch poliert. Die Schalt-
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schranktiir ist mit umlaufender Neoprendichtung und einem gleichschlieRendem Gestange
(mindestens drei SchlieRpunkte und ein SchlieRzylinder mit mindestens 4 Schliisseln) zu ferti-
gen. Als SchlieBung ist in Abstimmung mit der Projektleitung HJK 13 vorzusehen.

5.3.10 Haltestelle - Blechverkleidung Betonsockel

Nach Vorgabe AG ist ein ggf. vorhandener Betonsockel mit einer umlaufenden leicht geneigten
(groRer gleich 10 Grad) und ausreichend ausgesteiften Blechverkleidung aus nichtrostendem
Stahl W 1.4571 zu versehen, die in die vorgehangte Fassade eingebunden wird (Detailzeich-
nung Anhang 3.17). Die Ausfiihrung (Steifigkeit) muss vandalismusresistent erfolgen. Durch
geeignete MaRnahmen miissen Schnittverletzungen vermieden werden (z.B. Bordeln).

5.3.11 Schachtgeriist - VerschlieRen von Spalten

Das dauerelastische, wasserdichte, vandalismusresistente sowie brandschutzgerechte Ver-
schlieRen von Spalten zwischen Schachtbauteilen und Bauwerk bis 20 mm wird vom AN vorge-
nommen. Fugen zwischen der Konstruktion des AN und bauseits vorhandenen Bauwerken (in
der Regel Betonsockel und/oder Betonwandung bzw. auch Betonwande oder auch entspre-
chend gemauert) sind mit geeigneter Fugenmasse nach Gebrauchsanleitung des Herstellers zu
verfiillen. Die Wandungen sind jeweils mit einem geeigneten Voranstrich versehen. Bei Fugen-
breiten Giber 10 mm bis maximal 20 mm ist grundsatzlich als Fugenmaterial Acrylharzkitt (tat-
sachliche Dauerbewegungsaufnahme mindestens 25 % beachten) zu verwenden. Auf erforder-
liche Rauch- und Wasserdichtigkeit wird hingewiesen.

5.3.12 Schachtgeriist - Anforderungen nach TEIV TSI PRM (TEN Netz)

Wenn das Gerist an Strecken eingesetzt wird, fur die die Anforderungen nach TEIV TSI PRM
(TEN Netz) gelten (Vorgabe AG) ist durch den AN folgendes zu realisieren:

Transparente Hindernisse in Form von Glastlren oder transparenten Wanden auf oder entlang
den von Reisenden hauptsachlich genutzten Wegen sind durch mindestens zwei deutlich sicht-
bare Bander mit Zeichen, Logos, Emblemen oder Verzierungen zu kennzeichnen, von denen
das eine Band in einer Hohe zwischen 1500 mm und 2000 mm und das andere Band in einer
Hohe zwischen 850 mm und 1050 mm anzubringen ist. Diese Markierungen mussen in Kontrast
zum Hintergrund stehen, vor dem sie zu sehen sind. Die Mindesthohe dieser Markierungen be-
tragt 100 mm. Entlang transparenter Wande sind derartige Markierungen nicht erforderlich, so-
fern die Reisenden durch andere Objekte vor einem Aufprall auf die Wand geschiitzt sind, bei-
spielsweise durch Handlaufe oder durchgangige Sitzbanke.

5.3.13 Schachtgeriist — Eckverkleidung



Die Ecken der Schachtgeriiste erhalten gemaR Musterzeichnungen entsprechende Eckverklei-
dung gebogen oder rechtwinklig (Standard Edelstahlblech).

Diese sind eingespannt in die Fassadenprofile und gebogen mit 90 Grad Winkel (Radius nach
konstruktiver Erfordernis) Alternativ ist auch eine rechtwinklige Eckausbildung (kleinstmoglicher
Biegeradius je nach Materialstarke) vorzusehen. Die Eckabbiegungen sind absolut verfor-
mungsfrei (ausreichende konstruktiv erforderliche Materialstarken und/oder Unterkonstruktio-
nen), gratfrei, mit nichtrostendem Stahl W 1.4571, 240er Korn geschliffen, Oberfliche elektroly-
tisch poliert auszufiihren.

Alternativ ist auch vorstehende Eckverkleidung mit Aluminium It. Beschreibung vorzusehen.
Eine weitere vorzusehende Alternativvariante ware die Ausfiihrung mit feuerverzinktem Stahl It.

Beschreibung (wirtschaftliche Ausfiihrung nach statischen Erfordernissen) und einem entspre-
chenden Farbanstrich wie beschrieben mit Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

5.3.14 Beriicksichtigung Bahnsteigerh6hung

Insbesondere beim Bau im Bestand kann es erforderlich sein, eine nachtragliche Bahnsteiger-
héhung um bis zu ca. 300 mm zu beriicksichtigen. Da in diesem Fall Schachtgeruste grundsatz-
lich auf Betonsockel gesetzt werden, sind hierbei entsprechende Malinahmen nur im jeweiligen
Tirbereich zu beriicksichtigen. Vorzusehen sind in Abstimmung mit dem jeweiligen Aufzugs-
hersteller entsprechende geschraubte Querriegel und Fassadenelemente, die nach einer Bahn-
steigerh6hung einfach entfernt werden kénnen, um ein Versetzen des Aufzugsportals des Auf-
zugsherstellers zu erméglichen. Das Erscheinungsbild gemaR der Musterzeichnungen ist unter
Bertlicksichtigung aller Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses vor und nach der Bahn-
steigerh6hung sicherzustellen.

5.3.15 Schachtkopf - Schachtbeliiftung

Bei einer mechanischen Beluftung des Schachtes mussen die dafiir eingesetzten Ventilatoren
von innen vor die Liftungslamellen positioniert werden. Eine temperaturabhangige Regelung
wird gefordert (Detailzeichnung Anhang 3.14). Die Ansteuerung und Stromversorgung der Ven-
tilatoren erfolgt aus der Aufzugssteuerung und ist Leistung des Aufzugsherstellers.

5.4 Korrosionsschutz und Materialien

5.4.1 Korrosionsgerechte Ausfithrung

Bei Anlagen, die nicht der Witterung (Innenanlagen) ausgesetzt sind, wird ein Farbanstrich nach
DIN EN ISO 12944 (3 Schichten) gefordert (Korrosionsklasse C4 ,lang®). Der erforderliche Ent-
rostungsgrad (in der Regel Sa 1/2) sowie der Kantenschutz sind zu beachten.
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Alle der Witterung ausgesetzten Stahlbauteile sind feuerverzinkt (nach DIN EN ISO 1461, Min-
destschichtdicken in Abhangigkeit von der jeweiligen Materialstarke) zu fertigen. Als Korrosi-
onsklasse ist ,,C4 lang® gefordert. Als Beschichtungssystem ist ein Duplexsystem anzuwenden
(Metallischer Uberzug Feuerverzinkung plus Deckbeschichtung).

Sofern in Ausnahmefallen Baustellenschweif3ungen zugelassen werden, sind diese nachtraglich
geschweilten Stellen kalt verzinkt zu fertigen.

In Ausnahmefallen (Korrosionsbestandigkeit gegen Salzwasser) wird vom AG die Korrosions-
klasse ,,C5 lang“ (Duplex System wie vorstehend) gefordert.

Der Farbton des jeweiligen Deckanstrichs richtet sich nach den Vorgaben des Betreibers (in der
Regel DB 702/703).

5.4.2 Materialiibergdnge

Fur Schraubverbindungen sind grundsatzlich mindestens verzinkte Schrauben mit Muttern und
Unterlegscheiben zu verwenden.

Folgende Verbindungselemente sind aus nichtrostendem Stahl vorzusehen:
a) Verbindungselemente in Verbindung mit Teilen aus Aluminium

b) Verbindungselemente in Verbindung mit Teilen aus nichtrostendem Stahl
c) alle der Witterung ausgesetzten l6sbaren Verbindungen

d) Verbindungen im Handbereich von Personen

Materiallibergange sind unter Berlicksichtigung ihrer elektrochemischen Potentiale vor Kontakt-
korrosion zu schiitzen (z.B. Isolierflansche).

5.4.3 Stahl

Fur die Hauptkonstruktion sind entsprechend den statischen Erfordernissen und der geforderten
Beschichtung geeignete Stahle nach DIN EN 10025 zu verwenden.

5.4.4 Nichtrostender Stahl

Nichtrostender Stahl (,Edelstahl“) entspricht der Normenreihe DIN EN 10088. Die auszuwah-
lende Werkstoffnummer richtet sich nach dem Einsatzort und ist mindestens 1.4401.

5.4.5 Oberflaichenbehandlung nichtrostender Stahl

Bei Einsatz von nichtrostendem Stahl sind nach dem SchweifRen die sichtbaren Nahte glatt und
schuppenfrei abzuschleifen und alle Spritzer und Anlauffarben zu entfernen. Nicht sichtbare
Nahte sind zu beizen und zu passivieren.
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Schweilungen, bei denen konstruktionsbedingt keine mechanische oder chemische Nachbe-
handlung maglich ist, miissen unter Formiergasbedingungen ausgefiihrt werden (z.B. Rohre).

Alle sichtbaren Flachen aus nichtrostendem Stahl, die im Handbereich der Aufzugsnutzer lie-
gen, erhalten eine Oberflachenbehandlung, die ein schnelles Anlaufen bei Beriihrung verhindert
(,HandschweiR“-Schutz).

5.4.6 Aluminium

Bei Einsatz von Aluminium sind die geforderten Gilitemerkmale laut DIN 17 611 und DIN EN
10204 (Eloxalschichtdicke, Verdichtung und Korrosionsbhestandigkeit) durch Werkpriifzeugnis
nachzuweisen. Flr den Korrosionsschutz ist eine Mindestschichtdicke von 10-20 pm bzw. ge-
malfd Vorgabe zur ??7? gefordert.

Wenn anderweitige (farbliche) Beschichtungen vorgesehen sind, werden diese gesondert ge-
fordert und sind entsprechend zu beschreiben.

5.4.7 Verglasungen

Fir alle Verglasungen ist mindestens allseitig gefasstes, klares VSG ohne Drahteinlage in
zweischeibiger Ausfiihrung zu verwenden. Die Glasdicke ergibt sich aus der ScheibengréRe
(jedoch mindestens 12 mm). Die Folienstarke betragt mindestens 0,76 mm. Die Verglasungen
sind wasserdicht zu versiegeln und gegen UV-Strahlung zu schiitzen.

Der alternative Einsatz von zweifach gelagertem Glas bedarf im jeweils konkreten Projekt der
schriftlichen Zustimmung des Fachautors der Ril 813.0460 und darf nur erfolgen, wenn Druck-
krafte allseitig abgeleitet und alle Glaskanten entsprechend vorstehenden Absatz abgedeckt
bzw. geschiitzt werden. Spalte zwischen Verglasung und Gerist sind im Verkehrsbereich sowie
bei der Witterung ausgesetzten Anlagen nicht zulassig.

Verglasungen eines Schachtgeriistes tibernehmen absturzsichernde Funktionen. In den Ver-
kehrsbereichen der Haltestellen sichern diese Verglasungen gegen Absturz von Reisenden in
den Fahrschacht. Im Ubrigen geht es um die Sicherung von Personal im Fahrschacht (z.B. auf
dem Fahrkorbdach) gegen Absturz nach auf3en.

Fur absturzsichernde Verglasungen im Bahnbereich sind deshalb die diesbeziiglichen Festle-
gungen der Bauaufsichtshehorde (EBA) gemdR den Vorgaben der ELTB zu beachten.

5.5 Elektrotechnik / Elektronik

Aufzugsschachtgeriste dienen auch zur Aufnahme elektrischer Einrichtungen und Installatio-
nen sowie elektronischer Komponenten bis hin zu Steuerschranken. Beispielhaft seien hierbei
Lifter, Beleuchtungen, elektrische Kabel, elektronische Steuerungen etc. genannt.

Hier sind jeweils nur die jeweiligen Befestigungseinrichtungen und -maoglichkeiten zu bertick-
sichtigen und soweit beschrieben, entsprechend umzusetzen.
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Aufzugsschachtgeriiste einschlief3lich ggf. vorgesehener metallener Fassadenelemente miis-
sen so errichtet werden, dass sie in ihrer Gesamtheit blitzstromtragfahig sind.
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6 Sonstige funktionale Anforderungen

6.1 Anlieferung und Einbringung

Die Anlieferung des Schachtgeriistes einschlieRlich aller erforderlichen Komponenten ist Leis-
tungsumfang des Gerlsterstellers. Die nachfolgende Aufstellung an der Baustelle ist mit eige-
nen Hebe- und Transportmitteln (des Geriisterstellers) zu kalkulieren. Fiir den Transport und
die Einbringung ist die jeweils wirtschaftlichste Variante vorzusehen.

Sofern hierbei auf Bahntransportwagen sowie ggf. schienenfahrbare Hebezeuge zurlickgegrif-
fen werden muss, muss dies rechtzeitig dem Ansprechpartner des Auftraggebers mitgeteilt
werden. Die erforderlichen Kosten sind in entsprechenden Positionen eines Leistungsverzeich-
nisses zu kalkulieren.

6.2 Baustelleneinrichtung

Bleibt frei

6.3 Riickbau der Altanlagen

Bleibt frei

6.4 Piktogramme

Sofern nicht im Zuge der Wegeleitung vorgesehen, sind seitens des Schachtgeristlieferanten
die Lieferung und Montage mindestens der Piktogramme "Aufzug" (Nr. 023) und "Rollstuhlfah-
rer" (Nr. 024) gemaR DB-Produktkatalog je geforderten Schachtzugang. Farbe: RAL 9016 Ver-
kehrsweil auf RAL 5022 Nachtblau; Grolse: angepasst an den vorhandenen Beschriftungsbe-
reich Uber der jeweiligen Schachtzugangstiir (Héhe i.d.R. bis zu 250 mm, Beachtung einer pro-
portionalen VergréRerung der NormgroRe 66 x 66 mm); Material: selbstklebende Folien gemalR
813.9301, bei Zugangsbeleuchtungen lichtdurchlassige Folie gemal 813.9301, zu beachten.

Die Anbringung erfolgt nach Abstimmung mit der jeweils zustandigen Projektleitung tGber den
Zugangstiren. Dieser Bereich muss entsprechend konstruktiv vom Lieferanten beriicksichtigt
werden (Bereich ist nicht transparent auszufiihren). Weitere Beschriftungen zwischen oder ne-
ben diesen Piktogrammen kdnnen gesondert beauftragt werden. Auch dabei sind die entspre-
chenden Vorgaben der Bahn zu beachten.

6.5 Dokumentation

Grundsatzlich kann die Erstellung einer Ausfiihrungsplanung gemal3 Lph 5 nach HOAI Leis-
tungsbestandteil werden. Dabei gilt:
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Erstellen der Ausfiihrungsplanung/ -zeichnungen einschlielilich einer priffahigen Statik fur die
konstruktive Ausbildung des Schachtgeriistes gemalR der Bestellung und der iibergebenen Pla-
ne im konkreten Einzelfall. Ubergabe der priiffihigen Unterlagen (siehe 1.1) vier Wochen nach
Bestellung und Vorlage von Bestandsplanen entsprechend 5-fach an den AG, nach erfolgter
Priifung Gleichstellung der Unterlagen und Ubergabe an den AG in 3-facher Ausfertigung und
in digitaler Form (PDF und DWG).

In Bezug auf die Erstellung der erforderlichen Dokumentation zum Bauprojekt gelten folgende
Anforderungen:

Fertigung der Bestandsunterlagen (Soll/Ist) unter Beachtung der Vorgaben der Ril 813.04xx.

Nach mangelfreier Abnahme des Schachtgeriistes erfolgt die Ubergabe der Bestandsunterla-
gen jeweils 2-fach und in digitaler Form an den AG. Dabei sind mindestens folgende Unterlagen
erforderlich:

a) Bestandszeichnungen (Schacht, Grube, evtl. Bahnsteigdach) im Mal3stab 1:50, Detail-
zeichnungen (Eckprofile, Anschllisse) im Mal3stab 1:10.

b) Sticklisten

c) Lieferscheine (Stahl, Glas, Abdichtungen, etc.)

d) Werks- und Materialbescheinigungen (Stahl, Glas, Abdichtungen, etc.)
e) SchweiRnachweise

Zu bertcksichtigen sind die Ausfiihrung von CAD Daten in weiterzuverarbeitender Form gemaf}
Vorgabe und in PDF-Format, alle Gbrigen Unterlagen in PDF-Format.

Sofern wegen Konstruktion und Anordnung des Geriistes erforderlich ist die Erstellung eines
Bauwerksheft gemaf Vorgaben des AG (Ril 804.8001 bis 804.004) und Ubergabe nach man-
gelfreier Abnahme des Schachtgeriistes zu beriicksichtigen. Ubergabe jeweils 2-fach und in
digitaler Form an den AG.
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7 Abnahmekriterien und Qualitatsanforderungen

7.1 Abnahmekriterien

Bleibt frei

7.2 Produktabnahme

Bleibt frei

7.3 Fachtechnische Abnahme

Bleibt frei

7.4 Qualitatsanforderungen

Bleibt frei
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8 Abkiirzungsverzeichnis

EBA
ELTB
ESG
OKFF
Ril

uv
VSG

Eisenbahn Bundesamt

Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen
Einscheibensicherheitsglas

Oberkante FertigfulRboden

Richtlinie

Ultraviolett

Verbundsicherheitsglas
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