Schnitt A-A M.1:100

Abdichtung nach Ril. 804.6101, Abs. 4 (3) mit

Schutzbetonschicht C25/30 d=5cm

t 3.50 theor. Stw. t

(RiZ M-UF 1904 und 1905)

- Eisenach SO

Bemessungswasserstand

Lichtenfels g

Abdichtungsabschluf® nach Ril 839.6101, Abs. 8 Bild 13 und 16
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Aufbau (in Anlehnung an Bahnstandard):
Gewegplatten 4 cm
Hartgesteinsplitt 2/5 mm

Schnitt D-D M.1:100

feste Absperrung

LHinterfl'jllung analog Ril 836.4106 AO1, Bild 6 (gem. Ril 836.4106 A01

Bild 1 Zone Il - Boden GW, GI, SW, Si nach DIN 18196 mit Dpr = 1,0)

ohne Flachenabdichtung wg. WU-Beton vgl. Ril 804.6101, Abs. 12 (1)

Filtersteine n. Ril 804.6101, Abs. 5(4)
Hinterflllung analog Ril 836.4106 A01, Bild 6

Grundrohr DN 150 (EU Hinterfillung)

auf Gefallebeton
Verbau 0

Entwasserungsleitung
zum Pumpenhaus
(analog Riz T Was 4;

jedoch einbetoniert, wegen Bauteilstérke)
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GW-Stand: 316.56 bei B1alt (23.02.1998)

Streckenentwasserung
nicht dargestellt
siehe Anlage 8.4.1

OK Belag,
bzw. Gelande

At

Pumpensumpf 300x300x200—"

mit Gitterrostabdeckung

Schnitt E-E M.1:100

Einhausung und Verglasung

Schnitt C-C M.1:100
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Vorschlag Betonierfolge:

1. Betonierabschnitt Bodenplatte

2. Betonierabschnitt Aufzugsunterfahrt - Wande
3. Betonierabschnitt Bodenplatte Vorraum

4. Aufgehende Wande - Vorraum und Aufzug
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Darstellung
ohne Kehrrinne,
Treppenstufen und Gelander

OK Belag,
bzw. Gelande

Bemessungs-
wasserstand: 322,0 ¥
_

Die Planung erfolgte im Landessystem.
Hohen- und Koordinatensystem: DHDN und DHHN 12

Hinweise zur Ausfihrungsplanung:

- Die Planung ist im System DB_REF durchzuflihren

- Die Gleisdaten werden im System DB_REF zur Planung vom AG zur
Verfigung gestellt.

- Die Vorbemessung des Umfeldes fiir die Zwecke der Planung ist im
System DB_REF durchzufuhren.

- FUr die Planung ist die Soll-Gleislage mal3gebend.

-

) nach Ril 800.0130, Bild 14

) nach Ril 800.0130, Tab. 7 (Bogeninnenseite (i=55-100mm)

; nach Ril 800.0130, Tab. 7 (Bogenaufienseite => hier 1=0mm)
)

A WN

nach Ril 800.0130, Anhang 3; Seite 303 => ve < 160 km/h
Baugrunduntersuchung und -ergebnisse siehe geotechnisches Gutachten vom
12.02.2014 und 19.05.2014 von Geotechnischen Institut Prof. Dr. Grinder GbR
Aktenzeichen: 32212 und 32212.1
Entwasserungsleitung => Teilsickerrohr D5 280 mit EBA-Zulassung;
z.B. Fa. Karl Schongen KG; 38229 Salzgitter-Engerrode; zur Beschrankung des
Grundwasserstandes (Vorflut: Graben Nordwest, Auslaufhdhe ang.: 321,0m i. NN)
Ausbildung Tiefenentwasserung analog Ril 836.4602, Bild 9
7 Aufzugsanlage (analog Ril 813.0202; Abs. 7):
endgliltige Abmessungen, Einbauten und sonstige Details nach Angabe des
Fachplaners / Aufzugsherstellers
- ohne Triebwerksraum
- Kabine 1.1 x 2.1m als Durchlader
-Tir1.0x2.1m
- Schachtmale 2.20 x 2.75m
- Tiefe Schachtgrube = 1,40m
- Héhe Schachtkopf = 3,75m
- Forderhohe: ca. 4.1m
Einhausung:
- analog Mundhaus 1000-MDL-TB10-ZS
® Tiefenentwasserung nach der AP: GA GI.1, Anpassung Gl. 2 sowie Rz/Lii W3,14,16 // -
- erstellt: TUV Rheinland Ausgabe vom 17.01.2012
9 Zaun: Stabgitterzaun 2m hoch mit schweren Pfosten, Farbe moosgriin Ral 6005;
aufgedubelt auf Ortbetonfundamenten
19 teilweise = 1,70m unter SO abschneiden
") Kabeltrog nach DB KT GmbH (auf der EU: analog Gr. I1)

Bemessungswasserstand angenommen 322,0
entspricht ca. OK Gelande 322.17 (Bohrung B1)

S

Beleuchtung und Entwasserung der Treppen, UnterflUhrung und
Aufziige siehe ges. Plane. Darstellung in diesem EU-Plan nur zur Info.

Gilt nur fur die Ausschreibung

a) Entfall Pumpenhaus, redaktionelle Anderungen 03.2017 tr.
Nr. Art der Anderung Datum Name
Entwurfsbearbeitung: Datum Zeichen
bearbeitet 08.2016 Jost
gezeichnet 08.2016 Trode
geprift 23.11.2016 Monczak
flou b

Unterlage Nr. 8.1.3.2 a

vornabenstrager: - Landkreis Coburg o6

Kreisstrafte CO13

Beseitigung héhengleicher Bahniibergange - Ebersdorf

Bauvorhaben: Blatt Nr.

Datum Zeichen

bearbeitet

Entwurfsplanung

EU (BW 0-3 mit Aufziigen)

Bahn km ca. 140,822
(Strecke Eisenach-Lichtenfels; Str.-Nr.: 6311)

Schnitte A-A und C-C bis E-E

gezeichnet

gepruft

M=1:100

Aulgestell | andratsamt Coburg

Fachbereich Tiefbau

Coburg, den
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