
Auffüllung

Kies-Sand-Gemisch

Abdichtung n.

Ril 804.6101, 3 (4)

mit Polymerbitumen-

Schweißbahn

n. DIN 52133

Verwahrung

der Abdichtung

n. DIN 18195 mit

Klemmleiste

feste Absperrung

während der Bauzeit;

evtl. teilweise als Zaun ausführen

(im Bereich der Drahtzugleitung)
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Schnitt B-B  M.1:100

Höhenangaben in der Achse, Schnittführung im Gleisbereich senkrecht zu den Gleisen
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Soll: 322.815, ü=0

evtl. Aufbeton ca. 3-6cm

alternativ: mehr Schotter
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Entwässerungsleitung DN 300

zum Pumpenhaus

s. ges. Pläne

318.93

   Abtreppungen der Arbeitsräume unter 30° gemäß Bodengutachten

GW-Stand: 321,0 
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GW-Stand: 316.56 bei B1alt (23.02.1998)
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Beleuchtung s. ges. Pläne

Bemessungswasserstand

Stand: 322,0  m NN

318.86

~1%

Ist: 322.82, ü=10

Sockel 15cm über OK-Gelände oder 15 cm über OK Verkehrsfläche am Treppenaustritt

Soll: 322.784, ü=66,5

Ist: 322.83, ü=62

318.69

Gefahrenbereich

≤ 120 km/h

Sicher-

heits-

raum

≥ 2.20

≥ 2.50 80

2.30

T

T

T

1%

0,95 unter SO

1%

321.43 UK Decke

Planung zur Sollhöhe

des Gleises

~ 1%

Drahtzugleitung Endzustand

in alter Lage

(evtl. im Brückenbereich im Trog geführt)

2
5

≥ 3.00

Verlegezone

für Kabeltröge

≥ 3.00 35

5.00 zum Gleis

T

Darstellung des Aufzugs nur zur Info!

(Lage auf der Nord-West-Seite)

Darstellung des Aufzugs nur zur Info!

(Lage auf der Nord-West-Seite)

Fugenbandanordnung

siehe links

318.86

Pumpensumpf 300x300x200

mit Gitterrostabdeckung

317.43

316.88
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Aufzug 

7) Aufzug 

7)

Magerbeton

 
5

5

L
H

 
≥
 
2

.
5

0
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Schacht mit rechteckigen Deckel

(Deckel an Plattenbelag anpassen)

mit Noteinläufen im Bereich der OK Bodenplatte

Anschlussleitungen nicht dargestellt

Schotter

~1%

~1%
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≥ 2.30

M-ÜF 1930

*)

*)

*) Abdichtung mit 

Polymerbitumen-Schweißbahn

und Verstärkungen

s. Mail vom 26.10.2016
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Bemessungswasserstand angenommen 322,0

entspricht ca. OK Gelände 322.17 (Bohrung B1)

Beleuchtung und Entwässerung der Treppen, Unterführung und

Aufzüge siehe ges. Pläne. Darstellung in diesem EÜ-Plan nur zur Info.

Schnitt B-B

M = 1:100

08.2016

08.2016

Jost

Trode

3/6

8.1.3.3 a

Schnitte A-A und C-C bis E-E

M = 1:100

08.2016

08.2016

Jost

Trode

2/6

8.1.3.2  a

23.11.2016 Monczak

(Strecke Eisenach-Lichtenfels; Str.-Nr.: 6311)
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Entfall Pumpenhaus, redaktionelle Änderungen

a)

03.2017

Entfall Pumpenhaus, redaktionelle Änderungen

a)

03.2017 tr.

tr.
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