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Bahniiberfiuhrung Ebersdorf bei Bahn-km 140,81

Baugrunduntersuchung und Baugrundgutachten / Geotechnischer Bericht

1 Veranlassung

In Ebersdorf, Landkreis Coburg, soll die GroRgarnstadter Stral’e nicht mehr an dem
vorhandenen Kreuzungsbereich (ber die Bahnlinie Lichtenfels-Coburg gefiihrt wer-

den.

An der Stelle des bisherigen Kreuzungsbereichs von Strafe und Bahnlinie (Bahn-km
140,81, Ubersichtslageplan, Anlage 1) soll eine Geh- und Radwegunterfiihrung errich-

tet werden.

Die Planung obliegt der GRE-Gauff Rail Engineering GmbH & Co. KG, Nirnberg.
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Das Landratsamt Coburg beauftragte uns mit der Durchfiihrung einer Baugrundunter-

suchung und der Erstellung eines Baugrundgutachtens (Geotechnischer Bericht).

Am 23.02.1998 haben wir bereits ein erstes Gutachten (Az.: 30497, unser Bericht vom
23.02.1998) erstellt. Im Hinblick auf ergédnzende Planungen wurde es erforderlich, zu-
satzlich zur ersten Bohrung B 1 alt noch weitere Bohrungen B 1 - B 3 und die dazu-

gehérenden Schweren Rammsondierungen DPH 1 - DPH 3 auszufiihren.

2 Ortliche Feststellungen

2.1 Aligemeine Situation

Die Grundungssohle des UnterfGhrungsbauwerks liegt ca. 4,6 m unter Schienenober-
kante, d. h. bei 318,3 mNN.

Unterhalb des Bauwerks ist in einer Tiefe von ca. 5,7 m unter Schienenoberkante

(d. h. bei 317,0 mNN) die Verlegung einer Leitung zum Pumpenhaus vorgesehen.

Am 15.10.2012 und am 12.03.2013 fanden Ortstermine zur Festlegung der drei weite-

ren Bohrstellen unter Berlicksichtigung der vorhandenen Infrastrukturleitungen statt.

Im Zeitraum vom 19.03.2013 bis 04.04.2013 wurden durch die Bohrfirma Ewald
Scheler GmbH (Coburg) die drei Aufschlussbohrungen B 1 - B 3 sowie daneben drei
Sondierungen mit der Schweren Rammsonde gemaf DIN EN 22 476 durchgefiihrt.

Die Lage der Untersuchungspunkte kann dem Lageplan (Anlage 2) entnommen wer-

den. Die Bohransatzpunkte wurden auf mNN eingemessen.
2.2 Bohrungen
Auf den Anlagen 3.1 - 3.4 sind die Bohrprofile zeichnerisch dargestellt. Zudem sind

auf der Anlagengruppe 6 die Schichtenverzeichnisse, Bohrprofile und Rammdia-

gramme des Bohrunternehmens Scheler beigefligt.
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In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die Bohrergebnisse aufgelistet.

Tabelle 1: Bohrungen B 1 alt sowieB1-B 3

(Schichten von - bis in m unter GOK)

Bodenklassen
Bohrung B 1 alt B1 B2 B3 geman
DIN 18 300

Ansatzhohe,

mNN 320,56 322,17 323,64 323,81 -

Asphalt - 0,0-0,10 0,0-0,10 0,0-0,15 -

Frostschutz-

schicht - 0,1-0,8 0,1-0,5 0,15-0,5 3

Aufflllung,
Sand, - - 05-2,2 - 4
schluffig

Oberboden 0,0-0,1 - = = 1

Auffillung,
Schluff, 0,1-0,6 0,8-1,2 22-26 05-17 4
weich - steif

Ton,
Schluff, 06-1,5 1,2-2,95 2,6-2,75 1,7-3,0 4 (5)
weich - steif

Ton,

steif - halbfest 1.5-338 B ) B 4(5)

Ton,
Schluff, - 2,95-5,35 - 3,0-3,7 4-6
halbfest - fest

Ton,

fest, Tonstein 51-6,9 535-6,4 3,8-8,15 6,45-9,2 6

Sandstein,
mirbe -
mittelhart
(6rtlich auch
hart ?!)

38-51
6,9-10,0

2,75-3,8 3.7-6,45

6.4-10,0 8.15-10,0 9.2-10,0

6 (7 ?!)

Wasser,

m unter GOK 4,0 1,35 2,44 3,15 i,

Wasser,

mMNN 316,56 320,82 321,20 320,66 -
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Der Tabelle 1 kann Folgendes entnommen werden:

Frostschutztragschicht

In den Bereichen mit einer Asphalttragschicht (B 1, B 2 und B 3) steht unterhalb die-

ser eine Frostschutztragschicht an, die bis 0,5 m bzw. 0,8 m unter OK Asphalt reicht.
Oberboden

Bei der B 1 alt wurde bis 0,1 m unter GOK Oberboden erbohrt.

Kiinstliche Auffiillungen

Kunstlich aufgefllite Schichten folgen unterhalb Oberboden und Frostschutzmaterial
an. Uberwiegend handelt es sich um weich bis steife Schluffe. Nur bei B 2 wird von

0,5 m bis 2,2 m eine Aufflllung aus schluffigen Sanden festgestelit.

Die o. g. kunstlichen Aufflllungen reichen bis in eine Tiefe zwischen 0,6 m (bei B 1
alt) und 1,2 m bis 2,6 m (bei B 1 - B 3).

Ton, Schluff, weich bis steif

Unterhalb der o. g. aufgefiillten bzw. kinstlich eingebauten Schichten steht von
0,6 m/ 2,6 mbis 1,5 m/ 3,0 m unter GOK weicher bis steifer Ton und Schiuff an.

Ton, Schluff, halbfest bis fest

Bei B 1 folgt von 2,95 bis 5,35 m ein halbfester bis fester Ton bzw. Schluff.
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Ton, fest + Tonstein mit Sandsteinzwischenlage

Unterhalb der o. g. halbfesten bis festen Tone folgt von 3,8 m bzw. 5,35 m bis

6,4 m bzw. 9,2 m unter GOK ein fester Ton, der tonsteinartig ausgebildet ist.
Bereichsweise ist ihm eine 1,3 m bis Gber 2,75 m dicke Sandsteinschicht eingelagert.
Sandstein, miirbe bis mittelhart

Ein murber bis mittelharter (6rtlich auch harter?!) Sandstein wurde bei B 1 alt und bei
B 1 ab 6,9 m bzw. 6,4 m unter GOK bis zur Endtiefe von 10,0 m festgestellt. Bei B 2
und B 3 wurde der Sandstein von 8,15 m bzw. 9,2 m bis zur Endtiefe von 10,0 m un-
ter GOK erbohrt.

Wasser

Im Bohrloch B 1 alt wurde seinerzeit ein Wasserstand bei 4,0 m unter GOK einge-

messen.

Bei den neueren Bohrungen B 1, B 2 und B 3 wurde der Wasserstand bei 1,35 m bis
3,15 m unter GOK festgestellt (d. h. zwischen 320,66 mNN und 321,20 mNN).

2.3 Rammsondierungen

Bei den Rammsondierungen gemal® DIN EN 22 476 wird ein Sondiergestdnge mit
definierter Schlagenergie in den Baugrund eingetrieben. Die Anzahl der Schlage pro
10 cm Eindringung stellt ein Mal} fur die Lagerungsdichte, Festigkeit und Tragfahigkeit
des Baugrunds dar.

Im vorliegenden Fall wurde die Schwere Rammsonde eingesetzt.

Es wurden die DPH 1 alt bzw. die DPH 1 - DPH 3 neben den jeweiligen Bohrlochern
durchgeftihrt.
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Die Ergebnisse sind in Form von Rammdiagrammen auf den Anlagen 4.1 - 4.4 zeich-

nerisch dargestellt.

Auf der Anlage 5 sind Bohrungen und Rammdiagramme nebeneinander in h6henma-

Riger Abhangigkeit dargestellt.

Der Anlage 5 kann Folgendes entnommen werden:

Die aufgefililiten Frostschutzschichten sind gemaf der Schlagzahlen von mitteldichter

bis dichter Lagerung.

Die unterhalb der Frostschutzschichten anstehenden Auffiillungen sind anhand der
Schlagzahlen Gberwiegend locker gelagert bzw. von geringerer Festigkeit. Bereichs-

weise ist die Lagerung mitteldicht.

Geringere Schlagzahlen liegen auch in den weichen bis steifen Tonen vor, die unter-

halb der Auffullungen anstehen.

Mit dem Erreichen der steifen und halbfesten bis festen, tonigen Schichten steigen die
Schlagzahlen jedoch stark an. Es sind dann ab Tiefen um 3,5 m nur noch sehr

geringe Rammfortschritte mdglich bzw. sind sie verhindert.

Hierzu ist anzumerken, dass die Schwere Rammsondierung auch ein Rammkriterium
darstellt. Wenn das Sondiergestange nicht mehr eingerammt werden kann, dann ist

auch ein Einrammen von Spundwanden, Vortrieben etc. verhindert.

In den Bohrléchern wurde Wasser angetroffen. Die Wasserstdnde stiegen bis zum
Abschluss der Bohrarbeiten an und erreichten bei den Bohrungen B 1 - B 3 ziemlich

einheitlich das Niveau von 321,0 mNN.
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2.4 Grundwasseranalyse

Die Analyse des Grundwassers aus der B 1 alt hatte ergeben, dass das Grundwasser
wegen des Anteils an kalklésender Kohlensaure als schwach betonangreifend geman
DIN 4030 einzustufen ist.

Die Analyse des aus der B 2 entnommenen Grundwassers (Anlage 7) ergab, dass

das Grundwasser nicht betonangreifend ist.

3 Geologie

Bei dem unterhalb der Aufflllungen anstehenden geologischen Untergrund handelt es
sich um den Keuper. Dieser setzt sich aus Tonen, Tonsteinen (Feuerletten) und

Sandsteinen (Oberer Burgsandstein) zusammen.

4 Folgerungen

4.1 Allgemeines

Die Untersuchungen haben ergeben, dass unterhalb der oberflichennahen Trag-
schichten zunachst lockere bzw. weichere Schichten anstehen. Diese reichen bis in
eine Tiefe von im Mittel 0,6 m bis 1,7 m unter GOK. Bereichsweise reichen sie bis

2,6 m unter derzeitige GOK.

Unterhalb dieser Aufflillungen folgt bis in eine Tiefe von 1,5 m bzw. 3,0 m unter der-
zeitiger GOK Ton, der nur eine weiche bis steife Beschaffenheit aufweist und somit flr

eine Grundung nicht ohne weiteres in Frage kommt.
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Aus diesem Grund ergibt sich fur Bauteile, die oberhalb von etwa 3,0 m unter derzeiti-
gem Gelandeniveau zu liegen kommen, die Erfordernis, den Baugrund zu ertlichtigen,
zu stabilisieren oder die Lasten bis hinab zum tragfahigen Baugrund abzutragen.
Dieser folgt ab etwa 3 m unter derzeitiger GOK (stellenweise auch ab 1,5 m) in Form

eines halbfesten bis festen Tons bzw. Schluffs.

4.2 Unterfiihrungsbauwerk

Die Griundungssohle liegt bei etwa 318,3 mNN. Dies bedeutet, dass halbfeste bis
feste Tone mit Ubergang zum Tonstein anstehen. Bereichsweise kdnnen Sandstein-

schichten dazwischen gelagert sein. Die erforderliche Tragfahigkeit liegt vor.

Mit dem Bauwerk wird um etwa 3 m in den Grundwasserspiegel eingeschnitten. Es

sind jedoch nur geringe Wassermengen zu erwarten.

Die frostsichere Mindestgriindungstiefe aller Bauteile betragt 1,0 m, besser 1,2 m un-
ter spaterer Gelandeoberkante. Im tonigen Material wird im Hinblick auf Schrumpf-
und Quellungserscheinungen in Folge von Abtrocknung und Wiederdurchfeuchtung

eine generelle Mindestgrundungstiefe von 1,5 m unter spaterer GOK empfohlen.

In den Treppenabgangen, wo die Grindungssohle oberhalb 3 m unter derzeitiger
GOK liegen, muss damit gerechnet werden, dass nicht tragfahiger Baugrund ansteht.
Entweder werden die Lasten bis hinab zu dem ab etwa 3 m Tiefe anstehenden min-
destens halbfesten Ton abgetragen oder es erfolgt ein vollflachiger Bodenaustausch.
Das nicht tragfahige Material wird hierbei herausgenommen. Sandig-kiesige Anteile
mit maximal 15 % Feinkornanteil hiervon werden seitlich zwischengelagert und kon-
nen zum Wiedereinbau verwendet werden. Weiche und generell bindige Anteile

(Schluffe, Tone) kdnnen nicht verdichtet werden und sind auszuscheiden.

Es wird vollflachig unter Berlcksichtigung eines Druckausbreitungswinkels von 45°
seitlich Uber die Grindungsflachen hinaus bis zum tragfahigen Horizont ausgehoben
und sodann wird nichtbindiges, verdichtungsfahiges Material in Lagen von 0,3 m, je

Lage 5-mal verdichtet, bis zur erforderlichen H6he eingebaut.
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Ob dieser Bodenaustausch in Form eines eingebauten Mineralgemischs (Druckaus-
breitung von 45° beachten) oder in Form von Magerbeton (senkrecht unter den Bau-

werkslasten) erfolgt, kann seitens der Planung entschieden werden.

Es wird empfohlen, zur Dimensionierung eine halbfeste bis feste Beschaffenheit des
Tons zugrunde zu legen. Zwar sind bereichsweise tonsteinartige Partien und auch
Sandsteinlagen mit héherer Belastbarkeit und Tragfahigkeit ausgebildet, diese treten

jedoch unregelmafig und nicht vorhersehbar auf.

Flr die Grindung auf Einzel- bzw. Streifenfundamenten kénnen bei dem anstehenden
tonig-schiuffigem Baugrund von halbfest-fester Konsistenz die nachstehenden Werte

der Tabellen 2.1 bzw. 2.2 zugrunde gelegt werden.

Tabelle 2.1: Bemessungswerte des Sohlwiderstands cr g4
gemal DIN EN 1997-1:2009-09 bzw. DIN 1054:2010-12

Bemessungswerte o 4 des Sohlwiderstands in kN/m?
Kleinste Einbindetie- bei Streifenfundamenten auf tonig-schluffigem Boden

fe des Fundaments (UM, TL, TM nach DIN 18 196) mit Breiten b bzw. b" von 0,5 m bis 2 m
und einer Konsistenz

[m] steif steif - halbfest halbfest halfbefsetst ) fest
0,5 170 205 240 315 390
1,0 200 240 290 370 450
1,5 220 290 350 425 500
2,0 250 320 390 475 560

Achtung: Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte des Sohlwiderstands, keine
aufnehmbaren Sohldriicke nach DIN 1054:2005-01 und keine zulidssigen Bodenpres-
sungen nach DIN 1054:1976-11.
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Tabelle 2.2: Aufnehmbarer Sohldruck c,, geman DIN 1054:2005-01 bzw.
zulassige Bodenpressungen (Sohlnormalspannung)
gemaf DIN 1054:1976-11

Aufnehmbarer Sohldruck o, in kN/m? bzw. zuldssige Bodenpressungen
bei Streifenfundamenten auf tonig-schluffigem Boden
(UM, TL, TM nach DIN 18 196) mit Breiten b bzw. b" von 0,5 m bis 2 m
und einer Konsistenz

Kleinste Einbindetie-
fe des Fundaments

[m] steif  |steif- halbfest| halbfest ha'f';f:t“ - fest
0,5 120 145 170 225 280
1,0 140 170 210 265 320
1,5 160 205 250 305 360
2,0 180 230 280 340 400

Far Fundamentbreiten zwischen 2 m und 5 m mussen die Tabellenwerte um 10 % je
Meter zuséatzlicher Fundamentbreite vermindert werden, falls solche Fundamente

Uberschlagig nach der Tabelle bemessen werden.

Flr Einzelfundamente mit einem Seitenverhaltnis von < 2,0 kdnnen die in der Tabelle

angegebenen Bodenpressungen um 20 % erhdht werden.

Ein abmindernder Einfluss von Grundwasser muss nicht ber{icksichtigt werden. Er ist

in den Tabellenwerten bereits enthalten.

Bei aulermittigem Lastangriff ist die Fundamentfliche auf eine Teilflaiche zu

verkleinern, deren Schwerpunkt der Lastangriffspunkt ist.

Dem in Héhe der Grindungssohle anstehenden Baugrund wird ein Steifemodul von

ca. Es = 30 MN/m? zugeordnet.

Bei einer Plattengrindung nach dem Bettungsmodulverfahren kann zur

Dimensionierung ein Bettungsmodul von ks = 15 000 kN/m? angesetzt werden.
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Wird das Einheitsbettungszahlverfahren von TERZAGHI eingesetzt, kann von einer

Einheitsbettungszahl von Cy = 45 000 kN/m?® ausgegangen werden.

Die Grofle des Erddrucks auf die KellerauRenwéande hangt von deren Nachgiebigkeit
ab. Werden die AuRenwande aus Beton hergestellt, so liegen wegen der relativen
Unnachgiebigkeit erhéhte Erddruckbedingungen vor. Bei nachgiebigerem Mauerwerk

kann der aktive Erddruck angesetzt werden.

Zwischen unterschiedlich tief gegriindeten Bauteilen (Ubergdnge von nicht unter-
kellerten zu unterkellerten Bauteilen) ist der Arbeitsraum unter 30° abzutreppen und
mit Magerbeton zu verflillen. Andernfalls mussten die Wande des tieferliegenden

Bauteils entsprechend gegen den zusatzlichen Erddruck bemessen werden.

4.3 Rampenbauwerke

Die Bauteile der Zugangsrampen mussen ahnlich wie die Treppenabgange zu dem
Durchlassbauwerk gegrindet werden. Dies bedeutet, dass bis 3 m unter derzeitiger
Gelandeoberkante ein vollflaichiger Bodenaustausch oder eine Tiefergrindung mittels

Magerbeton erforderlich wird.

Unterhalb 3 m unter derzeitiger Gelandeoberkante kann mit der erforderlichen Trag-
fahigkeit des Baugrunds, der aus halbfesten bis festen Tonen besteht, mit einzelnen

Sandsteinzwischenlagen gerechnet werden.

Allerdings besteht - wie bereits oben erwahnt - bei den Tonen, die zu den veranderlich
festen Gesteinen gehéren, die Empfehlung, nicht nur im Hinblick auf die Frostsicher-
heit, eine Mindestgrindungstiefe von 1,0 m bzw. 1,2 m einzuhalten, sondern eine
solche von 1,5 m unter geplanter Geladndeoberkante. Die Erfahrung zeigt, dass sich
erst ab dieser Tiefe Schrumpf- und Quellhebungsvorgange im Ton nicht nachteilig flir

das Bauwerk auswirken.

Im Ubrigen gelten fiir die Griindung die gleichen Bodenkennwerte bzw. Bodenpres-

sungen wie fur das Unterfuhrungsbauwerk mit seinen Treppenabgangen.
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4.4 Baugrube

Aushub

Beim Aushub fallen Gberwiegend bindige Materialien an, die erfahrungsgemafl beim
Ldsen, Laden und Zwischenlagern leicht aufweichen. Sie kdnnen dann nicht mehr fur
einen qualifizierten Wiedereinbau verwendet werden. Somit muss mit dem Beifahren
von nichtbindigem, verdichtungsfahigem Material in entsprechender Menge gerechnet

werden.

Toniges Material soll nicht an Stellen mit Anspriichen an die Setzungsfreiheit wieder

eingebaut werden.

Grindungssohle

Wird in der Aushubsohle bindiges Material angetroffen, dann ist dies wegen der Auf-
weichgefahr unverziglich mittels einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (ggf. auch
Mineralbeton) abzudecken.

Werden weiche, nicht tragfahige Materialien angetroffen, sind diese bis zum mindes-
tens halbfesten Material herauszunehmen und gegen Magerbeton oder lagenweise
verdichtet eingebautes Mineralgemisch auszutauschen (wie oben beschrieben).

Letzteres ist in Lagen von maximal 0,25 m, je Lage 5-mal verdichtet, einzubauen.

Unterhalb von Fundamenten ist bei Einbau von Mineralgemisch die Druckausbreitung

von 45° zu beachten.

Der Bodenaustausch muss dann also entsprechend seitlich weit Gber die Fundament-

kante hinaus erfolgen.
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Baugrubenboschungen

In dem bindigen Boden kdnnen die Baugruben bis zu maximal 60° abgebdscht wer-
den. Steilere Béschungsneigungen bis zu 70° sind allenfalls nur dann mdglich, wenn
durch den Baugrundgutachter beim Aushub eine Einstufung als felsiges Material mit
keinen unginstigen Klufteigenschaften erfolgen kann. Zudem muss damit gerechnet
werden, dass die Bdschungen dann mittels z. B. Spritzbeton vor Verwitterung ge-

schutzt werden mussen.

Sollten die Platzverhaltnisse ein Abbdschen nicht gestatten, dann ist ein Verbau er-

forderlich (verformungsarme Tragerbohlwand).

Entsprechend dem Ergebnis der Schweren Rammsondierungen kann davon ausge-
gangen werden, dass ein Einrammen von z. B. Tradgern oder Spunddielen ab einer
Tiefe von 3,5 m unter derzeitige GOK verhindert ist. Es muss dann vorgebohrt

werden.

Grundwasserhaltung

Grundwasser wird ab etwa 321,0 mNN (d. h. etwa 1,7 m unter Schienenoberkante)
erwartet. Die Wassermengen sind gering und kénnen mittels offener Wasserhaltung
(kiesgefiillite Dranagegraben + Pumpensumpf) abgezogen und abgepumpt werden.

4.5 Schutz des Bauwerks gegen Wasser

Mit dem Bauwerk wird nicht nur in einen Grundwasserspiegel sondern auch in einen

stark wasserstauenden Baugrund eingeschnitten.

Es ist erforderlich, das Bauwerk gegen Wasserzutritt zu schitzen bzw. entsprechend

abzudichten.

GEOTECHNISCHES INSTITUT PROF. DR. GRUNDER GBR zum Gutachten 32212 vom 12.02.2014
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Grundsétzlich besteht die Moglichkeit, eine Dranage gemal DIN 4095 zu errichten,
mit Ausbildung eines Flachenfilters unterhalb der Sohle des Unterfiihrungsbauwerks
und unterhalb der Rampenbauwerke. Hierflir muss allerdings eine geeignete und
sichere sowie genehmigte Vorflut zur Verfligung stehen. Andernfalls wird es erforder-
lich, das Bauwerk bis dicht unter derzeitige Gelandeoberkante druckwasserdicht aus-

zubilden.

Mit dem Grundwasser in Berihrung kommende Betonbauteile sind wegen der
schwach betonangreifenden Wirkung des Wassers, neben dem Ublichen Schutzan-
strich, aus Beton mit méglichst dichtem Geflige und aus kalkarmen Zement herzustel-

len.

4.6 Bodenkennwerte

Fir Berechnungs- und Dimensionierungszwecke konnen die Kennwerte aus Tabelle 3

angesetzt werden.

GEOTECHNISCHES INSTITUT PROF. DR. GRUNDER GBR zum Gutachten 32212 vom 12.02.2014
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Schicht Wichte | Wichte | Winkel | Koha-| Steife-
. feuchter | Boden der sion | modul | Boden- | Boden-
von-bis Bod t . K
unter Material oden unter inneren gruppe asse
Auftrieb | Reibung n. DIN | n. DIN
GOK
(Mittelwerte) ' ) 18 196 | 18 300
Y Y b c Eg
ca. m kN/m? kN/m? ° kN/m? | MN/m?
Oberboden 16-18 6-8 15 0 - OH 1
Frostschutz 19 11 37,5 0 75 [GW] 3
Sand,
schiuffig 18 10 32,5 0 20 SuU 4
Ton, T™/
weich - steif 18 8 225 L 5 TA 475
Ton, TM/
Schichttiefen | steif - halbfest 19 9 25 5 10 TA 4/5
geman
Tabelle 1 Ton, ™/
halbfest - fest 20 10 21,5 20 15 TA 4-6
Ton, 22 12 30 30 | 20 s 6
fest
Sandstein, 6
mdrbe - (mit
il 22 12 375 | 100 | 100 5 [eiterer
{mit weiterer Tiefe
Tiefe auch auch
hart?!) 77
4.7 Bodenklassen

Die Bodenklassen gemaf® DIN 18 300 kdnnen der Tabelle 3 entnommen werden. Im

Sandstein kann mittelharter und harter Sandstein in unregelmafliger Verteilung erwar-
tet werden (Bodenklassen 6 und 7, leicht und schwer l6sbarer Fels).

Fester, tonsteinartiger Ton ist als leicht I6sbarer Fels (Bodenklasse 6) einzustufen.

GEOTECHNISCHES INSTITUT PROF. DR. GRUNDER GBR
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5 Erdbau

Entsprechend der vorliegenden Planung wird davon ausgegangen, dass sowohl im
Unterfliihrungsbauwerk als auch in den Rampenbauwerken kein Weg- und Fahrbahn-
aufbau mittels Mineralgemischen erfolgt. Sollte dies dennoch zur Ausfiihrung gelan-
gen, kénnen entsprechende Angaben bezuglich der Mindestdicke des frostsicheren

Oberbaus etc. kurzfristig angegeben werden.

Ein Einbau von Erdbaustoffen hat grundsatzlich in Lagen von maximal 0,25 m Dicke

zu erfolgen, jede Lage mindestens 5-mal verdichtet.

6 Schiussbemerkungen

Das Unterfuhrungsbauwerk sowie die Rampenbauwerke kdnnen unter Berucksichti-

gung der zulassigen Bodenpressungen wie vorgesehen errichtet werden.

Der tragfahige Baugrund steht erst ab etwa 3 m unter dem Niveau des derzeitigen Ge-

landes an.

In diesem Bereich (bis 3 m unter GOK) muss entweder ein vollflachiger Bodenaus-
tausch des locker gelagerten bzw. aufgeweichten Materials bis hinab zum tragfahigen
Horizont erfolgen oder es werden die Lasten mittels Magerbeton senkrecht bis hinab
zum tragfahigen, halbfesten bis festen Ton abgetragen.

Der Grundwasserstand steht 1,3 m unter Schienenoberkante an und kann in nieder-

schlagsreichen Zeiten noch weiter ansteigen.

Es ist erforderlich, das Bauwerk bis dicht unter Gelandeoberkante wasserdicht herzu-

stellen.

GEOTECHNISCHES INSTITUT PROF. DR. GRUNDER GBR zum Gutachten 32212 vom 12.02.2ﬁ4
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Fur eventuelle Rickfragen bei der weiteren Planung sowie bei Durchfiihrung der

Grandungsmalnahmen stehen wir gerne zur Verfligung.

i
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9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kementnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9111 Art: BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhdillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstéandiger  Proben BKF = BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen B
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestinge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \ = Vibro
9.1.2.3  Spdilhilfe: Ss = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspllung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe in m Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohridnge in m . . Splil- Aullen Innen Tiefe
von bis Al Losen Art 2 mm Antrieb hilfe g mm % mm m Bemerkungen 1|
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
! ule = L Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Gerateflihrer Grund
2 Nr: Aufen/Innen: / Jahr fiir Ersatz
3 Nr: 2 Auflen/Innen; / 1
4 Nr: 2 Aufen/Innen:; / 2
5 Nr: 2 Aufien/innen: / 3
| 6 Nr: [] A_t_sten/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand  gleich Ansatzpunkt bei m  Bohrtiefe
Verfiillung: m  bis m  Art: von: m  bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OK Peilrohr
. "] . Kémung . m {ber/unter
Nr von m bis m i Art vonm bis m e von m bis m Art Ansatzpunkt
11 Sonstige Angaben Siehe Schichtenverzeichnisse mit Verfiillpléinen.
)
Ewald Scheler - -
GmbH & Co.KG /
Bohrunternehmung
86450 Coburg, Pommernstr, 8
Datum: 17.04.2013 Firmenstempel: Tei. 09561/30408 Unterschrift:
Fax 09561/31390 |




y |Ewald Scheler GmbH & Co. KG

Projekt. Bahnuberfiihrung 96237 Ebersdorf bei Bahn-km 140,810

Bohruntemehmung

AG.

Landratsamt Coburg, Lauterer Strale 60, 96450 Coburg

Pommernstralle 6

Datum: 17.04.2013

A~ |

96450 Coburg

Mafstab 1:50 1:20

GW 1.35m
{05 54.2013)

GW A 4.50m
(02.04.2013)

B 1 bei Bahn-km 140,810

Ansatzpunkt: 322.17 mNN

0.00m
0.10m /= o0 @ Asphaltdeckschicht
(=} -OE -O
R Frostschutzschicht
0.80m &7 &
_1.00m | A | Auffilllung, Ton, schluffig,
1.20m | A kiesig, schwach sandig
e steif, dunkelbraun
| | Auffilllung, Schiuff, tonig,
| | schwach feinsandig, org.
1.80m | Beimengung
5.1 | || weich, schwarz
15m Ton, schiuffig, schwach
| \ feinsandig
1| weich bis steif, graubraun
| \Ton, schluffig
_2.95m || steif, braun
Schiuff, tonig
steif, graubraun
SA0m Schluff, tonig, feinsandig
3.60m —\ halbfest, grilngrau
_\ Sandstein, feinsandig
mittelhart, hellgrau
Schluff, tonig, Sandstein Lagen
fest bis mittelhart, griingrau
5.35m
Ton, Tonstein
halbfest bis fest, rotbraun
6.40m
Sandstein, stark schiuffig,
feinsandig, sehr feinkornig
7.10m fest, griingrau
Sandstein, mittel bis grobkdrnig
7.60m murbe bis mittelhart, hellgrau
Sandstein, feinsandig
mirbe, gringrau
8.20m
Sandstein
mittelhart, graugriin
9.15m
9.40m Ton, Tonstein
fest, graugriin,rotbraun
Sandstein
10.00m mittelhart, grau
Endtiefe

Verflllt

s|Mineralbeton

150 mm

Fon: 09561 / 30408

Fax: 09561 / 31390

eMail: info@scheler-bohrfirma.de

8]




) Ewald Scheler GmbH & Co. KG Anlage
§ Bohruntemehmung Bericht:
&l Pommemstralie 6
" | 96450 Coburg Az
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben
Bauvorhaben: Bahniibergang 96237Ebersdorf
. Datum:
BohrungNr. B 1 bei Bahn-km 140,810 Blatt 1 19.03.2013-
04.04.2013
1 2 3 4 | s | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
...m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemverlust (Unter-
PUNKt I Upiiche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphaltdeckschicht 0-3,0m
Tk 220 mm
b) 3,0-7,10m
Tk 150 mm
0.10
©) g €) 7,10-10,0
Doppelkernrohr
f) Asphalt q) h) i) 116 mm
a) Frostschutzschicht 0-3,0 m Verroh-
rung 220 mm
b) Proben in Kisten
legt.
0.0 ausgelegt
©) d) °) Lt. Plan verfiillt.
f) Schotter, Mineral- g) h) i)
beton
a) Auffiillung, Ton, schluffig, kiesig, schwach sandig
b)
1.00
c) steif d) leicht e) dunkelbraun
f) Auffiillung 9) h) i ¥
a) Auffiillung, Schiuff, tonig, schwach feinsandig, org. Beimengung
b)
1.20
c) weich d) leicht e) schwarz
f) Auffiillung g) h) i *
a) Ton, schluffig, schwach feinsandig Ruhewasser
1.35m u. AP
04.04.2013
b)
am 03.04.2013
1.80 bei 2,45 m

c) weich bis steif

d) leicht

e) graubraun

f) Decklehm

9)

h) iy 0




Ewald Scheler GmbH & Co. KG

Anlage

& Bohrunternehmung -
| Bericht:
#] Pommernstralle 6
96450 Coburg =
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben
Bauvorhaben: Bahniibergang 96237Ebersdorf
i Datum:
BohrungNr. B 1 bei Bahn-km 140,810 Blatt 2 19.03.2013
04.04.2013
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
..m Wasserfihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt I Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ton, schiuffig
b)
215
c) steif d) leicht e) braun
f) Decklehm q) h) iy 0
a) Schluff, tonig
b)
295
c) steif d) leicht e) graubraun
f) Decklehm ) h) iy 0
a) Schiuff, tonig, feinsandig
b)
3.40
c) halbfest d) mittel e) griingrau
f) Keuper 9) h) i ¥
a) Sandstein, feinsandig
b)
3.60
c) mittelhart d) schwer e) hellgrau
f) Keuper 9) h) i 0
a) Schluff, tonig, Sandstein Lagen Grundwasser
4.50m u. AP
02.04.2013
b)
5.35
c) fest bis mittelhart d) mittel-schwer e) griingrau
f) Keuper ) h) i *




@ Ewald Scheler GmbH & Co. KG Anlage
<‘ Bohrunternehmung Berioht:
4 Pommernstrale 6
‘| 96450 Coburg i
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben
Bauvorhaben: Bahniibergang 96237Ebersdorf
B Datum:
BohrungNr. B 1 bei Bahn-km 140,810 Blatt 3 19.03.2013-
04.04.2013
1 2 3 a [ 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
...m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ton, Tonstein
b)
6.40
c) halbfest bis fest d) mittel e) rotbraun
f) Keuper 9) h) n
a) Sandstein, stark schluffig, feinsandig, sehr feinkornig
b)
7.10
c) fest d) mittel e) griingrau
f) Keuper 9) h) o+
a) Sandstein, mittel bis grobkdrnig
b)
7.60
c) miirbe bis mittelhart | d) mittel e) heligrau
f) Keuper 9) h) i) O
a) Sandstein, feinsandig
b)
8.20
¢) miirbe d) mittel e) griingrau
f) Keuper 9) h) )0
a) Sandstein
b)
9.15
c) mittelhart d) mittel e) graugrin
f) Keuper 9) h) 0




Ewald Scheler GmbH & Co. KG Anlage
Bohruntemehmung Bericht:
Pommemstrafie 6
96450 Coburg s
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben
Bauvorhaben: Bahniibergang 96237Ebersdorf
. Datum:
BohrungNr. B 1 bei Bahn-km 140,810 Blatt 4 19.03.2013-
04.04.2013
1 2 3 s | 5 | e
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
...m Wasserflihrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemverlust (Unter-
punkt 16" Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehait
a) Ton, Tonstein
b)
9.40
c) fest d) mittel e) graugriin,
rotbraun
f) Keuper 9) h) ¥
a) Sandstein
b)
10.00
c) mittelhart d) mittel e) grau
Endtiefe
f) Keuper 9 h) i) 0




/'y |Ewald Scheler GmbH & Co. KG|Projekt: Bahniiberfiihrung 96237 Ebersdorf bei Bahn-km 140,810
. | Bohrunternehmung AG.: Landratsamt Coburg, Lauterer Strafle 60, 96450 Coburg
. |Pommemstrale 6 Datum: 17.04.2013 o
196450 Coburg ~ |MaBstab 1:50 1:20 -

B 2 bei Bahn-km 140,810

Verfillt

Ansatzpunkt: 323.64 mNN

0.00m =
0.10m /o= Asphaltdeckschicht
S
0.50m EoRS Frostschutzschicht
N 2.4
A
A Auffiillung, Sand, stark
t. schluffig, schwach kiesig,
A steinig
. dunkelgrau
A
2.20m|" -
GW Y 2.44m A B | Aufillung, Ton, schiuffig,
{25.53.2013}( _2.60m|— il | steinig
ew 7L 2.50m 2.75m I\ steif, braun
= Ton, schluffig
(20.03.2013) ‘\ steif. braun
Sandstein, feinsandig, stark
schluffig
3.80m fest, griingrau
Schiuff, feinsandig, schwach
tonig
4.30m fest tonsteinartig, griingrau
Ton, Tonstein
halbfest bis fest, rotbraun
8.15m
Sandstein, feinsandig, stark
schluffig
fest, griingrau
10.00m
Endtiefe

150 mm

Fon: 09561 / 30408

Fax: 09561 /31390 eMail: info@scheler-bohrfirma.de




Ewald Scheler GmbH & Co. KG

Anlage

i Bohrunternehmung )
! Bericht;
Pommernstralle 6
’ 96450 Coburg i
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben
Bauvorhaben: Bahniibergang 96237Ebersdorf
. Datum:
Bohrung Nr. B 2 bei Bahn-km 140,810 Blatt 1 19.03.2013-
04.04.2013
1 2 3 s | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
...m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt 15" Jpliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphalit 0-3,5m
Tk 220 mm
b) 3,510,0m
Tk 150 mm
0.10
g d) Sl 0-5,5 m Verroh-
rung 220 mm
f) Asphalt 9) h) i)
a) Frostschutzschicht Wasserprobe 1x
mit u. 1x ohne
Marmorkalk ent-
b) nommen.
0.50 d Proben in Kisten
©) ) e) ausgelegt.
f) Schotter, Mineral- Q) h) i) Lt. Plan verfillt.
beton
a) Auffiillung, Sand, stark schluffig, schwach kiesig, steinig
b)
2.20
c) d) leicht e) dunkelgrau
f) Auffiillung Q) h) iy *
a) Auffiillung, Ton, schluffig, steinig Ruhewasser
2.44m u. AP
25.03.2013
b) Grundwasser
2.60 2.50m u. AP
’ c) steif d) leicht e) braun 20.03.2013
am 21.03.2013
f) Auffiillung ) h) iy * bei 2,44 m
a) Ton, schluffig am 22.03.2013
bei 2,44 m
b)
2,75
c) steif d) leicht e) braun
f) Decklehm g) h) iy 0




& Ewald Scheler GmbH & Co. KG Anlage
d Bohrunternehmun
N 9 Bericht:
4 Pommernstralle 6
| 96450 Coburg axd
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemnten Proben
Bauvorhaben: Bahniibergang 96237Ebersdorf
. Datum:
Bohrung Nr. B 2 bei Bahn-km 140,810 Blatt 2 19.03.2013-
04.04.2013
1 2 3 a | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergédnzende Bemerkungen Sonderproben
..m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrveorgang Kemveriust (Unter-
punkt 1" Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Senstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sandstein, feinsandig, stark schiuffig
b}
3.80
c) fest d) mittel e) griingrau
f) Keuper 9) h) iy *
a) Schiuff, feinsandig, schwach tonig
b)
4.30
c) fest, tonsteinartig d) mittel e) griingrau
f) Keuper 9) h) iyt
a) Ton, Tonstein
b)
8.15
¢) halbfest bis fest d) mittel-schwer e) rotbraun
f) Keuper 9) h) i *
a) Sandstein, feinsandig, stark schluffig
b)
10.00
c) fest d) mittel-schwer e) griingrau
Endtiefe
f) Keuper g) h) i *




) Ewald Scheler GmbH & Co. KG| Projekt: Bahniberfiihrung 96237 Ebersdorf bei Bahn-km 140,810
~ |Bohrunternehmung AG. Landratsamt Coburg, Lauterer Strafle 60, 96450 Coburg
Pommernstrale 6 Datum: 17.04.2013
96450 Coburg MaRstab 1:50 1:20 T/

B 3 bei Bahn-km 140,810 Verfullt

GW% 3.15m
(23.03.2013)

GW VA 4.80m
(19.03.2013)

Ansatzpunkt: 323.81 mNN

0.00m
0.15m &

. Asphaltdeckschicht
Frostschutzschicht

Auffillung, Schiuff, tonig, kiesig,
steinig

_1.00m - 21_weich bis steif, dunkelgrau

Auffillung, Schiuff, tonig, kiesig
weich bis steif, braun

Ton, schiuffig
weich bis steif, gelbbraun

Ton, schiuffig
steif, braun

Ton, schiuffig
steif , rotbraun

Schluff, tonig
halbfest bis fest, rotbraun

Sandstein, feinsandig, schiuffig
fest bis mirbe, graugriin

Kalkstein
J —\ hart, hellgrau

Sandstein, feinsandig, schiuffig
fest bis miirbe, griingrau

Ton, Tonstein
fest,tonsteinartig, rotbraun

Sandstein, feinsandig, stark
schluffig
fest bis miirbe, graugriin

Endtiefe
150 mm

Fon: 09561 / 30408 Fax: 09561 / 31390 eMail: info@scheler-bohrfirma.de




- Ewald Scheler GmbH & Co. KG Anlage
i{ Bohruntemehmung Bericht:
F Pommemstralle 6
- 96450 Coburg Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bahniibergang 96237Ebersdorf
. Datum:
Bohrung Nr. B 3 bei Bahn-km 140,810 Blatt 1 19.03.2013-
04.04.2013
1 2 3 a | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
...m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt 5 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphaltdeckschicht 0-2,5m
Tk 220 mm
b) 2,510,0 m
Tk 150 mm
0.15
c) d) e) 0-3,0 m Verroh-
rung 220 mm
f) Asphalt g) h) i)
a) Frostschutzschicht Proben in Kisten
ausgelegt.
b) Lt. Plan verfiillt.
0.50
c) d) e)
f) Schotter, Mineral- 9) h) i)
beton
a) Auffiillung, Schiuff, tonig, kiesig, steinig
b)
1.00
c) weich bis steif d) leicht e) dunkelgrau
f) Auffillung Q) h) iy **
a) Auffiillung, Schiuff, tonig, kiesig
b)
1.70
¢) weich bis steif d) leicht e) braun
f) Auffillung 9) h) iy *
a) Ton, schluffig
b)
210
c) weich bis steif d) leicht e) gelbbraun
f) Decklehm 9) h) iy 0




Ewald Scheler GmbH & Co. KG

Anlage

Bohrunternehmung .
Bericht:
g Pommemstrale 6
‘| 96450 Coburg =
Schichtenverzeichnis
flr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bahniibergang 96237Ebersdorf
. Datum:
Bohrung Nr. B 3 bei Bahn-km 140,810 Blatt 2 19.03.2013-
04.04.2013
1 2 3 a [ s | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemverlust (Unter-
Punkt "5 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ton, schluffig
b)
2.50
c) steif d) leicht e) braun
f) Decklehm a) h) p o
a) Ton, schluffig
b)
3.00
c) steif d) leicht e) rotbraun
f) Decklehm g) h) iy 0
a) Schiuff, tonig Ruhewasser
3.15m u. AP
23.03.2013
b)
am 20.03.2013 bei
3.70 320m
¢) halbfest bis fest d) mittel e) rotbraun ’
am 21.03.2013 bei
f) Keuper ) h) i) 0 315m
a) Sandstein, feinsandig, schluffig am 22.03.2013 bei
315m
b)
4.75
c) fest bis miirbe d) mittel e) graugrlin
f) Keuper 9) h) i
a) Kalkstein Grundwasser
4.80m u. AP
19.03.2013
b)
4.90
c) hart d) schwer e) hellgrau
f) Kalkstein g) h}) i) **




Ewald Scheler GmbH & Co. KG Anlage
Bohruntemehmung Bericht:
Pommemstralie 6
96450 Coburg Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben
Bauvorhaben: Bahniibergang 96237Ebersdorf
. Datum:
Bohrung Nr. B 3 bei Bahn-km 140,810 Blatt 3 19.03.2013-
04.04.2013
1 2 3 4 | s | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergédnzende Bemerkungen Sonderproben
...m Wasserfithrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernveriust (Unter-
punkt "5 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SOfSHges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sandstein, feinsandig, schluffig
b)
6.45
c) fest bis miirbe d) mittel-schwer e) griingrau
f) Keuper ) h) i *
a) Ton, Tonstein
b)
9.20
c) fest, tonsteinartig d) mittel-schwer e) rotbraun
f) Keuper 9) h) i *
a) Sandstein, feinsandig, stark schluffig
b)
10.00
c) fest bis miirbe d) mittel-schwer e) graugriin
Endtiefe
f) Keuper 9 h) ¥




(") |Ewald Scheler GmbH &Co. KG Projekt .  Landratsamt Coburg, Lauterer Str. 60, 96450 Coburg
. | Bohruntemehmung Projektnr..  Eisenbahniiberfihrung Ebersdorf bei Bahn-km 140,810
| Pommemstrafie 6 Datum :  17.04.2013

» 196450 Coburg Mafstab :  1:35 B
| Tife | N o i

0.10 5 ,

020 |5 DPH 1 bei Bahn-km 140,810

828 3 Ansatzpunkt: 322.16 m

0.50 5 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

0.60 2 0 20 40 60 80 100 120 140

070 | 2 g 32200m i i

0.80 2

0.90 1

100 | 1

1.10 1

120 2

1.30 2 1

150 | 1 '

160 | 1

170 | 1

180 | 2 =

190 | 2 £

200 | 2 2,

210 3 T 320.00m 2

220 3 £

230 | 3 .

240 | 12

2.50 1

260 [ 17

270 | 12

280 | 27 g 319.00m

290 | 17

300 10

310 | 12

3.20 14

3.30 15

340 | 14

350 | 112

360 | 17

370 | 134

Fon: 09561 / 30408 Fax; 09561 /31390 eMail: info@scheler-bohrfirma.de




('} |Ewald Scheler GmbH &Co. KG Projekt Landratsamt Coburg, Lauterer Str. 60, 96450 Coburg
Bohrunternehmung Projektnr..  Eisenbahniiberfiihrung Ebersdorf bei Bahn-km 140,810
Pommemstralie 6 ~ |Datum 17.04.2013 B

196450 Coburg B MaRstab :  1:35

Tiefe N | Tiefe N1

010 | 0 | 610 | 44 | )

020 | 0 | 620 | 45 DPH 2 bei Bahn-km 140,810

gig :i gig :: Ansatzpunkt: 323.71 m

0.50 12 6.50 ‘4_0‘_” Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

060 | 18 | 660 | 48 0 20 & 60 80 100 120 140 s

070 | 22 | 670 | 66 .

080 | 9 | 680 | o4

090 | 5 | 680 | 143

100 | 6 | 700 | 146

110 | 4 g 323.00m

120 | 4

1.30 2

140 | 4

150 | 3

160 | 2

170 | 3

e i 322.00m

190 | 4

200 | 3

210 | 4

220 2

230 | 1

240 | 1

2.50 1 e

260 | 2

270 | 3

280 | 4

29| 6 E

T

' 2

vl T 320.00m £

330 | 16 =

340 | 17 e

350 | 23

360 | 21

370 | 26

380 | 22

T G

400 | 25

410 | 28

420 | 35

430 | 41

440 | 33

450 | 41 318.00m

460 | 50 vy

470 | 48

480 | 47

490 | 44

500 | 55

510 | 64

520 | 87 317.00m

530 | 63 Vol

540 | 64

550 | 52

5.60 48

570 | 43

580 | 45

590 46

6.00 | 45

Fon: 09561 / 30408

Fax: 09561 /31390 eMail: info@scheler-bohrfirma.de




Ewald Scheler GmbH &Co. KG Projekt :  Landratsamt Coburg, Lauterer Str. 60, 96450 Coburg
" | Bohrunternehmung Projektnr.: Eisenbahniiberfiihrung Ebersdorf bei Bahn-km 140,810
. | Pommemstrale 6 Datum :  17.04.2013
96450 Coburg Malstab :  1:35
Tiefe N1o o
0.10 0 .
020 | 0 DPH 3 bei Bahn-km 140,810
gig :Z Ansatzpunkt: 323.81 m
050 14 Anzahl Schl&ge je 10 cm Eindringung
060 | 18 0 20 40 60 80 100 120
0 ~frmm >
070 | 28 ]
080 | 16
0.90 5
1.00 3
1.10 2
> B0
1.30 3 1
1.40 2
1.50 1 ]
1.60 2
1.70 1
1.80 1 9.
i ] g 32200m
2.00 2
2.10 1
2.20 2 E
2.30 1 o
240 | 2 -
250 | 2 o 321.00m g
2.60 2 =S w
2.70 3
2.80 4
290 | 10
300 | 18
310 | 30
320 | 32 320.00m
330 | 35 Y
340 | 36
350 | 43
360 | 61
370 | 44
3.80 37
390 | 36 — 319.00m
400 | 34
410 | 34
420 | 28
4.30 25
440 | 22
450 | 22
460 | 26
470 | 29
480 | a7
490 | 103
500 | 118

Fon: 09561 / 30408

Fax: 09561/31390

eMail: info@scheler-bohrfirma.de




Geotechnisches Untersuchung des Grundwassers  |Anlage: 7
Institut hinsichtlich betonangreifender
Prof. Dr. Griinder Inhaltsstoffe Az.: 32212
Schnellverfahren nach DIN 4030 h
GbR
Projekt: Bahniberfihrung Ebersdorf, bei Bahn-km 140,810

sehr stark angreifend |

Entnahmestelle: B2
Entnahmetag: 21.03.2013
Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030 Teil 1

Parameter Probe B T
_ ! schwach angreifend stark angreifend
Aussehen klar N
Geruch

neutral - -
(unverénderte Probe) ==
Geruch F

neutral - -
(angesauerte Probe) | - = _
CO; (kalklésend) | 3,95 mg/I 1540 >40-100 |
pH-Wert 7,00 ealal 6,5-55 <55-45 |
Gesamtharte 33 °’dH .- - -
Carbonatharte 21 °dH - -
| Chlorid 120 mg/l | - L --
‘Magnesium 56,4 magl/l 300 — 1000 >1000 - 3000 |
Ammonium 0 mg/l 15-30 >30-60
Sulfat 50 ma/l 200 - 600 > 600 — 3000
Beurteilung: Das untersuchte Wasser ist nicht betonangreifend.




Geotechnisches Institut Prof. Dr. Griinder GbR

offentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger fiir Ingenieurgeologie und Hydrogeologie

Anlage 8

Probenahme und Schnellprifung
nach DIN 4030 Teil 2, Abschnitt 4

Aktenzeichen: 32212

Prof. Dr. Jérg Griinder, Dipl.-Geol., buv SV/7 Biiro Pyrbaum (bei Nirnberg)  Biiro Miinchen ——
Stefan Griinder, Dipl.-Geol. (TU) % ¥  Am Weinberg 19 Schusterwolfstrafie 25 @umﬁ;ﬂ%ﬁ:ﬁ@‘]
90602 Pyrbaum 81241 Miinchen e
Ingenieurgeologen, Hydrogeologen Telefon (09180) 9404-0 Telefon (089) 55135700 :ﬂ-\ I
Beratende Ingenieure BYIK Telefax (09180) 9404-18 Telefax (089) 55135701 Eﬂ\@

Beratende Geowissenschaftler BDG info@geogruender.de muenchen@geogruender.de



Erdbaulabor Sonneberg
Képpelsdorfer Strake 132
96515 Sonneberg

Tel.: (03675)809697

Fax: (03675)809699

Anlage ~

1/1

Bericht iiber die Schnellpriifung und
Beurteilung von betonangreifenden Wasser

Probenahme und Schnellprufung
nach DIN 4030 Teil 2, Abschnitt 4

Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Fa. Scheler Coburg

Projekt: Bahnubergang GroRgarnstadter Str. in Ebersdorf bei Coburg
Entnahmestelle: Bohrung 2

Entnahmetiefe:

Entnahmedatum: 21.03.2013

Entnahmezeit: 11.00 Uhr

Temperatur des Wassers: (8,5 °C

Bearbeiter: Wiener

Schnellpriifung Priifergebnis Grenzwerte Kriterium erfiillt
nach DIN 4030 (ja/nein)
Aussehen farblos nach Absetzen farblos Ja
gii\-/ﬁ;n derte Probe) geruchios kein Geruch Ja
gi;ljécshéue e Probe) geruchlos kein Geruch Ja
pH-Wert 7 >6,5 ja
Harte 33 °dH -
Hydrogencarbonatharte 21 °dH -
Mangnesium (Mg?") 56,4 mg/| <300 mg/l ja
Ammonium (NH,*) 0 mg/i <15 mg/l ja
Sulfat (30,%) 50 mg/| <200 mg/i ja
Chlorid (CI") 120 mg/l < 500 mg/| ja
CO, (kalkl.) (CO,) 3,95 mg/l <15 mg/l Jja

Bewertung nach DIN 4030:

Die Wasserprobe ist nicht betonangreifend.

Unterschrift:

(.

RIS
/_

€rawe  sbor ner
Kogie. sdorfer S

Tel. 03675/ 3096 96 - Fax: 8096 ¢

96515 Sonneberg




