Anlage 8.3.3

Kreisstralle CO13

Anlage . FuRgéangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B

Kunde . Landkreis Coburg

Bearbeiter : M. Jambor

Datum : 18.11.2016

Gilt nur far die Ausschreibung

Die nachfolgenden Werte basieren auf exakten Berechnungen an kalibrierten Lampen, Leuchten und deren Anordnung. In der Praxis
kénnen graduelle Abweichungen auftreten. Gewahrleistungsanspriiche fiir die Leuchten-Daten sind ausgeschlossen. Der Hersteller
Ubernimmt keine Haftung fur die Folgeschaden und Schaden, die dem Benutzer oder dritten gegenuber entstehen.
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Objekt . Kreisstralle CO13

Anlage : FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

1 Leuchtendaten

1.1 Pracht, Troja 1/21W Breit T5 (6743018)
1.1.1 Datenblatt

Hersteller: Pracht

6743018 Vandalismus geschiitzte Leuchten IP 65 Troja 1/21W Breit TS

Vandalismusgeschutzte Anbauleuchte, flache Bauform mit breitstrahlendem Reflektor. Grundkdrper aus
Aluminium Strangpressprofil, Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat, klar, innen gerippt, wahlweise mit
Graffity-Protect-System mdglich, eingefasst in Aluminium-Rahmenprofil und Endkappen aus Aluminium
Druckguss, weil3 beschichtet (andere Farben mdglich), mit Innensechskant- oder Sicherheits-
Verschlussschrauben. Alterungsbestéandige Dichtungen aus umlaufender Silikondichtung. Verdeckte
Leitungseinfiihrung, variable Befestigungsabstande durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl.
Die Befestigungsklammern sind bei montierter Abdeckung vor unbefugtem Zugriff geschitzt. SK 1, IP 65.
Verlustarmes Vorschaltgerat (VVG), oder elektronisches Vorschaltgerat (EVG).Fassung T5/16mm.
Durchgangsverdrahtung max. 7x2,5mmz. Integrierter Decken-/ wandseitiger Kabelfiihrungskanal. Leuchte Troja
kann mit Medienkanal H6he 35mm oder 75mm zur Kabelftihrung komplettiert werden.

Leuchtendaten Bestlickung mit
Leuchten-Wirkungsgrad : 93.3213% Anzahl 1
Leuchten-Lichtausbeute : 73.88 Im/W Bezeichnung . FDH-@16 G5
Klassifikation © A31 |97.7% T2.3% Leistung 21w

CIE Flux Codes : 4575929893 Farbe : 840/4000K
UGR 4H 8H : 21.7/16.3 Lichtstrom : 1900 Im
Betriebsmittel . EVG Sockel . G5

Leistung D 24W Farbwiedergabe : 1B
Lichtstrom : 17731 Im

Abmessungen : 961 mm x 260 mm x 70 mm
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Objekt . Kreisstralle CO13

Anlage : FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

1 Leuchtendaten

1.2 Pracht, Troja 2/21W Breit T5 (6744018)
1.2.1 Datenblatt

Hersteller: Pracht

6744018 Vandalismus geschiitzte Leuchten IP 65 Troja 2/21W Breit TS

Vandalismusgeschutzte Anbauleuchte, flache Bauform mit breitstrahlendem Reflektor. Grundkdrper aus
Aluminium Strangpressprofil, Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat, klar, innen gerippt, wahlweise mit
Graffity-Protect-System mdglich, eingefasst in Aluminium-Rahmenprofil und Endkappen aus Aluminium
Druckguss, weil3 beschichtet (andere Farben mdglich), mit Innensechskant- oder Sicherheits-
Verschlussschrauben. Alterungsbestéandige Dichtungen aus umlaufender Silikondichtung. Verdeckte
Leitungseinfiihrung, variable Befestigungsabstande durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl.
Die Befestigungsklammern sind bei montierter Abdeckung vor unbefugtem Zugriff geschitzt. SK 1, IP 65.
Verlustarmes Vorschaltgerat (VVG), oder elektronisches Vorschaltgerat (EVG).Fassung T5/16mm.
Durchgangsverdrahtung max. 7x2,5mmz. Integrierter Decken-/ wandseitiger Kabelfiihrungskanal. Leuchte Troja
kann mit Medienkanal H6he 35mm oder 75mm zur Kabelftihrung komplettiert werden.

Leuchtendaten Bestlickung mit
Leuchten-Wirkungsgrad : 85.6347% Anzahl 2
Leuchten-Lichtausbeute : 72.31 Im/W Bezeichnung . FDH-@16 G5
Klassifikation © A40 |98.1% T1.9% Leistung 21w

CIE Flux Codes : 4979949886 Farbe : 840/4000K
UGR 4H 8H : 2221187 Lichtstrom : 1900 Im
Betriebsmittel . EVG Sockel . G5

Leistung 45w Farbwiedergabe : 1B
Lichtstrom : 3254.1Im

Abmessungen : 961 mm x 260 mm x 70 mm
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Objekt

Anlage
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

2 Aulienanlage 1

. KreisstralRe CO13
: FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3

2.1 Beschreibung, Aul3enanlage 1

2.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Produktdaten:
Typ Anz. Fabrikat
Pracht
8 7 Bestell Nr.
_ Leuchtenname
Bestlickung
Wartungsfaktor
9 4 Bestell Nr.
Leuchtenname

: 6743018

: Troja 1/21W Breit T5

: 1 x FDH-@16 G5 21 W /1900 Im
:0.78

: 6744018
: Troja 2/21W Breit T5

Bestuickung : 2 X FDH-@16 G5 21 W /1900 Im
Wartungsfaktor :0.78
Mittelpunkt Drehwinkel um Zielkoordinaten
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[7 Xa[m] Ya[m] Za[m]
Pracht Troja 1/21W Breit T5 6743018
8 39.58 7.42 2.46 90.00 0.00 0.00 39.58 7.42 0.00
8 37.03 5.76 2.46 90.00 0.00 0.00 37.03 5.76 0.00
8 39.58 2.78 2.46 90.00 0.00 0.00 39.58 2.78 0.00
8 39.57 -1.71 2.46 90.00 0.00 0.00 39.57 -1.71 0.00
8 39.67 -6.23 2.46 90.00 0.00 0.00 39.67 -6.23 0.00
7 39.64 -10.85 2.46 90.00 0.00 0.00 39.64 -10.85 0.00
8 37.09 -8.88 2.46 90.00 0.00 0.00 37.09 -8.88 0.00
Pracht Troja 2/21W Breit T5 6744018
2 39.55 12.29 6.81 90.00 0.00 0.00 39.55 12.29 2.24
9 39.63 -15.57 6.97 90.00 0.00 0.00 39.63 -15.57 2.26
10 39.70 -20.30 6.97 90.00 0.00 0.00 39.70 -20.30 4.34
11 39.55 16.95 6.81 90.00 0.00 0.00 39.55 16.95 4.16
Gestaltungselemente
Virtuelle Messflache
Drehwinkel
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lange Breite z-Achse L-Achse Q-Achse
Treppe Ost unten
M26 38.22 7.68 0.21 2.72 4.11 0.00 26.73 0.00
Treppe Ost Podest
M27 38.22 11.80 2.30 2.71 1.25 0.00 0.00 0.00
Treppe Ost oben
M28 38.23 13.06 2.40 2.70 3.72 0.00 27.57 0.00
Treppe West unten
M29  38.32 -11.09 0.16 2.69 4.02 0.00 -28.00 0.00
Treppe West Podest
M30 38.32 -15.11 2.30 2.69 0.95 0.00 0.00 0.00
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Objekt . Kreisstralle CO13

Anlage : FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

2 Aulienanlage 1

2.1 Beschreibung, Aul3enanlage 1

2.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Treppe West oben
M31 38.32 -16.07 2.45 2.69 4.03 0.00 -28.00 0.00
Personenunterfiihrung
M32 35.68 -10.54 0.02 526 18.71 0.00 0.00 0.00
Sonstige

Drehwinkel
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lange Breite z-Achse L-Achse Q-Achse
Boden PU
Q55 3567 -10.54 -0.09 557 18.88 0.00 0.00 0.00
Aufzug Ost
Q118 3532 7.30 4.16 2.75 3.20 0.00 0.00 0.00
Aufzug West
Q113 3540 -13.79 4.34 2.75 3.20 0.00 0.00 0.00
Decke PU
Q7.1 3567 -10.54 2.50 557 18.86 0.00 0.00 0.00
Q72 3808 7.77 2.50 3.51 0.52 270.36 0.00 0.00
Q73 3816 -10.59 2.50 3.51 0.52 270.36 0.00 0.00
Treppe ost
Q21 3808 7.77 0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost
Q22 38.08 8.08 -0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost
Q23 3808 839 -0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost
Q24 3808 870 -0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost
Q25 3808 9.01 0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost
Q26 3808 932 0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost
Q27 38.08 9.63 0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost
Q28 38.08 994 0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost
Q29 38.08 10.25 -0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost
Q2.10 38.08 10.56 -0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost
Q211 38.08 10.87 0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost
Q212 38.08 11.18 0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost Podest
Q213 38.07 11.80 -0.00 3.00 1.26 0.00 0.00 0.00
Treppe ost
Q214 38.07 13.07 -0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost
Q215 38.07 13.38 -0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost
Q216 38.07 13.69 -0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost
Q217 38.07 16.48 -0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost
Q2.18 38.07 14.00 0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
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Objekt . Kreisstralle CO13

Anlage : FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

2 Aulienanlage 1

2.1 Beschreibung, Aul3enanlage 1

2.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Treppe ost

Q219 38.07 1431 0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost

Q220 38.07 14.62 0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost

Q221 38.07 14.93 0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost

Q222 38.07 15.24 0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost

Q223 38.07 15.55 0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost

Q224 38.07 15.86 0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost

Q225 38.07 16.17 0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost

Q226 38.08 11.49 -0.00 3.00 0.31 0.00 0.00 0.00
Treppe ost Podest

Q227 38.07 16.79 -0.00 3.00 1.15 0.00 0.00 0.00
Wand

Q6.1 3799 7.74 4.16 3.15 0.10 180.00 0.01 0.00
Decke

Q6.2 3797 7.65 6.84 3.17 10.34 0.00 0.00 0.00
Wand2

Q6.3 3806 1237 4.16 0.10 9.13 90.00 0.00 0.00
Treppe west

Q31 4117 -16.06 -0.00 3.00 0.95 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q3.2 4117 -14.49 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q33 4117 -14.18 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q34 4117 -13.87 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q35 4117 -13.56 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q36 4117 -13.25 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q3.7 4117 -12.94 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q38 4117 -12.63 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q39 4117 -12.32 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q3.10 4117 -12.01 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q311 4117 -11.70 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q312 41.17 -11.08 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q3.13 41.17 -21.36 -0.00 3.00 1.26 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q3.14 41.18 -19.79 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q3.15 41.18 -19.48 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
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Objekt . Kreisstralle CO13

Anlage : FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

2 Aulienanlage 1

2.1 Beschreibung, Aul3enanlage 1

2.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Treppe west

Q3.16 41.18 -19.17 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q3.17 41.18 -18.86 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q3.18 41.18 -18.55 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q3.19 41.18 -18.24 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q320 41.18 -17.93 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q321 41.18 -17.62 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q322 41.18 -17.31 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q3.23 41.18 -17.00 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q324 41.18 -16.69 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q3.25 41.17 -16.07 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q3.26 41.17 -14.80 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q3.27 4117 -15.11 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Treppe west

Q3.28 41.18 -20.10 -0.00 3.00 0.32 0.10 0.00 0.00
Wand2

Q51 3806 -15.71 4.34 0.16 9.14 270.13 0.01 0.00
Decke

Q52 4123 -10.98 7.02 3.20 10.34 180.13 0.00 0.00
Wand

Q53 4120 -11.08 4.34 3.15 0.11 0.13 0.01 0.00
Q41 4109 7.78 0.00 0.54 10.16 0.20 0.00 0.00
Q42 4116 -11.08 0.00 0.57 18.85 0.20 0.00 0.00
Q43 4118 -21.36 0.00 054 1031 0.20 0.00 0.00
Wand2

Q44 4114 -15.71 4.34 0.12 9.13 270.13 0.01 0.00
Wand2

Q45 4114 1237 4.16 0.14 9.14 90.00 0.00 0.00
Q11 3436 4.28 -0.00 2.74 0.52 270.36 0.00 0.00
Q12 3710 4.30 -0.00 1.34 1.34 225.11 0.00 0.00
Q13 3764 -6.52 -0.00 0.53 9.83 0.20 0.00 0.00
Q14 36.79 -7.17 -0.00 1.34 1.34 315.10 0.00 0.00
Q15 3441 -7.05 -0.00 2.74 0.52 270.36 0.00 0.00
Q16 3515 -10.59 0.00 0.51 3.06 0.20 0.00 0.00
Q17 3508 4.29 0.00 0.51 3.06 0.20 0.00 0.00
Q18 3531 7.30 0.00 2.75 3.20 0.00 0.00 0.00
Q19 3532 1049 0.00 2.78 7.44 0.20 0.00 0.00
Q1.10 3542 -13.79 0.00 2.75 3.20 0.00 0.00 0.00
Q1.11 3544 -21.37 0.00 2.78 7.61 0.20 0.00 0.00
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Objekt . Kreisstralle CO13

Anlage : FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

2.1 Beschreibung, Aul3enanlage 1

2.1.2 Wartungsplan

Nur durch eine regelmaRige Wartung kann die Einhaltung normgerechter Beleuchtungsstarken geman EN

12464 fur die Beleuchtungsanlage sichergestellt werden. Die nachfolgend aufgefihrten Wartungsintervalle sind

daher zu beachten.

Szene
Verschmutzung

Pracht 6743018

Schutzart

Lampentyp

Vorschaltgerat

Betriebsstunden pro Jahr

Wartungsintervall

Ausgefallene Lampen werden umgehend ersetzt
Wartungsfaktor

Pracht 6744018

Schutzart

Lampentyp

Vorschaltgerat

Betriebsstunden pro Jahr

Wartungsintervall

Ausgefallene Lampen werden umgehend ersetzt
Wartungsfaktor

Hinweise zur Wartung:

: Mittel

: IP6X

. Leuchtstofflampe 16mm T5 (ZVEI Al)
. EVG

: 8000

: alle 2 Jahre

: Nein

:0.78

: IP6X

: Leuchtstofflampe 16mm T5 (ZVEI Al)
tEVG

: 8000

: alle 2 Jahre

: Nein

:0.78

Leuchtmittel missen durch Lichtquellen mit denselben Kenngrof3en (Lichtstrom, Lichtfarbe, Farbwiedergabe)
ersetzt werden. Vorhandene Starter sind beim Lampenwechsel ebenfalls auszutauschen.

Der Raum sowie die lichtlenkenden Oberflachen sind so zu warten, dass die urspringlichen

Reflexionsgradeigenschaften erhalten bleiben.

Die Reinigungshinweise der Hersteller sind zu beachten.

Beleuchtungsberechnung
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Objekt . Kreisstralle CO13

Anlage : FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

2.1 Beschreibung, Aul3enanlage 1
2.1.3 Grundriss
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Objekt . Kreisstralle CO13

Anlage : FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

2 Aulienanlage 1

2.2 Zusammenfassung, Aul3enanlage 1

2.2.1 Ergebnisibersicht, Treppe Ost unten

[m]
20 T S
15
10
5 B IR,
= 0
-5 4
-10 | '
-15
-20
-25 N v.q’“‘!l‘.r
I ! l l l l
0 10 20 30 40 50 60 70
[m]
] | | |
20 30 50 75 100
Beleuchtungsstarke [Ix]
Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus Direktanteil
Wartungsfaktor siehe Leuchten / Wartungsplan
Gesamtlichtstrom aller Lampen 28500 Im
Gesamtleistung 348 W
Gesamtleistung pro Flache (3611.23 m?) 0.10 W/m2

Beleuchtungsstéarken

Mittlere Beleuchtungsstéarke Em 54 Ix
Minimale Beleuchtungsstéarke Emin 30 Ix
Maximale Beleuchtungsstarke Emax 112 Ix
GleichmaRigkeit Uo Emin/Em 1:1.83 (0.55)
Ungleichmafigkeit Ud Emin/Emax 1:3.77 (0.27)

Typ Anz. Fabrikat

Pracht
8 7 Bestell Nr. 16743018

_ Leuchtenname : Troja 1/21W Breit T5
Bestuickung : 1 x FDH-@16 G5 21 W / 1900 Im
Wartungsfaktor :0.78

9 4 Bestell Nr. : 6744018
_ Leuchtenname : Troja 2/21W Breit T5
Bestuickung : 2 X FDH-@16 G5 21 W /1900 Im

Wartungsfaktor :0.78

Beleuchtungsberechnung
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Objekt

. Kreisstrafle CO13

Anlage : FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

2.2 Zusammenfassung, Aul3enanlage 1

2.2.2 Ergebnisubersicht, Treppe Ost Podest

[m]

20
15
10
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= 0
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-10 - '
-15
-20
-25 ] e pl
I ! l l l l
0 10 20 30 40 50 60 70
[m]
I . | | |
20 30 50 75 100
Beleuchtungsstarke [Ix]
Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus Direktanteil
Hoéhe der Bewertungsflache 2.30 m
Wartungsfaktor siehe Leuchten / Wartungsplan
Gesamtlichtstrom aller Lampen 28500 Im
Gesamtleistung 348 W
Gesamtleistung pro Flache (3611.23 mz?) 0.10 W/mz2
Beleuchtungsstéarken
Mittlere Beleuchtungsstéarke Em 51.11x
Minimale Beleuchtungsstarke Emin 45.8 Ix
Maximale Beleuchtungsstéarke Emax 54.9 Ix
GleichmaRigkeit Uo Emin/Em 1:1.12 (0.9)
Ungleichmafigkeit Ud Emin/Emax 1:1.2 (0.83)
Typ Anz. Fabrikat
Pracht
8 7 Bestell Nr. : 6743018

Leuchtenname
Bestlickung
Wartungsfaktor

: Troja 1/21W Breit T5
: 1 x FDH-@16 G5 21 W / 1900 Im
:0.78

BelBerechnung_CO13_161013.rdf

Beleuchtungsberechnung
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Objekt . Kreisstralle CO13

Anlage : FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

2.2 Zusammenfassung, Aul3enanlage 1
2.2.2 Ergebnisubersicht, Treppe Ost Podest

9 4 Bestell Nr. : 6744018
_ Leuchtenname : Troja 2/21W Breit T5
Bestuickung : 2 Xx FDH-@16 G5 21 W /1900 Im

Wartungsfaktor :0.78

Beleuchtungsberechnung
BelBerechnung_C0O13_161013.rdf Seite 13/19



Objekt . Kreisstralle CO13

Anlage : FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

2.2 Zusammenfassung, Aul3enanlage 1

2.2.3 Ergebnisibersicht, Treppe Ost oben

[m]
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5

3
Beleuchtungsstarke [Ix]

Allgemein

Verwendeter Rechenalgorithmus

10 20 30 40 50 60 70

[m]

50 75 100 150

Direktanteil

Wartungsfaktor siehe Leuchten / Wartungsplan
Gesamtlichtstrom aller Lampen 28500 Im

Gesamtleistung 348 W

Gesamtleistung pro Flache (3611.23 m?) 0.10 W/m2
Beleuchtungsstéarken

Mittlere Beleuchtungsstéarke Em 65 Ix

Minimale Beleuchtungsstéarke Emin 46 Ix

Maximale Beleuchtungsstarke Emax 113 Ix

GleichmaRigkeit Uo Emin/Em 1:1.42 (0.71)
Ungleichmafigkeit Ud Emin/Emax 1:2.46 (0.41)

Typ Anz. Fabrikat

Pracht
8 7 Bestell Nr.

_ Leuchtenname
Bestlickung
Wartungsfaktor

9 4 Bestell Nr.
_ Leuchtenname
Bestlickung

Wartungsfaktor

: 6743018

: Troja 1/21W Breit T5

: 1 x FDH-@16 G5 21 W /1900 Im
:0.78

: 6744018

: Troja 2/21W Breit T5

: 2 x FDH-@16 G5 21 W / 1900 Im
:0.78

BelBerechnung_CO13_161013.rdf

Beleuchtungsberechnung
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Objekt . Kreisstralle CO13

Anlage : FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

2.2 Zusammenfassung, Aul3enanlage 1

2.2.4 Ergebnisibersicht, Treppe West unten
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Beleuchtungsstarke [Ix]
Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus Direktanteil
Wartungsfaktor siehe Leuchten / Wartungsplan
Gesamtlichtstrom aller Lampen 28500 Im
Gesamtleistung 348 W
Gesamtleistung pro Flache (3611.23 m?) 0.10 W/m2

Beleuchtungsstéarken

Mittlere Beleuchtungsstéarke Em 54 Ix
Minimale Beleuchtungsstéarke Emin 30 Ix
Maximale Beleuchtungsstarke Emax 109 Ix
GleichmaRigkeit Uo Emin/Em 1:1.84 (0.54)
Ungleichmafigkeit Ud Emin/Emax 1:3.66 (0.27)

Typ Anz. Fabrikat

Pracht
8 7 Bestell Nr. 16743018

_ Leuchtenname : Troja 1/21W Breit T5
Bestuickung : 1 x FDH-@16 G5 21 W / 1900 Im
Wartungsfaktor :0.78

9 4 Bestell Nr. : 6744018
_ Leuchtenname : Troja 2/21W Breit T5
Bestuickung : 2 X FDH-@16 G5 21 W /1900 Im

Wartungsfaktor :0.78

Beleuchtungsberechnung
BelBerechnung_CO13_161013.rdf
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Objekt . Kreisstralle CO13

Anlage : FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

2.2 Zusammenfassung, Aul3enanlage 1
2.2.5 Ergebnisubersicht, Treppe West Podest

[m]
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[m]
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20 30 50 75 100

Beleuchtungsstarke [Ix]
Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus Direktanteil
Wartungsfaktor siehe Leuchten / Wartungsplan
Gesamtlichtstrom aller Lampen 28500 Im
Gesamtleistung 348 W
Gesamtleistung pro Flache (3611.23 m?) 0.10 W/m2

Beleuchtungsstéarken

Mittlere Beleuchtungsstéarke Em 48.1 Ix
Minimale Beleuchtungsstéarke Emin 43.5Ix
Maximale Beleuchtungsstarke Emax 51.5Ix
GleichmaRigkeit Uo Emin/Em 1:1.11 (0.9)
Ungleichmafigkeit Ud Emin/Emax 1:1.19 (0.84)

Typ Anz. Fabrikat

Pracht
8 7 Bestell Nr. 16743018

_ Leuchtenname : Troja 1/21W Breit T5
Bestuickung : 1 x FDH-@16 G5 21 W / 1900 Im
Wartungsfaktor :0.78

9 4 Bestell Nr. : 6744018
_ Leuchtenname : Troja 2/21W Breit T5
Bestuickung : 2 X FDH-@16 G5 21 W /1900 Im

Wartungsfaktor :0.78

Beleuchtungsberechnung
BelBerechnung_CO13_161013.rdf
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Objekt . Kreisstralle CO13

Anlage : FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

2.2 Zusammenfassung, Aul3enanlage 1

2.2.6 Ergebnisubersicht, Treppe West oben

[m]

20
15
10

5

3
Beleuchtungsstarke [Ix]

Allgemein

Verwendeter Rechenalgorithmus

10 20 30 40 50 60 70

[m]

50 75 100 150

Direktanteil

Wartungsfaktor siehe Leuchten / Wartungsplan
Gesamtlichtstrom aller Lampen 28500 Im

Gesamtleistung 348 W

Gesamtleistung pro Flache (3611.23 m?) 0.10 W/m2
Beleuchtungsstéarken

Mittlere Beleuchtungsstéarke Em 64 Ix

Minimale Beleuchtungsstéarke Emin 43 Ix

Maximale Beleuchtungsstarke Emax 118 Ix

GleichmaRigkeit Uo Emin/Em 1:1.47 (0.68)
Ungleichmafigkeit Ud Emin/Emax 1:2.71 (0.37)

Typ Anz. Fabrikat

Pracht
8 7 Bestell Nr.

_ Leuchtenname
Bestlickung
Wartungsfaktor

9 4 Bestell Nr.
_ Leuchtenname
Bestlickung

Wartungsfaktor

: 6743018

: Troja 1/21W Breit T5

: 1 x FDH-@16 G5 21 W /1900 Im
:0.78

: 6744018

: Troja 2/21W Breit T5

: 2 x FDH-@16 G5 21 W / 1900 Im
:0.78

BelBerechnung_CO13_161013.rdf

Beleuchtungsberechnung
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Objekt . Kreisstralle CO13

Anlage : FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

2.2 Zusammenfassung, Aul3enanlage 1

2.2.7 Ergebnisubersicht, Personenunterfihrung
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Beleuchtungsstarke [Ix]
Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus Direktanteil
Hoéhe der Bewertungsflache 0.02m
Wartungsfaktor siehe Leuchten / Wartungsplan
Gesamtlichtstrom aller Lampen 28500 Im
Gesamtleistung 348 W
Gesamtleistung pro Flache (3611.23 mz?) 0.10 W/mz2
Beleuchtungsstéarken
Mittlere Beleuchtungsstéarke Em 66.6 Ix
Minimale Beleuchtungsstarke Emin 34.9 Ix
Maximale Beleuchtungsstéarke Emax 94.6 Ix
GleichmaRigkeit Uo Emin/Em 1:1.91 (0.52)
Ungleichmafigkeit Ud Emin/Emax 1:2.71 (0.37)

Typ Anz. Fabrikat

Pracht
8 7 Bestell Nr.

_ Leuchtenname
Bestlickung

Wartungsfaktor

: 6743018

: Troja 1/21W Breit T5

: 1 x FDH-@16 G5 21 W / 1900 Im
:0.78

BelBerechnung_CO13_161013.rdf

Beleuchtungsberechnung
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Objekt . Kreisstralle CO13

Anlage : FuBgangerunterfiihrung Ebersdorf BW 0-3
Projektnummer : 2069-3506-B
Datum : 18.11.2016

2.2 Zusammenfassung, Aul3enanlage 1

2.2.7 Ergebnisubersicht, Personenunterfihrung
9 4 Bestell Nr. : 6744018
_ Leuchtenname : Troja 2/21W Breit T5
Bestuickung : 2 Xx FDH-@16 G5 21 W /1900 Im

Wartungsfaktor :0.78

Beleuchtungsberechnung
BelBerechnung_C0O13_161013.rdf Seite 19/19



