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»Beistellung von Hilfsbricken*

Regelungen zur Nutzung von Hilfsbricken
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Der Auftragnehmer darf die Hilfsbriicken nur am vorgesehenen Einsatzort und ausschlief3lich zu dem
vereinbarten Zweck nutzen. Die Hilfsbriicken bleiben Eigentum der Deutschen Bahn. Bei Beschlagnahmen
oder Pfandungen ist der Glaubiger Uber die Eigentumsverhaltnisse zu informieren. Sollte damit die MaZnahme
nicht verhindert werden kénnen, ist die Lagerhaltende Stelle unter Ubersendung einer Kopie der
Pfandungsniederschrift unverziiglich zu informieren.

Der Auftragnehmer tragt die Verkehrssicherungspflicht fir die Hilfsbriicken. Der Auftragnehmer tragt fiir die
Hilfsbriicken, solange sie sich in seinem Besitz befinden, die Gefahr einer zufalligen Verschlechterung, des
zufalligen Untergangs und des Abhandenkommens.

Der Zustand der beigestellten Hilfsbriicken entspricht dem technischen Regelwerk der Deutschen Bahn und
den anerkannten Regeln der Technik. Sie werden in einem funktionstiichtigen und gereinigten Zustand zum
Transport bereitgestellt. Zum Zeitpunkt der Transportbereitschaft gibt die Lagerhaltende Stelle eine Erklarung
Uber den Zustand der Hilfsbriicken ab (Muster in Anhang 3) und Ubersendet diese in Kopie an den
Auftragnehmer. Der Auftragnehmer hat die Hilfsbriicken einschlie3lich Zusatzteilen und Kleinmaterial bei
Anlieferung auf Vollzahligkeit zu prifen und eventuelle Méngel und/Oder Differenzen unverzuglich anzuzeigen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei Bereitstellung der Hilfsbriicken in Einzelteilen fir einen sachgeméaRen
und regelgerechten Zusammen- und Einbau auf der Baustelle unter Beachtung der einschléagigen Vorschriften,
insbesondere auch der Richtlinien und Hinweise der Deutschen Bahn zu sorgen. Der ordnungsgemalie
Zusammenbau ist nach einer Inspektion gemaf Richtlinie 804.8002 zu dokumentieren (Anhang 3).

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass bei einer Lagerung von Hilfsbriicken auf Holzschwellen die Lager
mindestens woéchentlich einmal Gberprift und ggf. erforderliche Malinahmen eingeleitet werden.

Beim Einbau von Hilfsbriicken sind besonders zu beachten: Hinweise der Lagerhaltenden Stelle, erforderliche
Anzahl und Art der Hebezeuge, Verwendung geeigneter Anschlagmittel und Nutzung der fur den einzelnen
Lastfall dafir vorgesehenen Anschlagpunkte.

Bei der Montage mit hochfesten Schrauben sind die Hinweise und Angaben der Lagerhaltenden Stelle zu
berticksichtigen. (Anhang 2) Es ist ein Nachweis darlber zu fihren, mit welchem Drehmoment die Schrauben
angezogen wurden. Dieser Nachweis ist der Lagerhaltenden Stelle mit der Ruckfihrung der Hilfsbriicken zu
Ubergeben.

Erfolgt der Zusammenbau der Hilfsbriicken auf der Baustelle durch den Auftragnehmer, ist eine Inspektion
gemal Richtlinie 804.8002 auf Veranlassung des Auftragnehmers durchzufiihren. Das Ergebnis ist zu
protokollieren (Muster in Anhang 3) und eine Kopie des Protokolls der Lagerhaltenden Stelle zu Gbersenden.
Treten bei dieser Inspektion unzulassige Abweichungen, z.B. hinsichtlich der Durchbiegung auf, ist neben dem
Bautberwacher des Auftraggebers auch die Lagerhaltende Stelle unverziglich zu informieren und das weitere
Vorgehen mit ihr abzustimmen.

Nach dem Einbau der Hilfsbriicke ist vor der Inbetriebnahme eine Inspektion gemal Richtlinie 804.8002
durchzufihren und zu dokumentieren (Anhang 4).

Der Auftragnehmer schafft die Voraussetzungen fur die Durchfiihrung weiterer Inspektionen gemaf den
geltenden Normen und dem Regelwerk der Deutschen Bahn, inshesondere den ungehinderten Zugang zu den
Hilfsbriicken. Der Auftraggeber gewahrleistet dabei einen von der Inspektion unbeeintrachtigten Fortgang der
durch die Hilfsbriicke unterstitzenden Baumal3nahme.

Die Lagerhaltende Stelle fuhrt notwendige Reparaturarbeiten, die zur Abwendung drohender Gefahren oder zu
Beseitigung von Mangeln notwendig und zweckmaRig sind, durch und erhélt zu diesem Zweck Zugang zu den
Hilfsbriicken. Sie hat die Arbeiten, aulRer bei Gefahr im Verzug, mit angemessener Frist anzukindigen.

Durch den Auftragnehmer dirfen keine konstruktiven Veranderungen, insbesondere keine Schweil3arbeiten
durchgefiihrt werden. Bauliche/konstruktive Anforderungen. die aufgrund behdrdlicher Anordnungen an den
Hilfsbricken notwendig werden, sind der Lagerhaltenden Stelle unverzuglich mitzuteilen. Daraus resultierende
MaRnahmen sind mit ihr abzustimmen.

Sollten wahrend der Nutzung Mangel auftreten, sind diese der Lagerhaltenden Stelle unverzuglich anzuzeigen.
Die Mangel werden durch die Lagerhaltende Stelle behoben, sofern nicht ausdriicklich eine andere
Vereinbarung getroffen wurde. Sind die Mangel auf einen unsachgemafen Transport, Einbau oder einen nicht
bestimmungsgemafen oder regelwidrigen Gebrauch zuriickzufiihren, tragt der Auftragnehmer die Kosten fiir
die Beseitigung der Méangel. Das gilt auch fur den Fall, dass die Mangel erst bei der Riickgabe festgestellt
werden. Fir durch schuldhaft verspatete Anzeigen verursachte weitere Schaden haftet der Auftragnehmer.
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Der Auftragnehmer ist daftir verantwortlich, dass die Hilfsbriicken nach Beendigung der Nutzung der
Lagerhaltenden Stelle in einem funktionsfahigen und gereinigten Zustand tibergeben werden. Er tibersendet
der Lagerhaltenden Stelle eine Erklarung Uber den Zustand der Briicken. Sollten sich Differenzen in der
Bewertung des Zustandes von Auftragnehmer und Lagerhaltender Stelle ergeben, erfolgt eine gemeinsame
Prufung und Protokollierung des Ergebnisses.

Aus notwendigen Inspektionen und vom Auftragnehmer zu vertretenden Reparaturen kdnnen keine Anspriiche
auf Baubehinderung abgeleitet werden.

Uber den konkreten Bereitstellungstermin, einschlieRlich die Art des Transportes (Schiene oder StraRe) ist die
Lagerhaltende Stelle mindestens 4 Wochen im Voraus zu informieren. Eine termingeméaRe Information ist u. a.
deshalb notwendig, um die Einstellung der Hilfsbriicke auf die baustellengerechte Gleisgeometrie rechtzeitig
vornehmen zu kénnen. Uber die Rickfiihrung ist die Lagerhaltende Stelle mindestens 14 Tage im Voraus zu
informieren.

Die Disposition der Hilfsbriicken erfolgte auf der Basis des vom Auftraggeber ibergebenen Bauzeitenplanes.
Ergibt sich aus der Bauablaufplanung oder bei der Realisierung durch den Auftragnehmer die Notwendigkeit
der Anderung der vorgesehenen Nutzungszeit, ist das durch inm unverziiglich bei der Zentralen Disposition fuir
Baubehelfe (Anschrift s. Anhangl) anzuzeigen. Fir einen durch schuldhaft verspéatete Information
verursachten Schaden haftet der Auftragnehmer.

Wird die Beistellung Uber einen langeren als den im Vertrag festgelegten Zeitraum aus Grinden, die im
Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegen, notwendig, tragt der Auftragnehmer die dem Auftraggeber
nachweislich daraus entstandenen wirtschaftlichen Nachteile.

Der Auftragnehmer haftet fur Schaden an den Hilfsbriicken, die durch seine Mitarbeiter oder sonstige
Personen, die auf seine Veranlassung zu den Hilfsbriicken in Beziehung treten, verursacht werden. Der
Auftragnehmer tragt die Beweislast dafiir, dass der Schaden nicht von ihm bzw. den genannten Personen
verursacht worden ist.

Fur den Einsatz der Hilfsbriicken sind insbesondere folgende Richtlinien der Deutschen Bahn zu beachten:

804 Eisenbahnbricken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten
804.4110  Hilfsbriicken

804.4111  Hilfsbriicken Geschwindigkeitsbereich von 90 km/h < v <120 km/h

804.8001 Inspektion von Ingenieurbauwerken; Allgemeine Grundsatze

804.8002  Inspektion von Ingenieurbauwerken; Eisenbahnuberfiihrungen

804.8003  Inspektion von Ingenieurbauwerken; Uberbauungen von Betriebsanlagen und sonstige
Uberbauungen

804.8004 Inspektion von Ingenieurbauwerken; Sonstige Ingenieurbauwerke
804.9050 Planungs- und Einbauhinweise fir Hilfsbriicken
805 Tragsicherheit bestehender Eisenbahnbriicken

Anhang 1

Zentrale Disposition fr Baubehelfe:

DB Netz AG

Brucken-/Larmschutztechnik u. -management
Zentrale Disposition von Baubehelfen I.NPF 21 (T)
Am Hauptbahnhof 4

66111 Saarbriicken

Tel: 0681 308 2105 Fax: 069 265 51651
Thomas.reng@deutschebahn.com

hilfsbrueckendispo@deutschebahn.com
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Anhang 2

WICHTIGER HINWEIS ZUM EINSATZ DER SCHRAUBEN

1. Die DIN EN 1090, Teil 1-2 (alt: DIN 18800 —7; 2008-11) (Stahlbauten) ist zu beachten.

2. Das Drehmoment — Vorspannverfahren ist anzuwenden.

3. Es sind Anziehgerate zu verwenden, die es ermdglichen, die Verbindungen mit einer
Ungenauigkeit von weniger als 5% vorzuspannen und deren Messgenauigkeit regelmafig nach
den Hinweisen der Hersteller gepruft wurde.

4. Fur den Einsatz der in der beiliegenden Erklarung Uber den Zustand der Hilfsbriicke (gemaf3 Modul
804.9050A01) benannten Hilfsbriicke werden Schrauben eingesetzt, fir die folgendes
Anziehmoment zum Erreichen von 0.8 der Regel-Vorspannkraft einzubringen ist:

Schraubenart*): ......ccccocceeiiiiiiinnns MaRe:.M............ Anziehmoment:................ Nm

*) alt: DIN 18800 -7; 2008-11,Tabelle 6, Spalte 3, 4

Anhang 3
DB Netz AG
Regionalbereich Mitte
Regionale Instandsetzung
[.NP-MI-R (1)
Lagerhaltende Stelle
Granastralle 124
54329 Konz

An die
Einsatzbaustelle
Erklarung uber den Zustand der Hilfsbriicke

HB-NF. e Sachanlagen-Nr.: ..o
Stltzweite: ......ooovveeveeiiiieen. m  N&chster Termin der Begutachtung: .......................
BaAUSTEIIE: .eeiieeeee e e e e e et r e e e e e e e e e rarareeaaeeaes
SHECKE: e Km:
Einbauwoche: ............... Lo, Ausbauwoche: ................ Lo,

0.g. Hilfsbriicke wurde geméafR Richtlinie (Modul) 804.8001 bis 804.8004* gepruft und befindet sich in
einem ordnungsgemaéaRen Zustand. Die Hilfsbriicke entspricht dem gultigen technischen Regelwerk

und genugt den bestimmungsgemafRen Gebrauchsanforderungen.

Ot e DatuUm: ..o

AAIESSE: oo Telefon: .,

%) Das Ergebnis der Priifung wurde dokumentiert und liegt in der Lagerhaltenden Stelle vor.

Gemal der RiL " Inspektion von Ingenieurbauwerken® vom 01.02.2008, Modul 804.8002, Abschnitt 7, Inspektion an
Hilfsbriicken sind geméaR Absatz (2) Hilfsbriicken und Hilfskonstruktionen, die in Teilen an ihren Einsatzort geliefert und dort
montiert werden, durch einen qualifizierten Ingenieur gemaR Modul 804.8001, Abschnitt 7, Absatz (4) hinsichtlich
fachgerechtem Zusammenbau und damit Stand- und Betriebssicherheit der Konstruktion zu kontrollieren.
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Vermerk zum Ergebnis der Kontrolle gemaf RiL Inspektion von Ingenieurbauwerken vom 01.02.2008,
Modul 804.8002, Abschnitt 7, Inspektion an Hilfsbriicken Abs. (2), Satz 2.

Der fachgerechte Zusammenbau der o.g. Hilfsbricke wurde gemaf o.g. Richtlinie geprift. Im Ergebnis ist
festzustellen:

Der Zusammenbau erfolgte fach- und sachgerecht. Die Stand- u. Betriebssicherheit der Konstruktion ist
gewabhrleistet.

Fachbeauftragter fur Ingenieurbauwerke oder Leiter der Lagerhaltenden Stelle:

Name, VOrname: ........ooooeiiiiiiiiiiieeeeeieeee s Unterschrift........coeeeveeeiiieieeiiie e
AAIESSE: e Telefon: ..o,
Hinweise:

1. Werden Méngel im Zuge mit der o.g. Prufung festgestellt, sind sie und deren Beseitigung auf der
Rickseite zu dokumentieren. Der Leiter der Lagerhaltenden Stelle ist dariber umgehend zu
informieren.

2. Der Nutzer (bei Beistellungen der Auftragnehmer) hat die ordnungsgeméaRe Ubernahme sowie die
ordnungsgemaéale Riickgabe der 0.g. Baubehelfe Mangel zu dokumentieren.

Verteiler: 1x Baustellenakte, 1x Kopie fur Lagerhaltende Stelle (Briickenbuch)

Anhang 4

Gemalf der Ril ,,Inspektion von Ingenieurbauwerken®vom 01.02.2008, Modul 804.8002, Abschnitt 7, Inspektion an Hilfsbriicken,
Absatz (6) ist mit der Abnahme der Hilfsbriicke / des Baubehelfes die Feststellung zur Verkehrssicherheit durch den
Baulberwacher zu treffen.

Erklarung Uber die Feststellung der Verkehrssicherheit der oben genannten Hilfsbriicke
nach ihrem Einbau vor deren Nutzung.

Folgende Feststellungen werden getroffen:

Die o.g. Hilfsbricke befindet sich augenscheinlich in einem ordnungsgemaéafien Zustand und wurde fach- und
anforderungsgemalf’ eingebaut. (incl. Lage, Auflagerung, Gleislage, Schienenbefestigung, Gehsteige)

Die Verkehrs- und Betriebssicherheit wird mit dem erreichten Bauzustand gewahrleistet.

Die Hilfsbriicke kann bestimmungsgeman genutzt werden.

Abweichend werden folgende Feststellungen getroffen:

Sachverstandiger Mitarbeiter gem. Ril 804.4110 Abs. 14, Z.3 wurde hinzugezogen. Ja: [] Nein: []

(@] 1 Datum: .......... | T
Name in Druckschrift:
.............................................. Anschrift u. Telefon:

Unterschrift des
Bauliberwachers Bahn

Verteiler: 1x Baustellenakte, 1x Kopie fir lagerhaltende Stelle (Briickenbuch) a
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