Anlage 7.2.1

ein wasserdichter Verbau bringt die Gefahr von Erschiitterungen und auch damit verbundene Nachsackungen mit
sich. Zudem kann das erforderliche Einspannen durch Sandsteinfels verhindert sein. Dann wird ein Vorbohren fir
jede einzelne Spundwanddiele erforderlich. Eine Tragerbohlwand ist zwar wasserdurchlassig und es kénnen geringe
seitliche Ausspililungen durch die Ausfachungen hindurch nicht ausgeschlossen werden. Somit besteht die Gefahr
von Auflockerungen seitlich des Verbaus. Diese werden jedoch nicht gréRer erwartet als beim Einbau und Ziehen
eine wasserdichten Verbaus.

Insofern kann aus unserer Sicht die wirtschaftlichere und flexiblere Tragerbohlwand eingesetzt werden.
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Sehr geehrter Herr Griinder,

wie in der Besprechung vom 14.10.14 mit Ihnen vereinbart Gbersenden wir Ihnen die Bauwerkspléne der
Eisenbahnilberfiihrung bei Bahn-km 140,205. Mit der Bitte um Durchsicht und Bestatigung, dass die geplanten
Mafnahmen zum Bodenaustausch und zur Wasserhaltung im Sinne Ihres Gutachtens vorgesehen wurden.

Ist ein wasserdichter Verbau zur Erstellung der Baugruben notwendig oder ist ein Tragerbohlverbau ausreichend?

Hinweis: Die Planunterlagen zum Bauwerk BW-03 bei Bahn-km 140,81 werden morgen bis 14:00 Uhr an Sie
versendet.

Vielen Dank im Vorraus.



